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Cable Displayport V1.4 8K@60hz, DP/M-DP/M, Negro, 3.0m

P/N: A149-0391

EAN: 8436574704396

AISENS® - Cable Displayport V1.4 8K@60hz, DP/M-DP/M, Negro, 3.0m

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho(20 Pines) en ambos extremos
Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
El Cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de banda de 32.4 Gbps,
compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de avance FEC y 32 canales de audio; El Cable 8K
Displayport es compatible con las versiones anteriores de DisplayPort 1.2
Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y
1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium; El Cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable
para canales digitales sin comprimir 7.1, 5.1 o 2
Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de monitores múltiples con el Cable
Displayport 1.4
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho(20 Pines) en ambos extremos
Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento formado por
128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado
con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la
máxima calidad de transmisión.
El Cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de banda de 32.4 Gbps,
compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de avance FEC y 32 canales de audio; El
Cable 8K Displayport es compatible con las versiones anteriores de DisplayPort 1.2
Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K Ultra HD (3840x2160 @
60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium; El Cable Displayport 1.4 admite un paso de
audio impecable para canales digitales sin comprimir 7.1, 5.1 o 2
Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de monitores múltiples con el
Cable Displayport 1.4
Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
Longitud: 3.0 metros
Color: Negro
Normativas: RoHS
Test de funcionamiento: 100% testeado


