AISENS’

Ficha Técnica de Producto

A119-0106 - Cable HDMI Alta Velocidad / HEC con Repetidor, A Macho-A Macho,
Negro, 30 Metros, chipset para amplificar la seial Full HD

P/N: A119-0106
EAN: 8436574701050

AISENS® - Cable HDMI alta velocidad / HEC con repetidor, A Macho-A Macho, negro, 30 metros, chipset de
super alta calidad para amplificar la sefial Full HD

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos.

Incluye repetidor con chipset de alta calidad para amplificar la sefial

Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Mdltiple apantallamiento para la maxima reduccién de
posibles interferencias

Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la
maxima calidad de transmision.

Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)
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DESCRIPCION DE PRODUCTO

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en ambos extremos.

Incluye repetidor con chipset de alta calidad para amplificar la sefial

Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Mdltiple apantallamiento para la maxima reduccién
de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%)
de alta calidad que garantiza la maxima calidad de transmision.

Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps)

Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps.

Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.

Soporta resoluciones de video de 4K x 2K (3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096x2160 24Hz) y 1080p.
Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.

Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame.

Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD.

8 canales de descompresién de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits.

Soporta proteccion de contenido de alto ancho de banda digital.

Nota: Este cable tiene un disefio unidireccional que requiere que sea instalado en la direccién
correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source/input") y pantalla/imagen ("display/output")
en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente HDMI se conecten
correctamente.

Longitud: 30 metros
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Color: Negro
Normativas: RoHS
Test de funcionamiento: 100% testeado
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