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Conmutador KVM HDMI 4K@60HZ USB 1U-2PC con Fuente Alimentación, Negro

P/N: A111-0400

EAN: 8436574704136

AISENS® - Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón,
monitor

Conexiones CPU: 2xHDMI macho, 2xUSB macho
Conexiones consola: 2xUSB hembra (para teclado y ratón) + 1xHDMI + 2xUSB hembra (USB HUB)
Cables incluidos: 2xHDMI, 2xUSB (para CPU)
Resolución máxima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 (4K)
Indicador LED para comprobación de estado
Selección de PC mediante controlador de escritorio, botón de KVM o comando de teclas
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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con un solo teclado, ratón,
monitor
Conexiones CPU: 2xHDMI macho, 2xUSB macho
Conexiones consola: 2xUSB hembra (para teclado y ratón) + 1xHDMI + 2xUSB hembra (USB HUB)
Cables incluidos: 2xHDMI, 2xUSB (para CPU)
Resolución máxima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 (4K)
Indicador LED para comprobación de estado
Selección de PC mediante controlador de escritorio, botón de KVM o comando de teclas
Requisitos mínimos de sistema: Monitor con conexión HDMI, teclado y ratón USB, 2 ordenadores (PC u
ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0 y puerto HDMI

Nota: El KVM A111-0400 solo soporta resolución de hasta 4K@60Hz 4:2:0 o 4K@30Hz 4:4:4. Para
poder usar 60Hz de tasa de refresco, habrá que configurar la salida HDMI a YCbCr420. Si quiere
usar formato de color 4:4:4, habrá que bajar la tasa de refresco a 30Hz.

Longitud: N/A
Color: Negro
Normativas: RoHS, CE
Test de funcionamiento: 100% testeado


