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AISENS® es una marca española pionera en el 

desarrollo de productos tecnológicos de alta 

calidad. 

Nuestros productos combinan tecnología de 

vanguardia, calidad y seguridad para ofrecer una 

experiencia única y cómoda a nuestros clientes. 

Además, todos los productos son sometidos a 

rigurosos controles de calidad y se fabrican 

siguiendo los más altos estándares de la industria.

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de la creación de productos 

tecnológicos innovadores y accesibles. Buscamos 

ofrecer una experiencia única y cómoda a nuestros 

clientes, combinando tecnología de vanguardia, 

ingeniería de alta calidad y pasión por la 

innovación.
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institutos, colegios y hospitales, entre otros.
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CATÁLOGO 2023
CABLES USB 2.0

05

Cable USB 2.0 especial para impresoras con conector tipo A macho en un 
extremo y B macho en el otro
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K, Doble apantallado y estructura 
(28AWG + 24AWG) para obtener un excelente resultado en la transferencia de datos. 
Incluye además ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.
> Ideal para las conexiones más exigentes
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 impresora alta calidad con ferrita, tipo A/M-B/M, negro

A101-0009
A101-0010
A101-0011

2,0

3,0

5,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700084

8436574700091

8436574700107

4,2

4,2

4,2

180

100

100

Cable USB 2.0 para impresoras con conector tipo A macho en un extremo y B 
macho en el otro
> Ideal para conectar una impresora a un ordenador
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 impresora, tipo A/M-B/M, negro

A101-0005
A101-0006
A101-0007
A101-0008

1,0

1,8

3,0

4,5

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700046

8436574700053

8436574700060

8436574700077

3,5

3,5

3,5

3,5

200

150

120

100

Cable USB 2.0 para impresoras con conector tipo A macho en un extremo y B 
macho en el otro
> Ideal para conectar una impresora a un ordenador
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 impresora, tipo A/M-B/M, beige

A101-0001
A101-0002
A101-0003
A101-0004

1,0

1,8

3,0

4,5

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700008

8436574700015

8436574700022

8436574700039

3,5

3,5

3,5

3,5

200

150

120

100

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro
> Ideal para prolongar un cable USB 2.0 hasta 5 metros. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0, tipo A/M-A/H, beige

A101-0012
A101-0013
A101-0014

1,0

1,8

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700114

8436574700121

8436574700138

3,5

3,5

3,5

200

150

120

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES USB 2.0

06

Cable USB 2.0, tipo A/M-A/H, negro

A101-0015
A101-0016
A101-0017

1,0

1,8

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700145

8436574700152

8436574700169

3,5

3,5

3,5

200

150

120

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro
> Ideal para prolongar un cable USB 2.0 hasta 5 metros. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

A101-0018 5,0 Cobre8436574700176 5,024

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro
> Lleva amplificador  para amplificar la señal de USB
> Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 5 
metros hasta un máximo de 25 metros (uniendo varios cables prolongadores con 
amplificador)
> Embalaje: Caja retail

Cable USB 2.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

A101-0019 10 Cobre8436574700183 5,024

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro
> Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
> Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 10 
metros hasta un máximo de 12 metros (solo se puede conectar un cable USB 2.0 de 2 
metros más)
> Embalaje: Caja retail

Cable USB 2.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

A101-0020 15 Cobre8436574700190 5,012

Cable prolongador USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro
> Lleva amplificador  para amplificar la señal de USB
> Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 10 
metros hasta un máximo de 17 metros (solo se puede conectar un cable USB 2.0 de 2 
metros más)
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES USB 2.0

07

Cable USB 2.0+alimentación, tipo A/M+A alimentación/M-A/H, negro

A101-0030 0,15 Cobre8436574700299 3,5300

Cable USB 2.0 con conector tipo A hembra en un extremo y tipo A macho 
datos + tipo A macho de alimentación en el otro
> Este cable especial es ideal para alimentar dispositivos que requieren corriente 
adicional (cada puerto USB ofrece 500 mA).
> Requerimiento del sistema: disponer de dos puertos USB 2.0
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y micro USB tipo B 
macho en el otro
> Se utiliza principalmente para móviles y cámaras digitales
> No apto para móvil de carga rápida
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0, tipo A/M-Micro B/M, negro

A101-0027
A101-0028
A101-0029

0,8

1,8

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700268

8436574700275

8436574700282

4,0

4,0

4,0

250

150

100

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y mini USB tipo B 5 
pines macho en el otro
> Se utiliza principalmente para móviles y cámaras digitales
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0, tipo A/M-Mini B/M, negro

A101-0023
A101-0024
A101-0025
A101-0026

0,5

1,0

1,8

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700220

8436574700237

8436574700244

8436574700251

3,5

3,5

3,5

3,5

350

200

150

120

Cable USB 2.0, tipo A/M-A/M, beige

A101-0021
A101-0022

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574700206

8436574700213

3,5

3,5

200

150

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en los dos extremos
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES USB 2.0

08

Cable USB 2.0 OTG, tipo Micro B/M-A/H, negro

A101-0031 0,15 Cobre8436574700305 3,5750

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Micro USB B macho en un extremo y tipo 
USB A hembra en el otro
> USB On-The-Go (OTG) es una tecnología que permite a los dispositivos USB 
(reproductores digitales de audio, teléfonos móviles, tabletas PC, etc.) actuar como 
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB, 
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnología USB OTG 
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.
> Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto micro usb 2.0 B 
hembra ó micro usb 2.0 AB hembra
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 OTG acodado, tipo Micro B/M-A/H, negro

A101-0032 0,15 Cobre8436574700312 3,5750

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Micro USB B macho en un 
extremo y tipo USB A hembra en el otro
> USB On-The-Go (OTG) es una tecnología que permite a los dispositivos USB 
(reproductores digitales de audio, teléfonos móviles, tabletas PC, etc.) actuar como 
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB, 
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnología USB OTG 
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.
> Requisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto micro usb 2.0 B 
hembra ó micro usb 2.0 AB hembra
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 OTG, tipo Mini B/M-A/H, negro

A101-0033 0,15 Cobre8436574700329 3,5750

Cable USB 2.0 OTG con conector tipo Mini USB B macho en un extremo y tipo 
USB A hembra en el otro
> USB On-The-Go (OTG) es una tecnología que permite a los dispositivos USB 
(reproductores digitales de audio, teléfonos móviles, tabletas PC, etc.) actuar como 
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB, 
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnología USB OTG 
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.
> equisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto Mini usb 2.0 B 
hembra
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 OTG acodado, tipo Mini B/M-A/H, negro

A101-0034 0,15 Cobre8436574700336 3,5750

Cable USB 2.0 OTG con conector acodado tipo Mini USB B macho en un 
extremo y tipo USB A hembra en el otro
> USB On-The-Go (OTG) es una tecnología que permite a los dispositivos USB 
(reproductores digitales de audio, teléfonos móviles, tabletas PC, etc.) actuar como 
servidores. Es decir, permite conectar periféricos USB (memorias y discos duros USB, 
ratones, teclados, etc.) directamente a los dispositivos con tecnología USB OTG 
incorporada sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.
> equisitos: dispositivo con tecnología OTG y disponer de un puerto Mini usb 2.0 B 
hembra
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable LIGHTNING a USB 2.0, LIGHTNING/M-USB A/M, blanco

Cable USB 2.0 USB-C a LIGHTNING 2A, LIGHTNING/M-USB-C/M, blanco

A102-0542
A102-0035
A102-0036

A102-0441
A102-0543
A102-0442
A102-0443

0,5

1,0

2,0

0,20

0,50

1,0

2,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706383

8436574700343

8436574700350

8436574704921

8436574706390

8436574704938

8436574704945

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

500

500

500

500

500

500

500

Cable USB 2.0 con conector tipo A macho en un extremo y conector Lightning
macho en el otro
> Compatible con los productos de Apple que llevan el conector Lightning.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable LIGHTNING con conector LIGHTNING macho en un lado y conector 
USB-C macho en el otro.
> El cable puede cargar sus dispositivos iOS de forma segura y a la mayor velocidad 
posible. Admite la velocidad de transmisión de hasta 480Mbps.
> El cable se puede usar con un cargador USB-C PD de carga rápida para cargar 
rápidamente su dispositivo iOS que admite el protocolo Power Delivery. Para aquellos 
sin el protocolo Power Delivery, también puede ofrecer la carga normal. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Adaptador USB 2.0, tipo A/H-A/H, negro

A103-0037 N/A Cobre8436574700367 N/A1000

Adaptador USB 2.0 con conector tipo A hembra en ambos extremos
> Se utiliza para unir dos cables USB con conector tipo A macho ó para convertir un 
conector USB tipo A macho a tipo A hembra
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页
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Conversor USB impresora, tipo A/M-CN36(IEEE1284)/M, negro

A104-0038 1,5 Cobre8436574700374 5,030

Adaptador USB a paralelo para impresoras o cualquier otro dispositivo con 
interfaz paralelo
> El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y CN36 (IEEE1284) macho 
en el otro
> Permite conectar dispositivos con puerto paralelo (IEEE 1284) al puerto USB
> Comunicación bidireccional entre el PC e impresora
> Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Mac os v8.6 o 
superior y puerto USB en el PC
> Embalaje: Blister

Conversor USB a SERIE, tipo A/M-RS232 DB9/M DB25/M, negro

A104-0039 1,8 Cobre8436574700381 5,030

Adaptador USB a Serie para impresoras o cualquier otro dispositivo con interfaz 
serie
> El cable lleva conector USB tipo A macho en un extremo y RS232 macho en el otro
> Incluye adaptador DB9 hembra a DB25 macho
> Soporta velocidad de transferencia superior a 1Mbps
> Soporta Wake-Up remoto y gestión de alimentación
> Requisitos del sistema: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win7, Linux, Mac os v8.6 
o superior y puerto USB en el PC
> Embalaje: Blister

HUB USB 2.0, tipo A/M-4xtipo A/H, negro

A104-0402 0,15 Cobre8436574704099 4,0200

Hub USB 2.0, 4 x USB2.0 hembra a USB2.0 tipo A macho
> La salida máxima es de 2.5W (5V / 500MA) en los 4 puertos.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps.
> Conexión automática y detección de velocidad.
> Simplemente enchufa y listo.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页
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Cable USB 3.0, tipo A/M-Micro B/M, negro

A105-0043
A105-0044

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574700428

8436574700435

6,0

6,0

120

100

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y Micro 
USB 3.0 tipo B (USB 3.0, 9Pin) macho en el otro
> Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para 
la máxima reducción de posibles interferencias.
> Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.0, tipo A/M-A/H, azul

A105-0045
A105-0046

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574700442

8436574700459

6,0

6,0

120

100

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y tipo A
(USB 3.0, 9Pin) hembra en el otro
> Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para 
la máxima reducción de posibles interferencias.
> Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
> Ideal para prolongar un cable USB 3.0 hasta 3 metros
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.0, tipo A/M-A/H, negro

A105-0041
A105-0042

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574700404

8436574700411

6,0

6,0

120

100

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en un extremo y tipo A 
(USB 3.0, 9Pin) hembra en el otro
> Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para 
la máxima reducción de posibles interferencias.
> Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
> Ideal para prolongar un cable USB 3.0 hasta 3 metros
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.0, tipo A/M-A/M, negro

A105-0446
A105-0447
A105-0448

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574704952

8436574704969

8436574704976

6,0

6,0

6,0

120 

100 

60 

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) macho en ambos extremos
> Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para 
la máxima reducción de posibles interferencias.
> Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
> Ideal para conectar con los dispositivos con conector USB 3.0
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES USB 3.0
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Cable USB 3.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

Cable USB 3.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

Cable USB 3.0 prolongador con amplificador, tipo A/M-A/H, negro

A105-0525

A105-0407

A105-0408
A105-0409

5,0

5,0

10

15

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574705966

8436574704280

8436574704297

8436574704303

6,5

6,5

6,5

6,5

40

40

20 

20 

> Cable prolongador USB 3.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo 
A hembra en el otro
> Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
> SuperSpeed USB 3.0 velocidad de transferencia de hasta 5 Gbit/s,
> Retrocompatible con la versión anterior USB 2.0 / 1.1
> Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 5 
metros hasta un máximo de 20 metros (uniendo varios cables prolongadores con 
amplificador)
> Embalaje: Caja retail

> Cable prolongador USB 3.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo 
A hembra en el otro
> Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
> SuperSpeed USB 3.0 velocidad de transferencia de hasta 5 Gbit/s,
> Retrocompatible con la versión anterior USB 2.0 / 1.1
> Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 5 
metros hasta un máximo de 20 metros (uniendo varios cables prolongadores con 
amplificador)
> Embalaje: Caja retail

> Cable prolongador USB 3.0 con conector tipo A macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro
> Lleva amplificador para amplificar la señal de USB
> SuperSpeed USB 3.0 velocidad de transferencia de hasta 5 Gbit/s,
> Es una solución ideal para necesidades de cable USB con Longitud de más de 10 
metros hasta un máximo de 20 metros (uniendo varios cables prolongadores con 
amplificador)
> Se incluye un alimentador de 5V / 2A en caso de necesidad de energia adicional.
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Código

Color

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Cable USB 3.0 impresora tipo A/M-B/M, negro

A105-0444
A105-0445

2,0

3,0

Cobre

Cobre

8436574704983

8436574704990

6,0

6,0

100 

60 

Cable USB 3.0 con conector tipo A (USB 3.0, 9Pin) en un lado y conector tipo B 
(USB 3.0, 9Pin) en el otro
> Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para 
la máxima reducción de posibles interferencias.
> Máxima velocidad de transferencia: 5Gbps
> Ideal para conectar con los dispositivos con conector USB 3.0
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CONVERSORES USB 3.0
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Conversor USB 3.0 a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps, plata

Conversor USB 3.0 a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps, plata

A106-0049

A106-0504

0,15

0,15

Cobre

Cobre

8436574700480

8436574705539

4,0

4,0

100

100

La solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran 
velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra en 
el otro.
> Conexión USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 y 1.1.
> Conectar y listo en Windows (7/8/10/11), Windos server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Embalaje: Caja retail

La solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran 
velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra en 
el otro.
> Conexión USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 y 1.1.
> Conectar y listo en Windows (7/8/10/11), Windos server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Conversor USB 3.0 a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps + Hub 3xUSB3.0, gris

Conversor USB 3.0 a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps, gris

A106-0401

A106-0708

0,15

0,15

Cobre

Cobre

8436574704105

8436574708455

4,0

4,0

100

100

La solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran 
velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra 
en el otro. Además de disponer de 3 conexiones tipo A USB3.0
> Conexión USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 y 1.1.
> Conectar y listo en Windows (7/8/10/11), Windos server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Embalaje: Caja retail

La solución más rápida de USB 3.0 a Gigabit ethernet que garantiza gran 
velocidad de transferencia con USB 3.0 macho en un extremo y RJ45 hembra 
en el otro. 
> Conexión USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 y 1.1.
> Conectar y listo en Windows (7/8/10/11), Windos server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CONVERSORES USB 3.0

HUB USB 3.0, tipo A/M-4xtipo A/H, negro

HUB USB 3.0, tipo A/M-4xtipo A/H, negro

A106-0399 0,3 Cobre8436574704112 4,0200

Hub USB 3.0, 4 x USB3.0 hembra a USB3.0 tipo A macho
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / super velocidad (5 Gbps)
> Retro compatible con dispositivos USB 2.0 / 1.1.
> Alimenta por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Hub USB 3.0, 4 x USB3.0 hembra a USB3.0 tipo A macho
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / super velocidad (5 Gbps)
> Retro compatible con dispositivos USB 2.0 / 1.1.
> Alimenta por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

14

HUB USB 3.0 aluminio, tipo A/M-4xtipo A/H, gris

A106-0507 0,1 Cobre8436574705546 4,0200

Hub USB 3.0, 4 x USB3.0 hembra a USB3.0 tipo A macho
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
> Retro compatible con dispositivos USB 2.0 / 1.1.
> Alimenta por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Tiene protección contra sobrecorriente incorporada en cada puerto para proteger 
tanto a los dispositivos conectados como a su concentrador contra las sobrecargas 
de energía.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

HUB USB 3.0 aluminio, tipo A/M-4xtipo A/H, gris

A106-0540 0,1 Cobre8436574706314 4,0200

Hub USB 3.0, 4 x USB3.0 hembra a USB3.0 tipo A macho
> Tamaño ultra delgado y fabricado con aluminio de alta calidad. Es fácil de 
transportar cuando viaja o trabaja.
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
> Retro compatible con dispositivos USB 2.0 / 1.1.
> Alimenta por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Tiene protección contra sobrecorriente incorporada en cada puerto para proteger 
tanto a los dispositivos conectados como a su concentrador contra las sobrecargas 
de energía.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

A106-0713
A106-0714

0,15

0,6

Cobre

Cobre

8436574708592

8436574708608

4,0

4,0

200

150

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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CATÁLOGO 2023
CABLES USB-C

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo A macho en 
el otro
> Ideal para conectar su nuevo dispositivo móvil/tablet USB-C a un ordenador con un 
puerto USB-A convencional.
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 2.0.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-A/M, negro

A107-0050
A107-0051
A107-0052

0,5

1,0

2,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700497

8436574700503

8436574700510

3,0

3,0

3,0

350

300

150

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 2.0 impresora 3A, tipo USB-C/M-B/M, negro

A107-0053
A107-0054

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574700527

8436574700534

3,0

3,0

300

150

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo B macho en 
el otro
> Ideal para conectar su dispositivo USB-B a un dispositivo USB-C
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 2.0.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en ambos extremos
> Ideal para conectar su nuevo dispositivo móvil/tablet USB-C a un ordenador con 
USB-C
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> El conector USB Type-C es más fácil de usar que los conectores USB de generación 
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus 
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni 
causar daños en el puerto.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 2.0.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

A107-0055
A107-0056
A107-0057
A107-0058

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700541

8436574700558

8436574700565

8436574700572

3,3

3,3

3,3

3,3

350

300

150

120

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Cable USB 2.0 5A 100W E-mark, tipo USB-C/M-USB-C/M, gris

A107-0628
A107-0629

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574707229

8436574707236

4,5

4,5

200

100

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en ambos lados.
> Ideal para conectar o cargar su nuevo dispositivo móvil, tablet o portátil USB-C.
> El cable ofrece hasta 5 amperios 100W de carga y lleva E-mark chip, con lo cual se 
puede usar para cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil de hasta 100W etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 2.0.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

A107-0059 0,15 Cobre8436574700589 3,0380

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo A hembra 
en el otro
> Ideal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con 
USB-C
> Este cable también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar 
su dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> El conector USB Type-C es más fácil de usar que los conectores USB de generación 
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus 
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni 
causar daños en el puerto.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 2.0 3A, tipo USB-C/M-Micro B/M, negro

A107-0349 1,0
2,0

Cobre8436574703498 3,5
3,5

300

A107-0350 Cobre8436574703504150

Cable USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo Micro B 
macho en el otro
> Ideal para conectar su dispositivo móvil/tablet con conector Micro B a un ordenador 
con un puerto USB-C.
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480Mbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> El conector USB Type-C es más fácil de usar que los conectores USB de generación 
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus 
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni 
causar daños en el puerto.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Cable USB 3.1 Gen2 10Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/M, negro

A107-0449
A107-0060
A107-0450

0,5

1,0

1,5

Cobre

Cobre

Cobre

8436574705003

8436574700596

8436574705010

4,5

4,5

4,5

300 

150 

200 

Cable USB 3.1 GEN2 10Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo y 
tipo A macho en el otro.
> Ideal para conectar su nuevo dispositivo móvil/tablet USB-C a un ordenador con un 
puerto USB-A convencional.
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps.
> Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> El conector USB Type-C es más fácil de usar que los conectores USB de generación 
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus 
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni 
causar daños en el puerto.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 3.1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.1 Gen2 10Gbps 3A, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

A107-0061 1,0 Cobre8436574700602 4,5150

Cable USB 3.1 GEN2 10Gbps con conector tipo USB-C macho ambos extremos
> Ideal para conectar su nuevo dispositivo móvil/tablet USB-C a un ordenador con 
USB-C
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> El conector USB Type-C es más fácil de usar que los conectores USB de generación 
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus 
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni 
causar daños en el puerto.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 3.1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.1 Gen2 10Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/M, gris

A107-0630
A107-0631
A107-0632
A107-0633

0,5

1,0

1,5

2,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574707243

8436574707250

8436574707267

8436574707274

4,5

4,5

4,5

4,5

250

200

200

100

Cable USB 3.1 GEN2 10Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo y 
tipo A macho en el otro.
> Ideal para conectar su nuevo dispositivo móvil/tablet USB-C a un ordenador con un 
puerto USB-A convencional.
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps.
> Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Cable USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 5A 100W 4K@60hz E-mark, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

A107-0701
A107-0702
A107-0703
A107-0704

0,6

1,0

1,5

2,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574708387

8436574708394

8436574708400

8436574708417

4,5

4,5

4,5

4,5

250

200

150

100

Cable USB 3.2 GEN2x2 20Gbps con conector tipo USB-C macho ambos 
extremos.
> Ideal para conectar o cargar su nuevo dispositivo móvil, tablet o portátil USB-C.
> El cable ofrece hasta 5 amperios 100W de carga y lleva E-Marker chip, con lo cual 
se puede usar para cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil de hasta 100W etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 20Gbps.
> Soporta transmisión de vídeo con resolución de hasta 8K@30Hz o 4K@60Hz
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.2 Gen2 10Gbps 5A 100W 4K@60hz E-mark, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

A107-0705 3,0 Cobre8436574708424 4,570

Cable USB 3.1 GEN2 10Gbps con conector tipo USB-C macho ambos extremos.
> Ideal para conectar o cargar su nuevo dispositivo móvil, tablet o portátil USB-C.
> El cable ofrece hasta 5 amperios 100W de carga y lleva E-Marker chip, con lo cual 
se puede usar para cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil de hasta 100W etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10Gbps.
> Soporta transmisión de vídeo con resolución de hasta 8K@30Hz o 4K@60Hz
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.2 Gen1 5Gbps 3A 60W 4K@60hz E-mark, tipo USB-C/M-USB-C/M, negro

A107-0706
A107-0707

4,0

5,0

Cobre

Cobre

8436574708431

8436574708448

4,5

4,5

50

30

Cable USB 3.1 GEN1 5Gbps con conector tipo USB-C macho ambos extremos.
> Ideal para conectar o cargar su nuevo dispositivo móvil, tablet o portátil USB-C.
> El cable ofrece hasta 3 amperios 60W de carga y lleva E-Marker chip, con lo cual se 
puede usar para cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil de hasta 60W etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps.
> Soporta transmisión de vídeo con resolución de hasta 4K@60Hz
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES USB-C

Cable USB 3.1 Gen1 5Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

A107-0062 0,15 Cobre8436574700619 4,5380

Cable USB 3.1 GEN1 5Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo y 
tipo A hembra en el otro.
> Ideal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con 
USB-C
> Este cable también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG
> El cable ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para cargar su 
dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> El conector USB Type-C es más fácil de usar que los conectores USB de generación 
anterior. Su diseño reversible le permite conectar dispositivos con cualquiera de sus 
caras hacia arriba. Inserte el cable de forma correcta siempre, sin equivocarse ni 
causar daños en el puerto.
> Este cable USB-C tiene certificación USB-IF, lo cual significa que cumple con todas 
las especificaciones sobre USB 3.1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

19

Cable USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 5A 100W E-mark, tipo USB-C/M-USB-C/M, gris

A107-0670
A107-0671
A107-0672
A107-0634

0,6

1,0

1,5

2,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574707861

8436574707878

8436574707885

8436574707281

4,5

4,5

4,5

4,5

250

200

150

100

Cable USB 3.2 GEN2x2 20Gbps con conector tipo USB-C macho ambos 
extremos.
> Ideal para conectar o cargar su nuevo dispositivo móvil, tablet o portátil USB-C.
> El cable ofrece hasta 5 amperios 100W de carga y lleva E-marker chip, con lo cual 
se puede usar para cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil de hasta 100W etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 20Gbps.
> Soporta transmisión de vídeo con resolución de hasta 8K@30Hz o 4K@60Hz
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 5A 100W, tipo USB-C/M-USB-C/H, gris

A107-0635 1,0 Cobre8436574707298 4,5200

Cable USB 3.2 GEN2x2 20Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo y 
USB-C hembra en el otro.
> Ideal para prolongar o cargar su nuevo dispositivo móvil, tablet o portátil USB-C.
> El cable ofrece hasta 5 amperios 100W de carga, con lo cual se puede usar para 
cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil de hasta 100W etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 20Gbps..
> Soporta transmisión de vídeo con resolución de hasta 8K@30Hz o 4K@60Hz
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Adaptador USB 3.1 Gen1 5Gbps 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

Mini Adaptador USB 3.1 Gen2 3A, tipo USB-C/M-A/H, negro

A108-0323

A108-0369

0,05

0,014

Cobre

Cobre

8436574703221

8436574703955

N/A

N/A

350

500

Adaptador USB 3.1 GEN1 5Gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo 
y tipo A hembra en el otro.
> Ideal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con 
USB-C
> Este adaptador también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG
> El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para 
cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Adaptador USB 3.1 GEN2 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo A 
hembra en el otro.
> Posiblemente es el adaptador USB-C a tipo A más compacto del mercado. Solo 
tiene 14mm de longitud.
> Ideal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con 
USB-C
> Este adaptador también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG
> El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para 
cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.
> Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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CATÁLOGO 2023
ADAPTADORES USB-C

Mini Adaptador aluminio USB 3.2 Gen1 3A, tipo USB-C/M-A/H

A108-0717
A108-0718

N/A

N/A

Cobre

Cobre

8436574708653

8436574708660

N/A

N/A

1000

1000

Adaptador USB 3.2 GEN1 5gbps con conector tipo USB-C macho en un extremo 
y tipo A hembra en el otro.
>Ideal para conectar su dispositivo con conector USB A macho a un ordenador con 
USB-C
>Este adaptador también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG
>El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para 
cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
>Velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.
>Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
ADAPTADORES USB-C

Mini Adaptador USB-C USB 2.0 , tipo Micro-B/H-USB-C/M, negro

A108-0414 N/A Cobre8436574704532 N/A1000

Adaptador USB 2.0 con conector tipo USB-C macho en un extremo y tipo 
Micro-B (5Pin) hembra en el otro.
> Posiblemente es el adaptador tipo Micro-B a USB-C más compacto del mercado. 
> Ideal para convertir el cable USB Micro-B a un cable USB-C
> Este adaptador también funciona con dispositivos móviles, tablet equipado con OTG
> Velocidad de transferencia de datos de hasta 480mbps.
> Compatible con puertos Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Mini Adaptador USB 3.2 Gen2 10G 3A, tipo USB-C/H-A/M

A108-0655 N/A Cobre8436574707656 N/A500

Adaptador USB 3.2 GEN2 10G con conector tipo USB-C hembra en un extremo y 
tipo A macho en el otro.
>Ideal para conectar su dispositivo con conector USB-C macho a un ordenador con 
USB-A
>Este adaptador lleva chipset para que se pueda conectar un cable USB-C con 
cualquiera de sus caras sin perder la velocidad 10G. Los adaptadores sin chipset solo 
permiten conectar un cable USB-C con una cara determinada.
>Este adaptador también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG.
>El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para 
cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
>Velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Mini Adaptador USB 2.0 / USB 3.1 3A, tipo USB-C/H-A/M

A108-0677
A108-0678

N/A

N/A

Cobre

Cobre

8436574708073

8436574708080

N/A

N/A

1000

1000

Adaptador USB 3.2 GEN2 / USB2.0 con conector tipo USB-C hembra en un 
extremo y tipo A macho en el otro.
>Ideal para conectar su dispositivo con conector USB-C macho a un ordenador con 
USB-A
>Este adaptador NO lleva chipset. Solo funciona con una cara del cable a 10 Gbps y 
otra cara a 480 Mbps. Si la velocidad de transferencia no alcanza los 10 Gbps, es 
posible que tenga que probar a dar la vuelta al conector USB-C para ver si mejora la 
velocidad de transferencia.
>Este adaptador también funciona con dispositivo móvil, tablet equipado con OTG.
>El adaptador ofrece hasta 3 amperios de carga, con lo cual se puede usar para 
cargar su dispositivo móvil, tablet, portátil etc.
>Velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps (Si se conecta con la cara de 
USB-C 10G).
>Compatible con puertos con Thunderbolt™ 3.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CONVERSORES USB-C

HUB USB 3.1 USB-C, USB-C/M-4xtipo A/H, gris

HUB USB 3.1 USB-C aluminio, USB-C/M-4xtipo A/H, gris

HUB USB 3.1 USB-C, USB-C/M-4xtipo A/H, gris

A109-0403

A109-0508

A109-0541

0,15

0,1

0,1

Cobre

Cobre

Cobre

8436574704143

8436574705553

8436574706321

4,0

4,0

4,0

200

200

200

Hub USB 3.1 Gen1, 4 x USB3.0 hembra a USB3.1 USB-C macho
> Tamaño ultra delgado, y es fácil de transportar cuando viaja o trabaja.
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
> Alimentado por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Simplemente enchufar y listo.
> Embalaje: Bolsa retail con autorcierre

Hub USB 3.1 Gen1, 4 x USB3.0 hembra a USB3.1 USB-C macho
> Tamaño ultra delgado, y es fácil de transportar cuando viaja o trabaja.
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
> Alimentado por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Simplemente enchufar y listo.
> Embalaje: Bolsa retail con autorcierre

Hub USB 3.1 Gen1, 4 x USB3.0 hembra a USB3.1 USB-C macho
> Tamaño ultra delgado, y es fácil de transportar cuando viaja o trabaja.
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
> Alimentado por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Simplemente enchufar y listo.
> Embalaje: Bolsa retail con autorcierre

Código

Código

Código

Color

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

22

HUB USB 3.1 USB-C, USB-C/M-4xtipo A/H, negro

A109-0715
A109-0716

0,15

0,6

Cobre

Cobre

8436574708615

8436574708622

4,0

4,0

200

150

Hub USB 3.1 Gen1, 4 x USB3.0 hembra a USB3.1 USB-C macho
> Tamaño ultra delgado, y es fácil de transportar cuando viaja o trabaja.
> El puerto USB 3.0 admite velocidad baja (1.5 Mbps) / Velocidad completa (12 Mbps) 
/ alta velocidad (480 Mbps) / súper velocidad (5 Gbps)
> Alimentado por bus USB, no se necesita adaptador de corriente adicional.
> Tiene protección contra sobrecorriente incorporada en cada puerto para proteger 
tanto a los dispositivos conectados como a su concentrador contra las sobrecargas de 
energía.
> Simplemente enchufar y listo.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CONVERSORES USB-C

23

Conversor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet gigabit 1000 Mbps, plata

A109-0505 0,15 Cobre8436574705560 4,0100

La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran 
velocidad de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra 
en el otro.
> Conexión USB 3.1 Gen1 (USB3.0)
> Conectar y listo en Windows (8/8.1/10), Windows server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos.
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/s
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Soporta detección de crossover y corrección automática.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps

A109-0341 0,15 Cobre8436574703511 4,0100

La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad 
de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro.
> Conexión USB 3.1 Gen1
> Conectar y listo en Windows (8/8.1/10), Windows server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos.
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Soporta detección de crossover y corrección automática.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet gigabit 10/100/1000 Mbps

A109-0709 0,15 Cobre8436574708462 4,0100

La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad 
de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro.
> Conexión USB 3.2 Gen1 (USB3.0)
> Conectar y listo en Windows (8/8.1/10/11), Windows server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos.
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/s
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Soporta detección de crossover y corrección automática.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CONVERSORES USB-C

Conversor USB-C a DVI/HDMI/VGA, USB-C/M-DVI/H-HDMI/H-VGA/H, negro

A109-0343 0,15 Cobre8436574703535 3,9100

Conversor USB-C a DVI / HDMI / VGA, 3 en 1, con conector USB 3.1 Tipo-C en un 
extremo y DVI hembra, HDMI 4K@30Hz hembra y VGA hembra en el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB-C a una pantalla DVI, HDMI o VGA.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc.
> Nota: El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se 
efectúan varias conexiones, solo funcionará una de las salidas. Prioridad de la salida 
de vídeo: DVI > HDMI > VGA
> No requiere software ni controladores, una solución 
totalmente plug and play
> Soporta Resolución máxima en DVI 1080P@60Hz
> Soporta Resolución máxima en HDMI 4Kx2K@30HZ
> Soporta Resolución máxima en VGA 1920x1200@60Hz
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

24

Conversor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet gigabit + Hub 3xUSB3.0, gris

A109-0396 0,15 Cobre8436574704129 4,0100

La solución más rápida de USB 3.1 a Gigabit ethernet que garantiza gran 
velocidad de transferencia con USB 3.1 USB-C macho en un extremo y RJ45 
hembra en el otro. Además de disponer de 3 conexiones tipo A USB3.0
> Conexión USB 3.1 Gen1 USB-C
> Conectar y listo en Windows (XP/Vista/7/8/8.1/10), Windos server 2008, Mac OS X 
(10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
> Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
> Chipset: RTL8153
> Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s
> El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente 
alimentación externa.
> Soporta detección de crossover y corrección automática.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a HDMI/USB-C PD/tipo A USB 3.0, 3 en 1, gris

A109-0669 0,15 Cobre8436574707892 4,0200

Conversor USB-C a HDMI/USB-C/tipo A USB 3.0, 3 en 1, con conector USB 
Tipo-C macho en un extremo y HDMI 4K@30Hz hembra, USB 3.0 hembra y 
USB-C hembra en el otro.
> Se permite utilizar los tres puestos(HDMI, USB3.0 y USB-C) a la vez.
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@30Hz
> El puerto USB 3.0 soporta la velocidad de transferencia de hasta 5Gbps, retro 
compatible con USB 2.0, 1.1 etc.
> El puerto USB-C solo soporta carga de hasta 65W (USB Power Delivery - USB-PD), 
NO soporta transmisión de datos.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CONVERSORES USB-C

25

Conversor USB-C a DP/DVI/HDMI/VGA, USB-C/M-DP/H-DVI/H-HDMI/H-VGA/H

A109-0679 0,15 Cobre8436574707960 4,0100

Conversor USB-C a DISPLAYPORT / DVI / HDMI / VGA, 4 en 1, con conector 
USB 3.1 Tipo-C en un extremo y DISPLAYPORT 4K@60Hz hembra, DVI hembra, 
HDMI 4K@60Hz hembra y VGA hembra en el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB-C a una pantalla DISPLAYPORT, DVI, 
HDMI o VGA.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Soporta Resolución máxima en DISPLAYPORT 4Kx2K@60Hz
> Soporta Resolución máxima en DVI 1080P@60Hz
> Soporta Resolución máxima en HDMI 4Kx2K@60Hz
> Soporta Resolución máxima en VGA 1080P@60Hz
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a HDMI 4K@30Hz, USB-C/M-HDMI/H, negro

A109-0684 0,15 Cobre8436574708165 4,0200

Conversor USB-C a HDMI, con conector USB-C macho en un extremo y HDMI 
4K@30Hz hembra en el otro
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@30HZ(3840x2160p) y 
profundidad de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI 
anteriores.
> Soporta HDCP
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a HDMI 4K@30Hz aluminio, USB-C/M-HDMI/H, gris

A109-0685 0,15 Cobre8436574708172 4,0200

Conversor con carcasa de aluminio USB-C a HDMI, con conector USB-C macho 
en un extremo y conector HDMI 4K@30Hz hembra en el otro.
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@30HZ(3840x2160p) y 
profundidad de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI 
anteriores.
> Soporta HDCP
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a HDMI 4K@60Hz, USB-C/M-HDMI/H, negro

A109-0344 0,15 Cobre8436574703542 3,9250

Conversor USB-C a HDMI 2.0, con conector USB-C macho en un extremo y HDMI 
4K 2.0 hembra en el otro
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4K@60HZ (3840x2160p) y 
profundidad de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI 
anteriores.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta HDCP
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Conversor USB-C a DISPLAYPORT 4K@60Hz, USB-C/M-DP/H, negro

A109-0345 0,15 Cobre8436574703559 3,9100

Conversor USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo 
y DISPLAYPORT 4K@60Hz hembra en el otro
> El puerto DISPLAYPORT soporta una resolución máxima de 4Kx2K@60HZ
(3840x2160p)
> Soporta HDCP
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a HDMI 4K@60Hz aluminio, USB-C/M-HDMI/H, gris

A109-0683 0,15 Cobre8436574708189 4,0200

Conversor con carcasa de aluminio USB-C a HDMI 2.0, con conector USB-C 
macho en un extremo y HDMI 4K@60Hz hembra en el otro
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@60HZ(3840x2160p) y 
profundidad de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI 
anteriores.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta HDCP
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a DISPLAYPORT 8K@60Hz aluminio, USB-C/M-DP/H

A109-0690 0,15 Cobre8436574708196 4,0200

Conversor con carcasa de aluminio USB-C a DISPLAYPORT, con conector 
USB-C macho en un extremo y DISPLAYPORT 8K@60Hz hembra en el otro
> El puerto DISPLAYPORT soporta una resolución máxima de 8K@60HZ (7680*4320)
> Este conversor no soporta DP++
> Soporta HDCP
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a VGA, USB-C/M-HDB15/H, negro

A109-0347 0,15 Cobre8436574703573 3,9250

Conversor USB-C a VGA, con conector USB-C en un extremo y VGA hembra en 
el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB a una pantalla VGA.
> Soporta Resolución máxima en VGA 1920x1200@60Hz.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Conversor USB-C a VGA aluminio, USB-C/M-HDB15/H, gris

A109-0691 0,15 Cobre8436574708202 4,0200

Conversor con carcasa de aluminio USB-C a VGA, con conector USB-C en un 
extremo y VGA hembra en el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB a una pantalla VGA.
> Soporta Resolución máxima en VGA 1920x1200@60Hz.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a 2xHDMI 4K SST MST/USB2.0/USB-C PD, USB-C/M-2xHDMI/H-USB-A/H-USB-C/H

A109-0625 0,15 Cobre8436574707311 4,0200

Conversor USB-C a 2xHDMI 4K SST MST/USB2.0/USB-C PD 60W, con conector 
USB Tipo-C macho en un extremo y 2xHDMI 4K@30Hz hembra, USB 2.0 hembra 
y USB-C hembra en el otro.
> Se permite utilizar los 4 puertos (2xHDMI, USB2.0 y USB-C) a la vez.
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@60Hz (1 monitor) o 
4Kx2K@30Hz (2 monitores).
> Soporta modo SST o MST (algunos sistemas operativos no soportan MST).
> Gracias al modo MST, se permite duplicar o extender el escritorio del PC hasta 2 
monitores adicionales. (algunos sistemas operativos no soportan MST).
> El puerto USB 2.0 soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.
> El puerto USB-C soporta carga PD 60W (USB Power Delivery - USB-PD). NO 
soporta transmisión de datos.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a VGA/HDMI 4K/USB3.0/USB-C PD, USB-C/M-VGA/H-HDMI/H-USB-A/H-USB-C/H

A109-0626 0,15 Cobre8436574707328 4,0200

Conversor USB-C a VGA/HDMI 4K/USB3.0/USB-C PD 60W, con conector USB 
Tipo-C macho en un extremo y VGA hembra, HDMI 4K@30Hz hembra, USB 3.0 
hembra y USB-C hembra en el otro.
> Se permite utilizar los 4 puertos (VGA, HDMI, USB3.0 y USB-C) a la vez.
> El puerto VGA soporta la resolución máxima 1920x1200@60Hz.
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@30Hz.
> Soporta solo modo SST, los dos monitores adicionales van a mostrar la misma 
imagen.
> El puerto USB 3.0 soporta la velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. 
Retrocompatible con USB 2.0, 1.1 etc.
> El puerto USB-C soporta carga PD 60W (USB Power Delivery - USB-PD). NO 
soporta transmisión de datos.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Conversor USB-C a AUDIO, USB-C/M-JACK 3.5/H, negro

A109-0348 0,15 Cobre8436574703580 2,0250

Conversor USB-C a AUDIO, con conector USB-C en un extremo y JACK 3.5 4 
pines hembra en el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB a audio (auriculares y micrófono)
> Este conversor lleva chipset avanzado para garantizar la máxima compatibilidad 
con todos los dispositivos. 
> Convertidor estéreo digital a analógico con 100dB SNR para salida de audio
> Soporta frecuencia de muestreo de hasta 384KHz.
> Soporta Hi-Res Audio(audio digital de alta resolución)
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook, PC, movil y tablet etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a AUDIO estilo APPLE, USB-C/M-JACK 3.5/H, blanco

A109-0384 0,15 Cobre8436574704037 3,0500

A109-0385 0,15 Cobre8436574704044 3,0500

Conversor USB-C a AUDIO, con conector USB-C en un extremo y JACK 3.5 4 
pines hembra en el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB a audio (auriculares y micrófono)
> En comparación con los conversores USB-C a audio sin chipset, este conversor 
lleva chipset para garantizar la mejor compatibilidad con todos los dispositivos. 
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook, PC, movil y tablet etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Disponible en dos colores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor USB-C a VGA/HDMI 4K, USB-C/M-VGA/H-HDMI/H, gris

A109-0627 0,15 Cobre8436574707335 4,0200

Conversor USB-C a VGA/HDMI 4K, con conector USB Tipo-C macho en un 
extremo y VGA hembra, HDMI 4K@30Hz hembra en el otro.
> Se permite utilizar los 2 puertos (VGA, HDMI) a la vez.
> El puerto VGA soporta la resolución máxima 1920x1200@60Hz.
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@30Hz.
> Soporta solo modo SST, los dos monitores adicionales van a mostrar la misma 
imagen.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook etc.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable conversor USB-C a VGA, USB-C/M-HDB15/M, negro

A109-0692
A109-0693

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574708219

8436574708226

4,0

4,0

120

100

Cable conversor USB-C a VGA, con conector USB-C en un extremo y VGA 
macho en el otro.
> Permite transmitir señales de una fuente USB a una pantalla VGA.
> Soporta Resolución máxima en VGA 1920x1200@60Hz.
> Compatible con Macbook Pro, Macbook con puerto Thunderbolt 3, Google 
Chromebook.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor USB-C a HDMI 2.1 8K@60Hz, USB-C/M-HDMI/M, negro

A109-0711
A109-0712

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574708639

8436574708646

4,0

4,0

200

150

Conversor USB-C a HDMI 2.1, con conector USB-C macho en un extremo y HDMI 
8K 2.1 macho en el otro
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 8K@60HZ(7680x4320p) y profundidad 
de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores.
> Compatible con Thunderbolt 3 y 4
> Ancho de banda hasta 48Gbps.
> Soporta HDCP2.3/2.2/1.4
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor USB-C a HDMI 4K@60Hz, USB-C/M-HDMI/M, negro

A109-0392
A109-0393

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574704310

8436574704327

4,5

4,5

200 

150 

Conversor USB-C a HDMI 2.0, con conector USB-C macho en un extremo y 
HDMI 4K 2.0 macho en el otro
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@60HZ(3840x2160p). 
Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores.
> Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con este 
conversor. SOLO los dispositivos con conexión Thunderbolt 3 o USB-C que soportan 
el modo DP ALT pueden trabajar con este conversor como.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor USB-C a HDMI 4K@30Hz, USB-C/M-HDMI/M, negro

A109-0623
A109-0624

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574707342

8436574707359

4,0

4,0

200

150

Conversor USB-C a HDMI 2.0, con conector USB-C macho en un extremo y HDMI 
4K 2.0 macho en el otro
> El puerto HDMI soporta la resolución máxima 4Kx2K@30HZ(3840x2160p) y 
profundidad de color 48 bit/px. Retrocompatible con las especificaciones HDMI 
anteriores.
> Soporta HDCP
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable conversor USB-C a DISPLAYPORT 4K@60Hz, USB-C/M-DP/M, negro

A109-0394
A109-0395

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574704334

8436574704341

4,5

4,5

200 

150 

Conversor USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un extremo 
y DISPLAYPORT 4K@60Hz macho en el otro
> El puerto DISPLAYPORT soporta una resolución máxima de 4Kx2K@60HZ
(3840x2160p)
> Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con este 
conversor. SOLO los dispositivos con conexión Thunderbolt 3 o USB-C que soportan 
el modo DP ALT pueden trabajar con este conversor como.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

CABLE CONVERSOR ALUMINIO USB-C A DISPLAYPORT 8K@60HZ, USB-C/M-DP/M

A109-0686
A109-0687

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574708233

8436574708240

4,0

4,0

200

150

Cable conversor con carcasa de aluminio USB-C a DISPLAYPORT, con conector 
USB-C macho en un extremo y DISPLAYPORT 8K@60Hz macho en el otro
> El puerto DISPLAYPORT V1.4 soporta una resolución máxima de 8K@60HZ 
(7680x4320)
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

CABLE CONVERSOR USB-C A DISPLAYPORT 8K@60HZ, USB-C/M-DP/M

A109-0688
A109-0689

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574708257

8436574708264

4,0

4,0

200

150

Cable conversor USB-C a DISPLAYPORT, con conector USB-C macho en un 
extremo y DISPLAYPORT 8K@60Hz macho en el otro
> El puerto DISPLAYPORT V1.4 soporta una resolución máxima de 8K@60HZ 
(7680x4320)
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Mini cargador USB, 5V/1A, blanco

Cargador USB 10W, 5V/2A, blanco

Cargador USB 10.5W alta eficiencia, 5V/2.1A

A110-0063

A110-0404

A110-0526
A110-0527

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8436574700626

8436574704259

8436574705973

8436574705980

N/A

N/A

N/A

N/A

500

300

300

300

Mini cargador USB para cargar dispositivos móviles
> Voltaje de entrada: 240V  50-60Hz
> Voltaje de salida: DC 5V 1A. 5W(MAX)
> Normativas: CE
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cargador USB 10W para cargar móviles, cámara y tablets etc.
> Tensión de entrada: 240V 50-60Hz
> Tensión de salida: DC 5V 2A. 10W(MAX)
> Está fabricado con material ignífugo y con múltiples protecciones contra sobrecarga, 
cortocircuito, lo que puede garantizar la máxima seguridad para tu dispositivo. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cargador USB 10W de alta eficiencia para cargar móviles, cámara y tablets etc.
> Cantidad de puertos USB: 1
> Tensión de entrada: 110-240V 50-60Hz 0.2A
> Tensión de salida: DC 5V 2A. 10W(MAX)
> Potencia: 10W.
> Está fabricado con material ignífugo y con múltiples protecciones contra sobrecarga, 
cortocircuito, lo que puede garantizar la máxima seguridad para tu dispositivo. 
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V 
tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de 
videojuego etc.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Código

Color

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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Cargador USB 17W 5V/3.4A, 2xUSB con control AI

Cargador USB-C PD 20W, 5V/3A 9V/2.2A 12V/1.66A

A110-0439
A110-0440

A110-0537
A110-0538

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8436574704808

8436574704815

8436574706147

8436574706154

N/A

N/A

N/A

N/A

200 

200 

200 

200 

Cargador de pared con dos puertos de USB. Diseño muy elegante, moderno y 
práctico.
> Tecnología AI (chip inteligente) incorporado que detecta la corriente de entrada de 
los dispositivos conectados para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad 
de carga (hasta 2,4 amperios por cada puerto USB).
> Circuito de protección contra sobrecargas incorporado que protege su dispositivo 
USB ante cualquier daño debido a la inestabilidad del voltaje.
> Gracias a la salida de 17W 3,4A, este cargador de pared puede cargar 
simultáneamente dos dispositivos USB a máxima velocidad (hasta 2,4A/Puerto USB).
> Cantidad de puertos USB: 2
> Entrada: 100-240V~50/60Hz 0.9A
> Salida: 5V 3,4A total, (Hasta 2,4A / Puerto USB)
> Potencia: 17W.
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB con voltaje de entrada 5V 
tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de 
videojuego etc. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cargador USB-C 20W para cargar móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy 
elegante, moderno y práctico.
> Con Tecnología USB PD (USB Power Delivery) puede maximizar tanto la 
compatibilidad como la velocidad de carga.
> Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla a través del cable USB-C.
> Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima 
seguridad para su dispositivo. > Cantidad de puertos USB-C: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 0.6A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 2.2A; 12.0V 1.66A
> Potencia: 20W.
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con los dispositivos USB-C tales como teléfonos móviles, 
smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 
de forma muy rápida.
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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Cargador USB-C + USB-A 20W PD3.0 QC3.0

A110-0681
A110-0682

N/A

N/A

N/A

N/A

8436574708097

8436574708103

N/A

N/A

200

200

Cargador USB-C 20W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. 
Diseño muy elegante, moderno y práctico.
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Cantidad de puertos USB-A: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 0.3A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 2.22A; 12.0V 1.67A
> Salida USB-A QC3.0: 3.6-6.5V 3A; 6.5-9V 2.0A; 9-12V 1.5A
> Salida USB-C + USB-A: 5.0V 3.0A
> Potencia: 20W (USB-C + USB-A)
> Nivel de eficiencia: VI
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de 
forma muy rápida.
> Soporta QC3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología QC3.0 de 
forma muy rápida.
> Aparte de soportar protocolo PD3.0 y QC3.0, este cargador también soporta los 
siguientes protocolos en su puerto USB-C:
> PD3.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> QC3.0: 3.6V-12V (0.2V/paso)
> QC2.0: 5V, 9V, 12V
> HUAWEI SCP/FCP: 5V, 9V
> SAMSUNG AFC: 5V, 9V
> APPLE 2.4A: DP=2.7V, DM=2.7V
> BC1.2: DP, DM
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
GESTIÓN DE SERVIDORES / CPUs

Conmutador KVM VGA USB 1U-2PC+cable, negro

Conmutador KVM VGA USB 1U-2PC+cable, negro

Conmutador KVM HDMI 4K@60Hz USB 1U-2PC + fuente, negro

A111-0064

A111-0411

A111-0400

1,4

1,5

1,5

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700633

8436574704501

8436574704136

N/A

N/A

N/A

40

20

20

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar y usar dos ordenadores 
con un solo teclado, ratón, monitor y altavoces
> Conexiones CPU: 2 Sub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4x Jack 3.5 
> Conexiones consola: 2xUSB hembra + 1 SVGA HDB 15pin hembra + 1 PS/2
(teclado) + 2 Jack 3.5
> Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5 (auriculares), 2xJack 3.5 (micrófono), 2xUSB
> Resolución máxima:1920x1440, ancho de banda: 250 Mhz
> Indicador LED para comprobación de estado 
> Selección de PC mediante botón o comando de teclas
> Requisitos mínimos de sistema: Monitor, teclado y ratón USB, 2 ordenadores (PC u 
ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0 libre
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con 
un solo teclado, ratón, monitor y altavoces
> Conexiones CPU: 2xSub-D 15pin macho, 2xUSB macho, 4xJack 3.5
> Conexiones consola: 2xUSB hembra (Teclados y Ratón) + 1xSVGA HDB 15pin 
hembra + 2xJack 3.5
> Cables incluidos: 2xVGA, 2xJack 3.5 (auriculares), 2xJack 3.5 (micrófono), 2xUSB
> Resolución máxima:1920x1440, ancho de banda: 350 Mhz
> Indicador LED para comprobación de estado
> Selección de PC mediante botón o selector de escritorio
> Requisitos mínimos del sistema: Monitor con puerto VGA, teclado y ratón USB, 
2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0 libre
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Este KVM switch es un dispositivo que puede controlar dos ordenadores con 
un solo teclado, ratón, monitor
> Conexiones CPU: 2xHDMI macho, 2xUSB macho
> Conexiones consola: 2xUSB hembra (para teclado y ratón) + 1xHDMI + 2xUSB 
hembra (USB HUB)
> Cables incluidos: 2xHDMI, 2xUSB (para CPU)
> Resolución máxima: 4096x2160@60Hz (4K)
> Indicador LED para comprobación de estado
> Selección de PC mediante controlador de escritorio, botón de KVM o comando de 
teclas
> Requisitos mínimos de sistema: Monitor con conexión HDMI, teclado y ratón USB, 
2 ordenadores (PC u ordenador portátil) con puerto USB 1.1 o 2.0 y puerto HDMI
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Código

Color

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES SERIE / PARALELO

Cable SERIE RS232, DB9/H-DB9/H, beige

A112-0066 1,8 Cobre8436574700657 5,080

Cable serie RS232 con conector DB9 hembra en ambos extremos
> Conexión de los pines: 1:1
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SERIE RS232, DB9/M-DB9/H, beige

A112-0065 1,8 Cobre8436574700640 5,080

Cable serie RS232 con conector DB9 macho en un extremo y DB9 hembra en el 
otro
> Conexión de los pines: 1:1
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SERIE null modem, DB9/H-DB9/H, beige

A112-0067 1,8 Cobre8436574700664 5,080

Cable serie null modem con conector DB9 hembra en ambos extremos
> Conexión de los pines: 1-7/8, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7/8-1
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

35

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES SVGA

Cable SVGA para monitor, proyector y PC con conector tipo D-sub HDB15 macho 
en ambos extremos
> hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 
hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para 
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye además ferrita 
en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.
> Resolución máxima 1920 x 1080
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable SVGA con ferrita, HDB15/M-HDB15/M, negro

A113-0071
A113-0072
A113-0073
A113-0074
A113-0075
A113-0076
A113-0077

1,8

3,0

6,0

10

15

20

25

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700701

8436574700718

8436574700725

8436574700732

8436574700749

8436574700756

8436574700763

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8,0

8,0

50

30

20

15

12

10

8

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SVGA para monitor, proyector y PC con conector tipo D-sub HDB15 
macho en ambos extremos
> 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 
hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para 
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). 
> Resolución máxima 1920 x 1080
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable SVGA, HDB15/M-HDB15/M, negro

A113-0068
A113-0069
A113-0070

1,8

3,0

5,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700671

8436574700688

8436574700695

7,0

7,0

7,5

50

30

30

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SVGA con ferrita, HDB15/M-HDB15/H, negro

A113-0078
A113-0079

1,8

3,0

Cobre

Cobre

8436574700770

8436574700787

7,5

7,5

50

30

Cable SVGA para monitor, proyector y PC con conector tipo D-sub HDB15 
macho en extremo y conector tipo D-sub HDB15 hembra en otro
> hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 
hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para 
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). Incluye además ferrita 
en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia.
> Resolución máxima 1920 x 1080
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES SVGA | ADAPTADORES SVGA | CONVERSORES SVGA   

Cable bifurcador SVGA(3C+9), HDB15/M-2xHDB15/H, oro

A113-0080 0,2 Cobre8436574700794 8,5100

Cable SVGA Plug&Play (todos los 15 pines están conectados) de alta calidad 
para duplicar la señal de salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores 
simultáneamente.
> Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub 
HDB15 hembra en el otro. Los conectores están chapados en oro.
> 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 9 
hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para 
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). 
> Resolución máxima 1920 X 1080
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable bifurcador SVGA, HDB15/M-2xHDB15/H, negro

A113-0081 0,45 Cobre8436574700800 8,0100

Cable SVGA de alta calidad de formato “Y” para duplicar la señal de salida de tu 
tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente.
> Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub 
HDB15 hembra en el otro. 
> 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 9 
hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para 
evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI). 
> Resolución máxima 1920 X 1080
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor SVGA+audio a HDMI con alimentación, SVGA/H+JACK 3.5/H-HDMI A/H, negro

A115-0386 N/A N/A8436574704075 N/A80

Conversor SVGA y audio a HDMI con conector HDMI hembra en un extremo y 
conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida 
VGA, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> Soporta HDCP 1.1
> Soporta ancho de banda 165MHz/1.65Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales) 
para la salida de la señal HDMI. Resolución hasta 1080P.
> Soporta entrada de señal analógica hasta UXGA 1600x1200@60Hz
> Incluye cargador DC 5V 1A para alimentar el conversor.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Adaptador SVGA, HDB15/H-HDB15/H

A114-0082 0,02 Cobre8436574700817 N/A500

Adaptador VGA tipo D-sub HDB15 hembra en ambos extremos.
> Ideal para unir dos cables SVGA o para convertir un conector D-sub HDB15 macho 
a hembra.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
DIVISORES / CONMUTADORES SVGA

SVGA duplicador para 2 monitores con alimentación

A116-0084 N/A N/A8436574700831 N/A60

Duplicador SVGA para 2 monitores con fuente de alimentación.
> El duplicador SVGA de 2 Puertos permite que una sola fuente VGA pueda 
proporcionar imágenes en dos monitores simultáneamente. Perfecto para aulas, ferias, 
exposiciones, o exhibidores dentro de comercios donde se requiere alta calidad de 
vídeo en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la configuración, 
por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en pocos minutos.
> El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando imágenes 
con resoluciones de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de 
señal incorporado que permite visualizar imágenes a 65 metros de la fuente. 
> Permite la conexión en cadena margarita
> Puerto de entrada de señal: hembra
> Puerto de salida de señal: hembra
> Carcasa metálica resistente
> Cables SVGA no incluidos
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

SVGA duplicador para 4 monitores con alimentación

A116-0085 N/A N/A8436574700848 N/A40

Duplicador SVGA para 4 monitores con fuente de alimentación.
> El duplicador SVGA de 4 Puertos permite que una sola fuente VGA pueda 
proporcionar imágenes en cuatro monitores simultáneamente. Perfecto para aulas, 
ferias, exposiciones, o exhibidores dentro de comercios donde se requiere alta calidad 
de vídeo en varios monitores. La simple operación plug and play facilita la 
configuración, por lo que este dispositivo se puede instalar y comenzar a utilizar en 
pocos minutos.
> El duplicador soporta hasta 250 MHz de ancho de banda, proporcionando imágenes 
con resoluciones de hasta 1920x1440. Dispone de un circuito de amplificación de 
señal incorporado que permite visualizar imágenes a 65 metros de la fuente. 
> Permite la conexión en cadena margarita
> Puerto de entrada de señal: hembra
> Puerto de salida de señal: hembra
> Carcasa metálica resistente
> Cables SVGA no incluidos
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES DVI 

Cable DVI a HDMI, DVI18+1/M-HDMI A/M, negro

A117-0090
A117-0451

1,8

3,0

Cobre

Cobre

8436574700893

8436574705034

5,5

5,5

80 

60 

Cable DVI a HDMI con conector tipo DVI 18+1 (DVI-D) macho en un extremo y 
HDMI tipo A macho en el otro
> Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K.
> Múltiple apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para 
la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Velocidades de transferencias de datos de hasta 5,1 Gb/s 
> Soporta resolución de hasta Full-HD 1080p
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable DVI dual link 24+1, M-M, negro

A117-0089 1,8 Cobre8436574700886 8,650

Cable DVI a DVI con conector tipo 24+1(DVI-D) macho en ambos extremos
> Ancho de banda hasta 330MHz. Dos veces ancho de banda que DVI single link.
> Lleva ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia. 
> Velocidades de transferencias de datos de hasta 10,2 Gb/s 
> Soporta resolución de hasta Full-HD 1080p
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Requisitos del sistema: un puerto DVI 2.0 disponible
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable DVI a DVI con conector tipo 18+1(DVI-D) macho en ambos extremos
> Ancho de banda hasta 165MHz
> Resolución máxima hasta 1600 x 1200
> Lleva ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia. 
> Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable DVI single link 18+1, M-M, negro

A117-0086 1,8 Cobre8436574700855 6,550

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
ADAPTADORES DVI | CONVERSORES DVI

Adaptador DVI a HDMI, 24+1/M-HDMI A/H, negro

A118-0091 N/A Cobre8436574700909 N/A350

Adaptador DVI a HDMI con conector DVI tipo 24+1 (DVI-D) macho en un extremo 
y HDMI tipo A hembra en el otro 
> Conector HDMI de alta calidad blindado en oro de 24K
> Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto HDMI hembra para poder 
conectar un cable HDMI con conector macho. DVI tipo 24+1 pin ofrece la doble banda 
ancha que el DVI tipo 18+1 pin
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Adaptador DVI a SVGA, 24+5/M-HDB15/H, negro

Conversor DVI-D a VGA, 24+1/M-HDB15/H, negro

A118-0092

A147-0352

0,042

0,1

Cobre

Cobre

8436574700916

8436574703597

N/A

5,5

500

100

Adaptador DVI a SVGA con conector DVI tipo 24+5 (DVI-A) macho en un extremo 
y SVGA HDB15 hembra en el otro 
> Este adaptador es para convertir un puerto DVI a puerto SVGA hembra para poder 
conectar un cable SVGA con conector macho. 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Conversor DVI-D a SVGA con conector DVI 24+1 macho en un extremo y 
conector D-SUB HDB15 hembra en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida 
DVI-D 24+1 (digital), evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones 
de compatibilidad.
> Soporta salida de señal analógica VGA hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 
10-bit DAC.
> Viene incorporado un puerto USB Micro-B para conectar alimentación externa 
cuando sea necesario para ampliar la fuerza de la señal (cable incluido)
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES HDMI 1.4

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en 
ambos extremos. 
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable HDMI alta velocidad / HEC, A/M-A/M, negro

A119-0093
A119-0094
A119-0095
A119-0096
A119-0097

1,0

1,8

3,0

5,0

7,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574700923

8436574700930

8436574700947

8436574700954

8436574700961

6,0

6,0

6,0

7,3

7,3

100

80

60

30

30

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en 
ambos extremos. Doble ferrita para evitar pérdidas de datos e interferencias 
electromagnéticas (EMI).
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable HDMI alta velocidad / HEC con ferrita, A/M-A/M, negro

A119-0098
A119-0102

1,8

10

Cobre

Cobre

8436574700978

8436574701012

6,0

8,5

80

15

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable HDMI alta velocidad V1.4 económico con conector tipo A macho en 
ambos extremos.
> Material del conductor: CCS (aleación)
> Tipo de conexión: 14+1
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz, 
4096×2160 24Hz) y 1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable HDMI V1.4 aleación CCS 14+1 alta velocidad, A/M-A/M, negro

A119-0528
A119-0529
A119-0653
A119-0530
A119-0531

1,0

1,5

1,8

2,0

3,0

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

8436574705997

8436574706000

8436574707649

8436574706017

8436574706024

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

150

120

100

100

70

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES HDMI 1.4

Cable HDMI a Mini HDMI alta velocidad / HEC, A/M-C/M, negro

A119-0114
A119-0115

1,8

3,0

Cobre

Cobre

8436574701135

8436574701142

5,5

5,5

80

60

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con tipo A macho en un extremo 
y tipo C macho(mini HDMI) en el otro
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet con conector tipo A macho en ambos 
extremos. Incluye repetidor con chipset de alta calidad para amplificar la señal.
> Para cables de 15m o 20m, el amplificador está situado en el conector del cable. 
Para cables de 25m o 30m, el amplificador está situado a lo largo del cable.
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD 1080p y también soporta resoluciones de 
vídeo 4K x 2K@60Hz para algunos modelos de TV.
> Embalaje: Caja retail

Cable HDMI alta velocidad / HEC con repetidor, A/M-A/M, negro

A119-0103
A119-0104
A119-0105
A119-0106

15

20

25

30

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574701029

8436574701036

8436574701043

8436574701050

8,0

8,0

8,0

8,0

5

5

5

5

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable Micro HDMI alta velocidad / HEC, A/M-D/M, negro

A119-0116
A119-0117

0,8

1,8

Cobre

Cobre

8436574701159

8436574701166

4,2

4,2

100

80

Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en un 
extremo y conector tipo D (Micro HDMI) en el otro. 
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable HDMI V2.0 acodado 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

A120-0456
A120-0457

1,0

2,0

Cobre

Cobre

8436574705041

8436574705058

6,0

6,0

120 

100 

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
macho acodado en un extremo y conector tipo A macho en el otro
> Ideal para conectar el cable hdmi en espacio reducido
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos.
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet CERTIFICADO con 
conector tipo A macho en ambos extremos
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para 
la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Este cable lleva la certificación Premium (Premium HDMI Cable Certification), esto 
garantiza que es un cable HDMI 2.0 auténtico y la máxima transmisión de señal entre 
los dispositivos y por lo tanto la mejor calidad en audio y vídeo.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos. 
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

A120-0118
A120-0119
A120-0120
A120-0121
A120-0122

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574701173

8436574701180

8436574701197

8436574701203

8436574701210

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

130

100

80

70

50

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

A120-0372 10 Cobre8436574703962 8,515

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
macho en ambos extremos
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para 
la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos. 
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Embalaje: Bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
macho en ambos extremos. Incluye repetidor con chipset de alta calidad para 
amplificar la señal.
> Para cables de 15m o 20m, el amplificador está situado en el conector del cable. 
Para cables de 25m o 30m, el amplificador está situado a lo largo del cable.
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos. 
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Embalaje: Caja Retail

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps con repetidor, A/M-A/M, negro

A120-0373
A120-0374
A120-0375
A120-0376

15

20

25

30

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574703979

8436574703986

8436574703993

8436574704006

8,0

8,0

8,0

8,0

5

5

5

5

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro/azul

A120-0355
A120-0356
A120-0357
A120-0358
A120-0359
A120-0360

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

10

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574703603

8436574703610

8436574703627

8436574703634

8436574703641

8436574703658

6,0

6,0

6,0

6,0

7,3

8,0

200

120

80

60

30

20

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
macho en ambos extremos
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para 
la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos. 
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Embalaje: Bolsa Retail con autocierre o Bolsa PVC

Cable HDMI V2.0 prolongador 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/H, negro/azul

A120-0452
A120-0453
A120-0454

1,0

2,0

3,0

8436574705065

8436574705072

8436574705089

6,0

6,0

6,0

120 

80 

60 

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
hembra en un extremo y conector tipo A macho en el otro
> Ideal para prolongar un cable hdmi para conseguir mayor longitud.
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos.
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable HDMI V2.0 prolongador premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/H

A120-0544
A120-0545
A120-0546
A120-0547

1,0

2,0

3,0

5,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706406

8436574706413

8436574706420

8436574706437

6,0

6,0

6,0

6,0

100

80

60

30

Cable HDMI V2.0 premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
hembra en un extremo y conector tipo A macho en el otro
> Ideal para prolongar un cable hdmi para conseguir mayor longitud.
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p) y profundidad 
de color 48 bit/px.
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos.
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un 
sonido impecable.
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad / HEC 8K@60Hz 48Gbps, A/M-A/M, negro

Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad / HEC 8K@60Hz 48Gbps, A/M-A/M, gris/negro

A150-0420
A150-0421
A150-0422
A150-0423
A150-0424
A150-0680

A150-0425
A150-0426
A150-0427
A150-0428
A150-0429

0,50

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574704563

8436574704570

8436574704587

8436574704594

8436574704600

8436574707977

8436574704617

8436574704624

8436574704631

8436574704648

8436574704655

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

200

140

100

80

40

30

200 

150 

100 

80 

50 

Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad con Ethernet, con conector tipo A macho 
en ambos extremos
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Este cable de alta calidad garantiza la máxima transmisión de señal entre los 
dispositivos y por lo tanto la mejor calidad en audio y vídeo.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos los 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 48Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K@120 Hz y 8K@60 Hz
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos.
> También es compatible con eARC con los últimos formatos de audio, lo que se 
traduce en un aumento significativo en la calidad de audio.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad con Ethernet, con conector tipo A macho 
en ambos extremos.
> Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99% de pureza) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> Este cable de alta calidad garantiza la máxima transmisión de señal entre los 
dispositivos y por lo tanto la mejor calidad en audio y vídeo.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos los 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 48Gbps.
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K@120 Hz y 8K@60 Hz
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos.
> También es compatible con eARC con los últimos formatos de audio, lo que se 
traduce en un aumento significativo en la calidad de audio.
> Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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Cable HDMI V2.0 AOC premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

Cable HDMI V2.0 AOC premium alta velocidad / HEC 4K@60Hz 18Gbps, A/M-A/M, negro

A148-0377

A148-0378

A148-0379

A148-0380

A148-0697

A148-0698

A148-0699

A148-0700

A148-0510
A148-0511
A148-0512
A148-0513
A148-0514

15

20

30

50

70

100

125

150

15

20

30

40

50

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

8436574705768

8436574705775

8436574704013

8436574704020

8436574708349

8436574708356

8436574708363

8436574708370

8436574705782

8436574705799

8436574705805

8436574705812

8436574705829

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

10

10

10

10

4

4

2

2

10 

10 

10 

10 

10 

Cable HDMI V2.0 AOC premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
macho en ambos extremos. 
> Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es 
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/
vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 18Gbps.
> Soporta RGB 4:4:4 HDCP2.2
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K@60Hz (3840x2160p) 
> Compatible con HDR10 ("High Dynamic Range", alto rango dinámico)
> Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido
> Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio (ARC).
> Nota:  Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en 
la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen 
("display") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la fuente 
HDMI se conecten correctamente.
> Embalaje: Caja Retail

Cable HDMI V2.0 AOC premium alta velocidad con Ethernet con conector tipo A 
macho en un extremo y conector tipo D macho en el otro. Adaptador tipo D 
hembra a tipo A macho incluido.
>Permite pasar fácilmente el cable por un tubo y/o espacio limitado gracias al reducido 
tamaño del conector tipo D.
>Incluye adaptador tipo D hembra a tipo A macho en caso de necesitar conexión tipo 
A en ambos extremos.
>Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es 
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de 
audio/vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc. 
>Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
>Ancho de banda hasta 18Gbps.
>Soporta RGB 4:4:4 HDCP2.2
>Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4Kx2K@60Hz (3840x2160p)
>Compatible con HDR10 ("High Dynamic Range", alto rango dinámico)
>Compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido
>Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio (ARC).
>Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la 
dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source/input") y pantalla/imagen 
("display/output") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la 
fuente HDMI se conecten correctamente.
> Embalaje: Caja Retail

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

CATÁLOGO 2023
CABLES HDMI 2.0 AOC
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CATÁLOGO 2023
CABLES HDMI 2.1 AOC

Cable HDMI V2.1 AOC UHS 8K@60Hz 4K@120Hz 4:4:4 48Gbps, A/M-A/M, negro

A153-0515

A153-0516

A153-0517

A153-0518

A153-0519

A153-0520

A153-0521

A153-0522

A153-0523

A153-0524

10

15

20

25

30

40

50

60

70

100

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

8436574705836

8436574705843

8436574705850

8436574705867

8436574705874

8436574705881

8436574705898

8436574705904

8436574705911

8436574705928

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

4 

4 

4 

Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad con Ethernet con Ethernet con conector 
tipo A macho en ambos extremos.
>Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es 
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de 
audio/vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.
>Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
>Ancho de banda hasta 48Gbps.
>Soporta RGB 4:4:4 HDCP2.2
>Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K@120 Hz y 8K@60 Hz
>Función de autodetección para información EDID 
>Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico)
>También es compatible con eARC con los últimos formatos de audio.
>Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la 
dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source/input") y pantalla/imagen 
("display/output") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la 
fuente HDMI se conecten correctamente.
> Embalaje: Caja Retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

49

Cable HDMI V2.1 AOC con armadura ultra alta velocidad 8K@60Hz 4K@120Hz 4:4:4 48Gbps, A/M-A/M

A153-0611
A153-0612
A153-0613
A153-0614

20

30

50

100

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

8436574706444

8436574706451

8436574706468

8436574706475

6,0

6,0

6,0

6,0

10

4

4

2

Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad con Ethernet con armadura con conector 
tipo A macho en ambos extremos.
> El cable está protegido por una capa de armadura de acero inoxidable de alta 
resistencia y chaqueta de TPU ignífuga con el fin de poder usarse en las condiciones 
extremas. Los dos conectores HDMI también están protegidos por cubiertas robustas 
para evitar daños accidentales.
> Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es 
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/
vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.
> Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
> Ancho de banda hasta 48Gbps.
> Soporta RGB 4:4:4 HDCP2.2
> Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K@120 Hz y 8K@60 Hz
> Función de autodetección para información EDID
> Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico)
> También es compatible con eARC con los últimos formatos de audio
> Para uso en interiores o exteriores.
> Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la 
dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source/input") y pantalla/imagen 
("display/output") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la 
fuente HDMI se conecten correctamente.
> Embalaje: Caja Retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES HDMI 2.1 AOC

Cable HDMI V2.1 ultra alta velocidad con Ethernet con conector tipo A macho en 
un extremo y conector tipo D macho en el otro. Adaptador tipo D hembra a tipo A 
macho incluido.
>Permite pasar fácilmente el cable por un tubo y/o espacio limitado gracias al reducido 
tamaño del conector tipo D.
>Incluye adaptador tipo D hembra a tipo A macho en caso de necesitar conexión tipo 
A en ambos extremos.
>Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es 
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/
vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.
>Retrocompatible con las especificaciones HDMI anteriores y funciona con todos sus 
dispositivos HDMI existentes.
>Ancho de banda hasta 48Gbps.
>Soporta RGB 4:4:4 HDCP2.2
>Soporta resoluciones de vídeo de hasta 4K@120 Hz y 8K@60 Hz
>Función de autodetección para información EDID
>Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece 
relaciones de contraste más altas y colores más vivos.
>También es compatible con eARC con los últimos formatos de audio, lo que se 
traduce en un aumento significativo en la calidad de audio.
>Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
>Sólo para uso en interiores
>Temperatura de funcionamiento: -40ºC ~ 70ºC
>Radio mínimo de curvatura: 20 mm
>Fuerza de tensión máxima: 100N
>Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la 
dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source/input") y pantalla/imagen 
("display/output") en los conectores HDMI, a fin de garantizar que el dispositivo y la 
fuente HDMI se conecten correctamente.
> Embalaje: Caja Retail

Cable HDMI V2.1 AOC desmontable ultra alta velocidad 8K@60Hz 4K@120Hz 4:4:4 48Gbps, A/M-D/A/M

A153-0644
A153-0645
A153-0646
A153-0647
A153-0648

15

20

30

40

50

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

8436574707472

8436574707489

8436574707496

8436574707502

8436574707519

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

10

10

10

10

10

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
ADAPTADORES HDMI

Adaptador HDMI, A/H-A/H, negro

A121-0123 N/A Cobre8436574701227 N/A350

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en ambos extremos
> Ideal para unir dos cables HDMI con conector tipo A macho ó para convertir un 
conector tipo A macho a hembra
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Adaptador HDMI acodado, A/H-A/M, negro

A121-0124 N/A Cobre8436574701234 N/A500

Adaptador HDMI acodado con conector HDMI tipo A macho en un extremo y 
HDMI tipo A hembra en el otro.
> Permite utilizar el cable en un espacio limitado
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Adaptador HDMI a Micro HDMI, A/H-D/M, negro

A121-0125 N/A Cobre8436574701241 N/A350

Adaptador HDMI con conectores tipo A hembra en un extremo y tipo D (micro 
HDMI) en otro.
> Ideal para convertir un conector tipo A macho a tipo D macho
> Soporta todas las características de HDMI 1.4
> Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
> Soporta resoluciones de vídeo Full HD1080p.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Conversor HDMI a SVGA+audio, HDMI A/M-SVGA/H+JACK 3.5/H, negro

A122-0126 0,1+1,0 Cobre8436574701258 N/A150

Conversor HDMI a SVGA y audio con conector HDMI macho en un extremo y 
conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida 
HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> Soporta HDCP 1.2
> S oporta salida de señal analógica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC.
> V iene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentación externa 
cuando sea necesario para ampliar la fuerza de la señal.
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor Mini HDMI a SVGA+audio, HDMI C/M-SVGA/H+JACK 3.5/H, negro

A122-0127 0,1+1,0 Cobre8436574701265 N/A150

Conversor Mini HDMI a SVGA y audio con conector Mini HDMI macho en un 
extremo y conector D-sub HDB15 hembra y Jack 3.5 hembra en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla VGA a un dispositivo equipado con salida 
Mini HDMI, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> Soporta HDCP 1.2
> S oporta salida de señal analógica hasta UXGA 1600x1200 y 1080p con 10-bit DAC.
> V iene incorporado un puerto Micro USB B para conectar alimentación externa 
cuando sea necesario para ampliar la fuerza de la señal.
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor activo HDMI 2.0 + USB Alim. a DISPLAYPORT V1.2, HDMI/M-USB/M-DP/M

A122-0641 1,8 Cobre8436574707366 6,080

Cable conversor activo HDMI 2.0 a DISPLAYPORT 1.2 con conector HDMI macho, 
USB alimentación macho en un extremo y DISPLAYPORT macho en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla DISPLAYPORT a un dispositivo equipado 
con salida HDMI.
> Soporta resolución máxima de hasta 4K@60HZ.
> Nota: Se necesita esperar 5-10 segundos para que el conversor esté listo para 
trabajar y mostrar la imagen en la pantalla.
> Viene incorporado un cable USB para conectar alimentación externa cuando sea 
necesario ampliar la fuerza de la señal.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor activo HDMI 2.0 + USB Alim. a DISPLAYPORT V1.2, HDMI/M-USB/M-DP/H

A122-0642 0,1 Cobre8436574707373 6,0200

Conversor activo HDMI 2.0 a DISPLAYPORT 1.2 con conector HDMI macho, USB 
alimentación macho en un extremo y DISPLAYPORT hembra en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla DISPLAYPORT a un dispositivo equipado 
con salida HDMI.
> Soporta resolución máxima de hasta 4K@60HZ.
> Nota: Se necesita esperar 5-10 segundos para que el conversor esté listo para 
trabajar y mostrar la imagen en la pantalla.
> Viene incorporado un cable USB para conectar alimentación externa cuando sea 
necesario ampliar la fuerza de la señal.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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HDMI duplicador 4K@30Hz 1x2 con alimentación, negro

Repetidor HDMI alta velocidad / HEC, A/H-A/H, negro

A123-0506

A123-0351

N/A

N/A

N/A

N/A

8436574705577

8436574703665

N/A

N/A

80

100

HDMI duplicador (splitter) 1x2 (una entrada, dos salidas) con fuente de 
alimentación.
> El duplicador HDMI de Alta Velocidad permite duplicar la señal de entrada para dos 
pantallas.
> Soporta alta resolución de hasta 1080P y 4K@30Hz
> Soporta ancho de banda 225MHz/2.25Gbps por canal (6.75Gbps todos los canales)
> Soporta HDCP
> Soporta 12bit por canal (36bit todos los canales) de profundidad de color
> Soporta compresión de audio como DTS Digital, Dolby Digital.
> Soporta todos los formatos 3D
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Repetidor HDMI V1.4b con conectores tipo A hembra en ambos extremos.
> I deal para amplificar la señal HDMI uniendo dos cables HDMI.
> S oporta resolución máxima de hasta 4Kx2K@30Hz (depende de calidad y longitud 
de cable HDMI)
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K.
> N o se requiere alimentación externa y totalmente plug and play
> L a Longitud máxima aceptada para amplificar la señal es de 45 metros en total
(depende de calidad y longitud de cable HDMI)
> Normativas: CE
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

CATÁLOGO 2023
DIVISORES / CONMUTADORES HDMI
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HDMI duplicador 4K@30Hz 1x2 con alimentación USB y cable, negro

A123-0654 0,3 Cobre8436574707663 N/A100

HDMI duplicador (splitter) 1x2 (una entrada, dos salidas) con pigtail (cable hdmi) 
30 cm y fuente de alimentación (Cable USB 50cm).
> El duplicador HDMI de Alta Velocidad permite duplicar la señal de entrada para dos 
pantallas.
> Soporta alta resolución hasta 1080P y 4K@30Hz
> Soporta ancho de banda 225MHz/2.25Gbps por canal(6.75Gbps todos los canales).
> Soporta HDCP
> Soporta 12bit por canal(36bit todos los canales) de profundidad de color.
> Soporta compresión de audio como DTS Digital, Dolby Digital.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable Mini DP a DISPLAYPORT, mDP/M-DP/M, negro

A124-0131
A124-0132

2,0

3,0

Cobre

Cobre

8436574701302

8436574701319

4,8

4,8

60

60

Cable DISPLAYPORT con conector DP macho(20 Pines) en un extremo y mini DP
(20 Pines)  macho en el otro 
>  Compatible con DisplayPort versión 1.2 y 1.3
> C onectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple 
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima 
reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre 
OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad 
de transmisión.
> D oble ancho de banda para visualizar contenido en 3D (hasta 21,6 Gbits/s.).
> P osibilidad de conectar más monitores a través de un único conector.
> P osibilidad de conectar una pantalla de 3840 x 2400 a 60 Hz, o una pantalla en 3D 
de 2560 x 1600 a 120Hz.
> F ormatos de alta definición de audio (como Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.).
> S incronización entre el audio y el vídeo, múltiples canales de audio, y sincronización 
entre varios dispositivos de audio que utilicen el servicio Global Time Code.
> L a velocidad máxima que puede transferir un canal es de 5,4 Gbits/s.
> P osibilidad de conectar hasta cuatro monitores con una resolución de 1920 x 1200 o 
dos en 2560 x 1600.
> S oporta 128-bit AES Protección de Contenido de Displayport (DPCP)
> E s un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable DISPLAYPORT, DP/M-DP/M, negro

A124-0548

A124-0455

A124-0549

A124-0129

A124-0130

A124-0387

A124-0388

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

10

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706482

8436574705096

8436574706499

8436574701289

8436574701296

8436574704358

8436574704365

6,0

6,0

6,0

7,3

7,3

7,3

8,0

150 

120 

80 

80 

60 

30 

20 

Cable DISPLAYPORT con conector DP macho (20 Pines) en ambos extremos
> C ompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3
> C onectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple 
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima 
reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre 
OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad 
de transmisión.
> D oble ancho de banda para visualizar contenido en 3D (hasta 21,6 Gbits/s.).
> P osibilidad de conectar más monitores a través de un único conector.
> P osibilidad de conectar una pantalla de 3840 x 2400 a 60 Hz, o una pantalla en 3D 
de 2560 x 1600 a 120Hz.
> F ormatos de alta definición de audio (como Dolby MAT, DTS HD, BD, etc.).
> S incronización entre el audio y el vídeo, múltiples canales de audio, y sincronización 
entre varios dispositivos de audio que utilicen el servicio Global Time Code.
> L a velocidad máxima que puede transferir un canal es de 5,4 Gbits/s.
> Posibilidad de conectar hasta cuatro monitores con una resolución de 1920 x 1200 
o dos en 2560 x 1600.
> S oporta 128-bit AES Protección de Contenido de Displayport (DPCP)
> E s un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

CATÁLOGO 2023
CABLES DISPLAYPORT V1.2
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CATÁLOGO 2023
CABLES DISPLAYPORT V1.4

55

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K@60Hz, DP/M-DP/M, negro

Cable DISPLAYPORT Certificado V1.4 8K@60Hz, DP/M-DP/M, negro

A149-0389
A149-0390
A149-0391

A149-0430
A149-0431
A149-0432
A149-0433

0,8

2,0

3,0

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574704372

8436574704389

8436574704396

8436574704662

8436574704679

8436574704686

8436574704693

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

100 

80 

60 

160 

120 

60 

30 

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho(20 Pines) en ambos 
extremos 
> Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
> Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple 
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de 
cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la 
máxima calidad de transmisión.
> El Cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho 
de banda de 32.4 Gbps, compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de 
error de avance FEC y 32 canales de audio; El Cable 8K Displayport es compatible 
con las versiones anteriores de DisplayPort 1.2 
> Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K 
Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium; 
El Cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales 
sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 
> Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de 
monitores múltiples con el Cable Displayport 1.4
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K CERTIFICADO con conector DP macho (20 Pines) 
en ambos extremos. 
> Este cable ha pasado la certificación VESA y se le ha otorgado el derecho de uso 
del logotipo "DP8K". Con lo cual es un cable que cumple al 100% los estrictos 
requisitos del displayport V1.4.
> Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
> Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple 
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la 
máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre 
(cobre OFC-Oxygen Free Copper 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima 
calidad de transmisión.
> El cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de 
banda de 32.4 Gbps, compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de 
avance FEC y 32 canales de audio. El cable 8K Displayport es compatible con las 
versiones anteriores de DisplayPort 1.2 
> Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K 
Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium. 
El cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales 
sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 
> Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de 
monitores múltiples con el cable Displayport 1.4
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

奇数页偶数页 偶数页
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Cable DISPLAYPORT V1.4 8K@60Hz, DP/M-DP/M, gris/negro

A149-0434
A149-0435
A149-0436
A149-0437
A149-0438

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574704709

8436574704716

8436574704723

8436574704730

8436574704747

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

200 

150 

100 

80 

50 

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho (20 Pines) en ambos 
extremos. 
> Todo el cable está mallado y la carcasa de los conectores está fabricada en aluminio 
de alta calidad.
> Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
> Conectores de alta calidad con los pines blindados en oro de 24K. Múltiple 
apantallamiento formado por 128 hilos trenzados y lámina de aluminio para la máxima 
reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre 
OFC-Oxygen Free Copper 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de 
transmisión.
> El cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de 
banda de 32.4 Gbps, compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de 
avance FEC y 32 canales de audio. El cable 8K Displayport es compatible con las 
versiones anteriores de DisplayPort 1.2 
> Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K 
Ultra HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium. 
El cable Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales 
sin comprimir 7.1, 5.1 o 2 
> Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de 
monitores múltiples con el cable Displayport 1.4
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable DISPLAYPORT V1.4 8K con conector DP macho (20 Pines) en ambos 
extremos.
> Fabricado con una mezcla de alambre de fibra óptica y cobre, este cable activo es 
menos sensible a interferencias EMI, lo cual ofrece una señal clara y fiable de audio/
vídeo, incluso en entornos como centros de datos, hospitales, etc.
> Retrocompatible con DisplayPort versión 1.0, 1.1 y 1.2
> Soporta RGB 4:4:4
> El cable 8K DP cuenta con soporte para HBR3 de gran ancho de banda, ancho de 
banda de 32.4 Gbps, compresión de flujo de pantalla DSC 1.2, corrección de error de 
avance FEC y 32 canales de audio. El cable 8K Displayport es compatible con las 
versiones anteriores de DisplayPort 1.2
> Compatible con hasta 8K (7680x4320) incluyendo 5K (5120x2880 @ 60Hz), 4K Ultra 
HD (3840x2160 @ 60Hz) y 1080P (Full HD) con el cable de pantalla premium. El cable 
Displayport 1.4 admite un paso de audio impecable para canales digitales sin 
comprimir 7.1, 5.1 o 2
> Soporte de MST MULTI-STREAM TECHNOLOGY para una configuración de 
monitores múltiples con el cable Displayport 1.4
> Sólo para uso en interiores
> Nota: Este cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la 
dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source/input") y pantalla/imagen 
("display/output") en los conectores DISPLAYPORT, a fin de garantizar que el 
dispositivo y la fuente DISPLAYPORT se conecten correctamente.
> Embalaje: Caja Retail

Cable DISPLAYPORT V1.4 AOC 8K@60Hz 4K@120Hz 4:4:4 32.4Gbps, A/M-A/M

A155-0606
A155-0607
A155-0608
A155-0609
A155-0610

10

15

20

30

50

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Optica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

Fibra Óptica+Cobre

8436574706505

8436574706512

8436574706529

8436574706536

8436574706543

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

10

10

10

10

10

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Conversor DISPLAYPORT a SVGA, DP/M-SVGA/H, negro

A125-0367 0,15 Cobre8436574703672 6,0150

Conversor Displayport a SVGA con conector DISPLAYPORT macho en un 
extremo y SVGA hdb15 hembra en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (hdb15) a un dispositivo 
equipado con salida DISPLAYPORT evitando el gasto de tener que actualizar el 
monitor por cuestiones de compatibilidad.
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor DISPLAYPORT a HDMI, DP/M-HDMI A/H, negro

A125-0134 0,15 Cobre8436574701333 5,5150

Conversor DISPLAYPORT a HDMI con conector DP (20 Pines) macho en un 
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida 
DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> E ste conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que 
permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo. 
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor DISPLAYPORT a DVI single link, DP/M-DVI/H, negro

A125-0133 0,15 Cobre8436574701326 5,5150

Conversor DISPLAYPORT a DVI con conector DP (20 Pines) macho en un 
extremo y DVI hembra (single link) en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla DVI a un dispositivo equipado con salida 
DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> E ste conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que 
permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo. 
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Conversor Mini DP a SVGA, mDP/M-SVGA/H, negro

A125-0135 0,15 Cobre8436574701340 4,8150

Conversor mini DP a SVGA con conector mini DP (20 Pines) macho en un 
extremo y SVGA hdb15 hembra en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (hdb15) a un dispositivo 
equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el 
monitor por cuestiones de compatibilidad.
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Conversor Mini DP a SVGA, mDP/M-SVGA/H, blanco

A125-0136 0,15 Cobre8436574701357 4,8150

Conversor mini DP a SVGA con conector mini DP (20 Pines) macho en un 
extremo y SVGA hdb15 hembra en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla con entrada SVGA (hdb15) a un dispositivo 
equipado con salida Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el 
monitor por cuestiones de compatibilidad.
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

CATÁLOGO 2023
CONVERSORES DISPLAYPORT

Conversor Mini DP a HDMI, mDP/M-HDMI A/H, negro

A125-0137 0,15 Cobre8436574701364 4,8150

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un 
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida 
Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> E ste conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que 
permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo. 
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conversor Mini DP a HDMI, mDP/M-HDMI A/H, blanco

A125-0138 0,15 Cobre8436574701364 4,8150

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un 
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.
> P ermite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida 
Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de 
compatibilidad.
> E ste conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que 
permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo. 
> N o requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

58

Conversor Mini DP V1.2 a HDMI 4K@30Hz, mDP/M-HDMI A/H

A125-0643 0,15 Cobre8436574707380 5,0300

Conversor mini DP a HDMI con conector mini DP (20 Pines) macho en un 
extremo y HDMI tipo A hembra en el otro.
> Permite al usuario conectar una pantalla HDMI a un dispositivo equipado con salida 
Mini DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones 
de compatibilidad.
> Resolución máxima de hasta 4K@30Hz
> Este conversor pasivo requiere de un puerto DP++ (DisplayPort++), que es el que 
permite transferir señales DVI y HDMI en el mismo.
> No requiere software ni controladores, una solución totalmente plug and play
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable conversor MINI DP a VGA, MINI DP/M-VGA/M, negro

A125-0362 2,0 Cobre8436574703696 5,080

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y VGA D-SUB HDB15 macho en 
el otro.
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de 
cobre de alta calidad.
> C ompatible DisplayPort 1.2a
> S oporta resolución máxima de hasta 1920x1200@60HZ
> R etrocompatible con las especificaciones DP anteriores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor MINI DP a DVI, MINI DP/M-DVI/M, negro

A125-0363 2,0 Cobre8436574703702 5,080

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y DVI macho en el otro.
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de 
cobre de alta calidad.
> C ompatible con DisplayPort 1.2a
> S oporta resolución máxima de hasta 1920x1080@60HZ
> R etrocompatible con las especificaciones DP anteriores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

59

Cable conversor MINI DP a HDMI, MINI DP/M-HDMI/M, negro

A125-0361
A125-0458

2,0

3,0

Cobre

Cobre

8436574703689

8436574705119

5,0

5,0

100 

60 

Cable conversor MINI DP macho en un extremo y HDMI macho en el otro
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de 
cobre de alta calidad.
> C ompatible con DisplayPort 1.2a y HDMI 1.4b
> S oporta resolución máxima de hasta 4Kx2K@30Hz
> S oporta Protección de Contenido DisplayPort (DPCP) y Protección de Contenido 
Digital de Elevado Ancho de Banda (HDCP 1.3)
> R etrocompatible con las especificaciones DP y HDMI anteriores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Cable conversor DISPLAYPORT a DVI, DP/M-DVI/M, negro

A125-0366
A125-0463

2,0

3,0

Cobre

Cobre

8436574703733

8436574705164

6,0

6,0

80 

60 

Cable conversor DISPLAYPORT macho en un extremo y DVI macho en el otro
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de 
cobre de alta calidad.
> C ompatible con DisplayPort 1.2a
> S oporta resolución máxima de hasta 1920x1080@60HZ
> R etrocompatible con las especificaciones DP anteriores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable conversor DISPLAYPORT a VGA, DP/M-VGA/M, negro

A125-0552
A125-0365
A125-0462

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706574

8436574703726

8436574705157

6,0

6,0

6,0

100 

80 

60 

Cable conversor DISPLAYPORT macho en un extremo y VGA D-SUB HDB15 
macho en el otro
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de 
cobre de alta calidad.
> C ompatible DisplayPort 1.2a
> S oporta resolución máxima de hasta 1920x1200@60HZ
> R etrocompatible con las especificaciones DP anteriores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor DISPLAYPORT a HDMI, DP/M-HDMI/M, negro

A125-0550
A125-0459
A125-0551
A125-0364
A125-0460
A125-0461

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706550

8436574705126

8436574706567

8436574703719

8436574705133

8436574705140

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

150 

120 

80 

80 

60 

30 

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable conversor DISPLAYPORT macho en un extremo y HDMI macho en el otro
> C onectores de alta calidad blindados en oro de 24K y fabricado con conductores de 
cobre de alta calidad.
> C ompatible con DisplayPort 1.2a y HDMI 1.4b
> S oporta resolución máxima de hasta 4Kx2K@30Hz
> S oporta Protección de Contenido DisplayPort (DPCP) y Protección de Contenido 
Digital de Elevado Ancho de Banda (HDCP 1.3)
> R etrocompatible con las especificaciones DP y HDMI anteriores
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CAJA DE CONEXIONES AUDIOVISUAL

Caja de conexiones audiovisual VGA+2xHDMI+JACK3.5+RCA+1xUSB+2xRJ45 Cat.6A STP, Blanco

A127-0340 N/A Acero8436574703740 N/A20

Caja de conexión multimedia, ideal para instalaciones en oficinas, salas de 
reunión y aulas etc.
> F abricada con acero de gran robustez y pintada con pintura electrostática para un 
acabado perfecto.
> C onectores modulares hembra-hembra para facilitar la instalación y configuración
> C onectores: VGA, 2xHDMI, 1xJACK3.5, 1xRCA, 1xUSB 2.0, 2xRJ45 Cat.6A STP
> I ncluye 4 tapas ciegas y tornillos
> N o incluye cables
> D imensiones: 150 x 150 x 45mm
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES DE AUDIO Y VIDEO ANALOGICO

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en ambos extremos
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable audio estéreo, JACK 3.5/M-JACK 3.5/M, negro

A128-0141
A128-0142
A128-0143
A128-0144

0,3

1,5

3,0

10

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574701401

8436574701418

8436574701425

8436574701432

2,8

2,8

2,8

2,8

250

200

100

60

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable audio estéreo, JACK 3.5/M-JACK 3.5/H, negro

A128-0145
A128-0146

1,5

3,0

Cobre

Cobre

8436574701449

8436574701456

2,8

2,8

200

100

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y tipo 
Jack 3.5” hembra en el otro. 
> Ideal para prolongar un cable de audio con conector Jack 3.5” macho
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable audio estéreo, JACK 3.5/M-2xRCA/M, negro

A128-0147
A128-0148

1,5

3,0

Cobre

Cobre

8436574701463

8436574701470

2,8

2,8

200

100

Cable audio estéreo con conector tipo Jack 3.5” macho en un extremo y  
2 x RCA macho en el otro 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable adaptador audio Jack 3.5 4pines/M-2xJack 3.5 3pines/H, negro

A128-0354 0,2 Cobre8436574703757 1,2500

Cable adaptador audio Jack 3.5mm macho de 4 pines en un extremo y 2 jack de 
3.5mm hembra de 3 pines en el otro
> I deal para conectar auriculares y micrófono a un dispositivo con un puerto de audio 
de jack 3.5mm de 4 pines
> F abricado con conductores de cobre de alta calidad.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES DE AUDIO Y VIDEO ANALÓGICO

63

Cable adaptador audio Jack 3.5mm macho de 4 pines en un extremo y 2 jack de 
3.5mm hembra de 3 pines en el otro
> Ideal para conectar auriculares y micrófono a un dispositivo con un puerto de audio 
de jack 3.5mm de 4 pines
> Fabricado con conductores de cobre de alta calidad.
> Carcasa de los conectores en aluminio
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable adaptador audio Jack 3.5mm hembra de 4 pines en un extremo y 2 jack 
de 3.5mm macho de 3 pines en el otro
> Ideal para conectar auriculares y micrófono con 3.5mm 4 pines macho a un PC con 
puerto de audio de jack 3.5mm de 3 pines hembra
> Fabricado con conductores de cobre de alta calidad.
> Carcasa de los conectores en aluminio
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable adaptador audio Jack 3.5 4pines/M-2xJack 3.5 3pines/H

Cable adaptador audio Jack 3.5 4pines/H-2xJack 3.5 3pines/M

A128-0415
A128-0416

A128-0417
A128-0418

0,25

0,25

0,25

0,25

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574704754

8436574704761

8436574704778

8436574704785

2,8

2,8

2,8

2,8

500

500

500

500

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Adaptador metálico 3.5" para 2xdisco duro 2.5" de fácil instalación

A129-0150 N/A N/A8436574701494 N/A100

Adaptador metálico para instalar dos discos duros de 2.5” en una bahía de 3.5”
> E   l diseño inteligente facilita la instalación de los discos duros en el adaptador
> I   ncluye tornillos para montaje
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Adaptador disco duro de 7,0mm para unidad óptica portátil de 9,5mm

A129-0151 N/A N/A8436574701500 N/A100

Adaptador SATA para instalar un disco duro 2.5” de 7,0mm de grosor en la 
unidad óptica portátil
> E   ste adaptador te permite añadir un disco duro en un portátil con unidad de óptica de 
9,5mm de grosor
> N  o es 100% universal, pero compatible con la mayoría de los portátiles.
> E   l diseño inteligente facilita la instalación de disco duro en el adaptador
> I  ncluye tornillos para montaje
> Embalaje: Blister

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Adaptador metálico 3.5" para disco duro 2.5"

A129-0149 N/A N/A8436574701487 N/A200

Adaptador metalico para instalar un disco duro de 2.5” en una bahía de 3.5”
> I  ncluye tornillos para montaje
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable SATA III datos 6G datos, rojo

A130-0153 0,5 Cobre8436574701524 7,6*2,2500

Cable SATA III 6G datos para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA
> V  elocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s
> Compatible con SATA I, II y III
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SATA III datos 6G con anclajes, negro

A130-0157 0,5 Cobre8436574701562 7,6*2,2500

Cable SATA III datos 6G con anclajes para una conexión segura para disco duro 
u otro dispositivo con interfaz SATA  
> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s
> Compatible con SATA I, II y III
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SATA III datos 6G datos acodado, rojo

A130-0155 0,5 Cobre8436574701548 7,6*2,2500

Cable SATA III datos 6G acodado en un extremo para disco duro u otro 
dispositivo con interfaz SATA
> Conector SATA acodado para facilitar la conexión en espacio reducido  
> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s
> Compatible con SATA I, II y III
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SATA III datos 6G datos acodado con anclajes, rojo

A130-0156 0,5 Cobre8436574701555 7,6*2,2500

Cable SATA III datos 6G con anclajes para una conexión segura y acodado en un 
extremo para disco duro u otro dispositivo con interfaz SATA 
> Conector SATA acodado para facilitar la conexión en espacio reducido  
> Velocidad de transferencia hasta 6 Gbp/s
> Compatible con SATA I, II y III
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable SATA alimentación, MOLEX 4pin/M-SATA/H

A131-0158 0,16 Cobre8436574701579 2,0500

Conector molex 4 pin macho en un extremo y conector sata alimentación 
hembra en otro. 
> Ideal para convertir un conector molex 4 pin a un conector sata alimentación
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SATA alimentación acodado, MOLEX 4pin/M-SATA/H

A131-0160 0,16 Cobre8436574701593 2,0500

Conector molex 4 pin macho en un extremo y conector sata alimentación 
acodado hembra en otro. 
> Ideal para convertir un conector molex 4 pin a un conector sata alimentación y para 
conexión en espacio reducido
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SATA alimentación, MOLEX 4pin/M-2xSATA/H

A131-0161 0,2 Cobre8436574701609 2,0500

Conector molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores sata alimentación 
hembra en otro. 
> Ideal para convertir un conector molex 4 pin a dos conectores sata alimentación
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable SATA alimentación, SATA/M-2xSATA/H

A131-0353 0,2 Cobre8436574703764 2,0500

Conector SATA alimentación macho en un extremo y dos conectores SATA 
alimentación hembra en el otro. 
> Ideal para convertir un conector SATA alimentación a dos conectores SATA 
alimentación
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable alimentación MOLEX, MOLEX 4pin/M-2xMOLEX 4pin/H

A131-0164 0,2 Cobre8436574701630 2,0500

Conector molex 4 pin macho en un extremo y dos conectores molex 4 pin 
hembra en otro. 
> Ideal para convertir un conector molex 4 pin a dos conectores molex 4 pin
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable tarjeta gráfica, 2xMOLEX 4pin/M-PCI-E(MOLEX 6+2pin)/M

A131-0165 0,2 Cobre8436574701647 2,0300

Cable de alimentación para tarjeta grafica con conexión PCI-e 6 pin o 8 pin.  
> Dos conector molex 4 pin macho en un extremo y un conector 6+2 pin macho en el 
otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable alimentación, 4pin/H-4+4pin/M

Cable alimentación, 8pin/H-4+4pin/M

A131-0166

A131-0419

0,15

0,3

Cobre

Cobre

8436574701654

8436574704792

2,0

2,0

500

500

Cable de alimentación para convertir conector 4 pin a 4+4 pin para alimentar el 
microprocesador. 
> Ideal para alimentar microprocesador que requiere más potencia
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Cable de alimentación para prolongar el conector 8 pin para alimentar el 
microprocesador. 
> Ideal para prolongar el cable P8 (8 Pin) de fuente de alimentación
> El conector 4+4 Pin macho se puede separar para poder conectarse a la placa base 
con 4 Pin
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES DE ALIMENTACIÓN EXTERNO

68

Cable alimentación para CPU. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 
para dispositivo con consumo inferior a 1500W.
> Conector CEE7 macho en un extremo y C13 hembra en el otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable alimentación CPU, CEE7/M-C13/H, negro

A132-0167
A132-0168
A132-0169
A132-0170

1,5

3,0

5,0

10

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574701661

8436574701678

8436574701685

8436574701692

6,8

6,8

6,8

6,8

100

50

30

20

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable alimentación CPU, C13/H-C14/M, negro

A132-0171
A132-0466
A132-0532

1,5

3,0

10

Cobre

Cobre

Cobre

8436574701708

8436574705171

8436574706031

6,8

6,8

6,8

100 

60 

30 

Cable alimentación para CPU. Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 
para dispositivo con consumo inferior a 1500W. 
> Conector C13 hembra en un extremo y C14 macho en el otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable alimentación trébol, CEE7 acodado/M-C5/H, negro

Cable C14/M a CEE7/H, negro

A132-0172

A132-0467

1,5

0,25

Cobre

Cobre

8436574701715

8436574705188

6,8

6,8

100

80

Cable alimentación trébol para cargador portatiles. Fabricado con conductor 
100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo inferior a 1500W. 
> Conector CEE7 macho en un extremo y C5 hembra en el otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Conector CEE7 hembra en un extremo y C14 macho en el otro. 
> Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo 
inferior a 1500W.
> Ideal para convertir conector C14 a CEE7 hembra para los dispositivos que no 
dispongan de tomas Schuko.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código

Código

Color

Color

Long. (m)

Long. (m)

Material
Conductores

Material
Conductores

EAN-13

EAN-13

Ø (mm)

Ø (mm)

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.
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Cable alimentación forma 8, CEE7/16/M-C7/H, negro

A132-0173 1,5 Cobre8436574701722 5,6200

Cable alimentación de forma 8 para cargador portatiles, dispositivos AV etc. 
Fabricado con conductor 100% cobre de AWG18 para dispositivo con consumo 
inferior a 1500W. 
> Conector CEE 7/16 macho en un extremo y C7 hembra(No Polarizado) en el otro.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

CATÁLOGO 2023
CABLES DE ALIMENTACION EXTERNO

Cable alimentación acodado forma 8, CEE7/16/M-C7/H, negro

A132-0598
A132-0599

1,8

3,0

Cobre

Cobre

8436574706581

8436574706598

6,0

6,0

150

120

Cable alimentación acodado de forma 8 con conector CEE 7/16 macho en un 
extremo y C7 acodado hembra(No Polarizado) en el otro.
> Fabricado con conductor 100% cobre de 0.75mm2.
> Cable: H03VVH2-F 2X0,75mm²
> Sección nominal del conductor: 0,75 mm²
> Ideal para conectar dispostivo que tenga espacio reducido.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable alargador de alimentación SCHUKO, CEE7/M-CEE7/H, negro

A132-0600
A132-0601
A132-0602
A132-0603

2,0

3,0

5,0

10

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706604

8436574706611

8436574706628

8436574706635

8,0

8,0

8,0

8,0

40

35

30

15

Cable alargador de alimentación con conector SCHUKO CEE7 macho en un 
extremo y SCHUKO CEE7 hembra en el otro.
> Fabricado con conductor 100% de cobre de 1.5 mm² para dispositivos con consumo 
inferior a 3520W.
> Cable: H05-VV-F 3G 1.5 mm²
> Sección nominal del conductor: 1,5 mm²
> Corriente máxima: 16A
> Tensión máxima: 250V
> Embalaje: Caja Retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
REGLETAS
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Base múltiple 4 tomas sin interruptor con cable 3x1.5mm2

A154-0533
A154-0534

1,4

1,4

Cobre

Cobre

8436574706161

8436574706178

8,0

8,0

40 

40 

Base múltiple (Regleta de enchufes) 4 tomas sin interruptor con cable 3x1.5mm2
> Protección infantil para evitar que los niños introduzcan los dedos en el enchufe
> Tensión: 250 V/16 A
> Potencia máxima: 3500W
> Interruptor: NO
> Cantidad de tomas Schuko: 4
> Sección de conductor: 1.5MM2
> Material de conductor: 100% cobre
> Embalaje: Bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Base múltiple 4 tomas con interruptor con cable 3x1.5mm2

A154-0649
A154-0650

1,4

1,4

Cobre

Cobre

8436574707687

8436574707694

8,0

8,0

40 

40 

Base múltiple (Regleta de enchufes) 4 tomas con interruptor con cable 
3x1.5mm2.
> Protección infantil para evitar que los niños introduzcan los dedos en el enchufe.
> Tensión: 250 V/16 A
> Potencia máxima: 3500W
> Interruptor: SI
> Cantidad de tomas Schuko: 4
> Sección de conductor: 1.5MM2
> Material de conductor: 100% cobre
> Embalaje: Bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
REGLETAS

Base múltiple 6 tomas con interruptor con cable 3x1.5mm2

A154-0535
A154-0536

1,4

1,4

Cobre

Cobre

8436574706185

8436574706192

8,0

8,0

25 

25 

Base múltiple (Regleta de enchufes) 6 tomas con interruptor con cable 3x1.5
mm2
> Protección infantil para evitar que los niños introduzcan los dedos en el enchufe
> Tensión: 250 V/16 A
> Potencia máxima: 3500W
> Interruptor: SI
> Cantidad de tomas Schuko: 6
> Sección de conductor: 1.5MM2
> Material de conductor: 100% cobre
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Base múltiple 5 tomas con interruptor con cable 3x1.5mm2

A154-0651
A154-0652

1,4

1,4

Cobre

Cobre

8436574707700

8436574707717

8,0

8,0

40 

40 

Base múltiple (Regleta de enchufes) 5 tomas con interruptor con cable 
3x1.5mm2.
> Protección infantil para evitar que los niños introduzcan los dedos en el enchufe.
> Tensión: 250 V/16 A
> Potencia máxima: 3500W
> Interruptor: SI
> Cantidad de tomas Schuko: 5
> Sección de conductor: 1.5MM2
> Material de conductor: 100% cobre
> Embalaje: Bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Cable fibra óptica latiguillo G657A2 3.0 9/125 SMF simplex CPR Dca LSZH, SC/APC-SC/APC, blanco

A152-0493

A152-0494

A152-0495

A152-0496

A152-0497

A152-0498

A152-0499

A152-0500

A152-0501

A152-0502

A152-0503

A152-0615

A152-0616

A152-0617

A152-0618

A152-0619

A152-0620

A152-0621

A152-0622

1,0

2,0

3,0

5,0

7,0

10

15

20

30

40

50

60

80

100

120

150

200

250

300

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

Fibra

8436574705607

8436574705614

8436574705621

8436574705638

8436574705645

8436574705652

8436574705669

8436574705676

8436574705683

8436574705690

8436574705706

8436574707144

8436574707151

8436574707168

8436574707175

8436574707182

8436574707199

8436574707205

8436574707212

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

600 

500 

400 

250 

180 

100 

90 

70 

50 

40 

30 

30 

25 

15 

12 

10 

5 

5 

4 

Latiguillo de fibra monomodo con conector SC/APC en ambos lados y tipo de 
fibra G657A2. 
> El cable de fibra óptica monomodo de 9/125µm es ideal para redes empresariales, 
salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la 
nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.
> Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conectar conexiones 
Ethernet 1G/10G/40G/100G. Puede transmitir datos de hasta 10km a 1310nm, o 
hasta 40km a 1550nm.
> Tipo de conector: SC a SC
> Tipo de pulido: APC a APC
> Pérdida de inserción <0.3dB
> Pérdida de retorno >50dB
> Modo de fibra: OS2 9/125µm
> Tipo de fibra: ITU-T G.657A2 monomodo (SM) 9/125
> Diámetro exterior: 3.0 mm
> Radio mínimo de curvatura: 7.5mm
> Material cubierta: Dupont Kevlar
> Cantidad de fibra: Símplex
> Atenuación 1310nm < 0,4 dB/km
> Atenuación 1490nm < 0,4 dB/km
> Atenuación 1550nm < 0,3 dB/km
> Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH) y cumple la normativa CPR Dca.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES DE RED CAT.5E UTP

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, gris

A133-0174
A133-0175
A133-0176
A133-0177
A133-0178
A133-0179
A133-0180
A133-0181
A133-0182
A133-0183
A133-0184
A133-0185
A133-0186

0,25

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

7,0

10

15

20

30

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574701739

8436574701746

8436574701753

8436574701760

8436574701777

8436574701784

8436574701791

8436574701807

8436574701814

8436574701821

8436574701838

8436574701845

8436574701852

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

350

300

250

200

170

120

80

60

50

40

30

20

15

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en 
ambos extremos
> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edición), 
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, 
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según 
IEC 60332-1-2
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, blanco

A133-0196
A133-0197
A133-0198
A133-0199
A133-0200
A133-0201

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

10

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574701951

8436574701968

8436574701975

8436574701982

8436574701999

8436574702002

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

250

200

120

80

60

40

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, negro

A133-0202
A133-0203
A133-0204
A133-0205

0,5

1,0

2,0

3,0

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574702019

8436574702026

8436574702033

8436574702040

5,5

5,5

5,5

5,5

250

200

120

80

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, azul

A133-0190
A133-0191
A133-0192

0,5

1,0

2,0

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574701890

8436574701906

8436574701913

5,5

5,5

5,5

250

200

120

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, rojo

A133-0187
A133-0188
A133-0189

0,5

1,0

2,0

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574701869

8436574701876

8436574701883

5,5

5,5

5,5

250

200

120

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.5e UTP AWG24, verde

A133-0193
A133-0194
A133-0195

0,5

1,0

2,0

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574701920

8436574701937

8436574701944

5,5

5,5

5,5

250

200

120
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CATÁLOGO 2023
CABLES DE RED CAT.5E UTP

Cable de red RJ45 Cat.5e UTP rígido AWG24, gris

A133-0208
A133-0209

100

305

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574702071

8436574702088

5,5

5,5

5

2

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 rígido calidad garantizada 
> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edición), 
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, 
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según 
IEC 60332-1-2
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de red exterior impermeable RJ45 Cat.5e UTP rígido AWG24, negro

A133-0212
A133-0213

100

305

CCA 35%Cu

CCA 35%Cu

8436574702118

8436574702125

5,5

5,5

4

2

Bobina cable de red Cat. 5e UTP AWG24 rígido calidad garantizada para uso 
exterior 
> La capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente 
a los rayos ultravioleta
> Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO / IEC 11801 (2nd Edición), 
CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, 
CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según 
IEC 60332-1-2
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

74
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CATÁLOGO 2023
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Cable de red latiguillo Categoría 6 UTP AWG24 100% cobre (conductor OFC- 
Oxygen Free Copper) con conector tipo RJ45 en ambos extremos
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E  
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, negro

A135-0257
A135-0258
A135-0259
A135-0260

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702569

8436574702576

8436574702583

8436574702590

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, amarillo

A135-0253
A135-0254
A135-0255
A135-0256

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702521

8436574702538

8436574702545

8436574702552

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, blanco

A135-0249
A135-0250
A135-0251
A135-0252

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702484

8436574702491

8436574702507

8436574702514

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, verde

A135-0245
A135-0246
A135-0247
A135-0248

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702446

8436574702453

8436574702460

8436574702477

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, azul

A135-0241
A135-0242
A135-0243
A135-0244

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702408

8436574702415

8436574702422

8436574702439

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, rojo

A135-0237
A135-0238
A135-0239
A135-0240

0,5

1,0

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702361

8436574702378

8436574702385

8436574702392

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 UTP AWG24, gris

A135-0228
A135-0229
A135-0230
A135-0231
A135-0232
A135-0233
A135-0234
A135-0235
A135-0236

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

7,0

10

15

20

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702279

8436574702286

8436574702293

8436574702309

8436574702316

8436574702323

8436574702330

8436574702347

8436574702354

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

60

50

30

30

20

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable de red RJ45 Cat.6 UTP rígido AWG24, gris

A135-0261
A135-0262

100

305

Cobre

Cobre

8436574702606

8436574702613

6,0

6,0

4

2

Bobina cable de red CAT.6 UTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada 
> C umple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E  
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> C onductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

76

Cable de red RJ45 Cat.6 UTP CPR Dca rígido AWG24

A135-0662
A135-0663

100

305

Cobre

Cobre

8436574707779

8436574707786

6,0

6,0

4

2

Bobina cable de red CAT.6 UTP CPR Dca AWG24 100% cobre 
> cable de 4 pares: 4x2xAWG24/1(Rígido) Diámetro: 0.53 mm
> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100
/1000/1000Mbit
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E 
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 
61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.
> Cumple las Normativas CPR: EN50575:2014+A1:2016, EN 60332-1-2:2004+A1:
2015 A11:2016, EN 50399:2011+A1:2016, EN 60754-2:2014, EN 13501-6:2014
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 0.53 
que garantiza la transferencia de datos.
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja 
emisión de humos según IEC60332-1, IEC60754(gas) e IEC61034(humo).
> Apto para PoE (Power over Ethernet)
> Normativas: RoHS, CPR Dca-s2,d2,a1
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de red exterior impermeable RJ45 Cat.6 UTP rígido AWG23 CCA

A135-0675
A135-0676

100

305

CCA

CCA

8436574707984

8436574707991

6,5

6,5

4

2

Bobina cable de red CAT.6 UTP CCA (aleación) rígido para uso exterior, calidad 
garantizada 
> La capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente 
a los rayos ultravioleta
> El polietileno es un material termoplástico que se utiliza en una amplia variedad de 
aplicaciones. Es conocido por su resistencia a la rotura y su durabilidad, lo que lo hace 
ideal para usar en exteriores. La temperatura de adaptación del cable de red de PE al 
aire libre es de -40 a +75°C
> Cable de 4 pares: 4x2xAWG23/1(Rígido) Diámetro: 0.57 mm
> Rango de frecuencia de hasta 250MHz
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E 
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 
61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según 
IEC 60332-1-2.
> Fabricado con aleación (CCA) de diámetro AWG23 para garantizar la transferencia 
de datos.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Cable de red exterior impermeable RJ45 Cat.6 UTP rígido AWG24, negro

A135-0263
A135-0264

100

305

Cobre

Cobre

8436574702620

8436574702637

6,0

6,0

4

2

Bobina cable de red CAT.6 UTP AWG24 rígido 100% cobre para uso exterior, 
calidad garantizada 
> L a capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente 
a los rayos ultravioleta
> C umple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E 
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> C onductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos
> El cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 90 metros.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

CATÁLOGO 2023
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Cable de red libre de halógenos CAT.6 UTP AWG24 100% cobre con conector 
tipo RJ45 en ambos extremos.
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E  
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> C onductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos.
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja 
emisión de humos según IEC 60332-1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6 UTP AWG24, gris

A135-0265
A135-0266
A135-0267
A135-0268
A135-0269
A135-0270
A135-0271
A135-0272

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

7,0

10

15

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702644

8436574702651

8436574702668

8436574702675

8436574702682

8436574702699

8436574702705

8436574702712

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

250

150

100

70

60

50

30

30

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES DE RED CAT.6 FTP

78

Cable de red CAT.6 FTP AWG24 100% cobre con conector tipo RJ45 en ambos 
extremos
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E 
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 Cat.6 FTP AWG24, gris

A136-0274
A136-0275
A136-0276
A136-0277
A136-0278
A136-0279
A136-0280

1,0

2,0

3,0

5,0

10

15

20

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702736

8436574702743

8436574702750

8436574702767

8436574702774

8436574702781

8436574702798

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

150

100

70

50

30

25

20

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de red RJ45 Cat.6 FTP rígido AWG24, gris

A136-0281
A136-0282

100

305

Cobre

Cobre

8436574702804

8436574702811

6,0

6,0

4

2

Bobina cable de red CAT.6 FTP AWG24 rígido 100% cobre, calidad garantizada 
> C umple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E  
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> C onductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos
> Este cable puede superar el Channel Test con longitud de hasta 60 metros.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de red exterior impermeable RJ45 Cat.6 FTP rígido AWG24

A135-0673
A135-0674

100

305

Cobre

Cobre

8436574708004

8436574708011

7,0

7,0

4

1

Bobina cable de red exterior impermeable CAT.6 FTP AWG24 rígido 100% cobre, 
calidad garantizada 
> La capa exterior del cable está fabricada con polietileno de alta calidad y resistente a 
los rayos ultravioleta
> El polietileno es un material termoplástico que se utiliza en una amplia variedad de 
aplicaciones. Es conocido por su resistencia a la rotura y su durabilidad, lo que lo hace 
ideal para usar en exteriores. La temperatura de adaptación del cable de red de PE al 
aire libre es de -40 a +75°C
> Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E 
(2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 
61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según 
IEC 60332-1-2.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



Cable de red latiguillo CAT.6A UTP AWG24 100% cobre con conector RJ45 en 
ambos extremos
> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/
1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s). Alta velocidad de transmisión mediante una 
frecuencia de trabajo de hasta 500 Mhz.
> Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6A, ISO / IEC 11801 CLASE 
E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, 
IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas 
según IEC 60332-1-2.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que 
garantiza la transferencia de datos
> Apto para PoE (Power over Ethernet)
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja 
emisión de humos según IEC60332-1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6A 500 MHz UTP AWG24, gris

A145-0324

A145-0553

A145-0325

A145-0326

A145-0554

A145-0327

A145-0328

A145-0329

A145-0330

A145-0331

A145-0555

0,25

0,3

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

5,0

10

15

20

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574703771

8436574706659

8436574703788

8436574703795

8436574706666

8436574703801

8436574703818

8436574703825

8436574703832

8436574703849

8436574706673

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

300 

300 

250 

180 

120 

100 

80 

50 

30 

20

15 

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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Cable de red latiguillo CAT.6A UTP AWG24 100% cobre con conector RJ45 en ambos extremos
> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s). Alta 
velocidad de transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 500 Mhz.
> Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6A, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 
61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 
60332-1-2.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos
> Apto para PoE (Power over Ethernet)
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC60332-1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.6A 500 MHz UTP AWG24

A145-0556

A145-0557

A145-0558

A145-0559

A145-0560

A145-0561

A145-0562

A145-0563

A145-0564

A145-0565

A145-0566

A145-0567

A145-0568

A145-0569

A145-0570

A145-0571

A145-0572

A145-0573

A145-0574

A145-0575

A145-0576

A145-0577

A145-0578

A145-0579

A145-0580

A145-0581

A145-0582

A145-0583

A145-0584

A145-0585

A145-0586

A145-0587

A145-0588

A145-0589

A145-0590

A145-0591

A145-0592

A145-0593

A145-0594

A145-0595

A145-0596

A145-0597

0,25

0,30

0,50

1,0

1,50

2,0

3,0

0,25

0,30

0,50

1,0

1,50

2,0

3,0

0,25

0,30

0,50

1,0

1,50

2,0

3,0

0,25

0,30

0,50

1,0

1,50

2,0

3,0

0,25

0,30

0,50

1,0

1,50

2,0

3,0

0,25

0,30

0,50

1,0

1,50

2,0

3,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574706680

8436574706697

8436574706703

8436574706710

8436574706727

8436574706734

8436574706741

8436574706758

8436574706765

8436574706772

8436574706789

8436574706796

8436574706802

8436574706819

8436574706826

8436574706833

8436574706840

8436574706857

8436574706864

8436574706871

8436574706888

8436574706895

8436574706901

8436574706918

8436574706925

8436574706932

8436574706949

8436574706956

8436574706963

8436574706970

8436574706987

8436574706994

8436574707007

8436574707014

8436574707021

8436574707038

8436574707045

8436574707052

8436574707069

8436574707076

8436574707083

8436574707090

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

300

300

250

180

120

100

80

300

300

250

180

120

100

80

300

300

250

180

120

100

80

300

300

250

180

120

100

80

300

300

250

180

120

100

80

300

300

250

180

120

100

80

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES DE RED CAT.7 S/FTP

Cable de red latiguillo CAT.7 S/FTP PIMF AWG26 100% cobre con conector RJ45 
en ambos extremos
> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100/
1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de 
hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de 
transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 Mhz.
> Compatible con versión anterior (CAT6A, CAT6, CAT5e, CAT5, Cat3 etc.)
> Cumple las Normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, ISO/IEC 11801:2002 Categoría7
/ClaseF. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG26 que 
garantiza la transferencia de datos
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja 
emisión de humos según IEC60332-1.
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre o bolsa PVC

Cable de red latiguillo RJ45 LSZH Cat.7 600 MHz S/FTP PIMF AWG26

A146-0332

A146-0333

A146-0334

A146-0335

A146-0336

A146-0337

A146-0338

A146-0339

A146-0468

A146-0469

A146-0470

A146-0471

A146-0472

A146-0473

A146-0474

A146-0475

A146-0476

A146-0477

A146-0478

A146-0479

A146-0480

A146-0481

A146-0482

A146-0483

A146-0484

A146-0485

A146-0486

A146-0487

A146-0488

A146-0489

A146-0490

A146-0491

0,25

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

10

15

0,25

0,5

1,0

2,0

0,25

0,5

1,0

2,0

0,25

0,5

1,0

2,0

0,25

0,5

1,0

2,0

0,25

0,5

1,0

2,0

0,25

0,5

1,0

2,0

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

8436574703856

8436574703863

8436574703870

8436574703887

8436574703894

8436574703900

8436574703917

8436574703924

8436574705195

8436574705201

8436574705218

8436574705225

8436574705232

8436574705249

8436574705256

8436574705263

8436574705270

8436574705287

8436574705294

8436574705300

8436574705317

8436574705324

8436574705331

8436574705348

8436574705355

8436574705362

8436574705379

8436574705386

8436574705393

8436574705409

8436574705416

8436574705423

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

300 

250 

180 

100 

80 

50 

30 

20 

300 

250 

180 

100 

300 

250 

180 

100 

300 

250 

180 

100 

300 

250 

180 

100 

300 

250 

180 

100 

300 

250 

180 

100 

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CABLES DE RED CAT.7 S/FTP

Cable de red RJ45 LSZH CPR Dca Cat.7 600 MHz S/FTP AWG23

A146-0664
A146-0665
A146-0666

100

305

500

Cobre

Cobre

Cobre

8436574707793

8436574707809

8436574707816

7,6

7,6

7,6

2

1

1

Bobina cable de red CPR Dca CAT.7 S/FTP PIMF AWG23 100% cobre. 
> Cable de 4 pares: 4x2xAWG23/1 (Rígido) Diámetro: 0.57 mm.
> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100
/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de 
hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de 
transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz.
> Cumple las Normativas ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF, CPR 
(UE 305/2011) Clase Dca - EN50575:2014+A1:2016, EN 60332-1-2:2004+A1:2015 
A11:2016, EN 50399:2011+A1:2016, EN 60754-2:2014, EN 13501-6:2014.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG23 que 
garantiza la transferencia de datos
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja 
emisión de humos según IEC60332-1, IEC60754(gas) e IEC61034(humo)
> Apto para PoE (Power over Ethernet)
> Temperatura operativa: -20°C a +60°C
> Máxima fuerza de tracción permitida: 100N
> Normativas: RoHS, CPR Dca-s2,d2,a1
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de red RJ45 LSZH CPR Cca Cat.7 600 MHz S/FTP AWG23

A146-0667
A146-0668

305

500

Cobre

Cobre

8436574707823

8436574707830

7,6

7,6

1

1

Bobina cable de red CPR Cca CAT.7 S/FTP PIMF AWG23 100% cobre 
> Cable de 4 pares: 4x2xAWG23/1(Rígido) Diámetro: 0.57 mm
> Este cable Ethernet de gran calidad ha sido diseñado para redes Ethernet de 10/100
/1000/1000/10000 Mbit (10 Gigabit/s), es capaz de transferir datos a velocidades de 
hasta 10 Gbit/s, diez veces más rápido que gigabit Ethernet. Alta velocidad de 
transmisión mediante una frecuencia de trabajo de hasta 600 MHz.
> Cumple las Normativas ISO/IEC 11801:2002 Categoría7/ClaseF, CPR 
(UE 305/2011) Clase Cca - EN50575:2014+A1:2016, EN 60332-1-2:2004+A1:2015 
A11:2016, EN 50399:2011+A1:2016, EN 13501-6:2014.
> Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG23 que 
garantiza la transferencia de datos
> Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LS0H o LSFH), retardante al fuego y con baja 
emisión de humos según IEC60332-1, IEC60754(gas) e IEC61034(humo)
> Apto para PoE (Power over Ethernet)
> Temperatura operativa: -20°C a +60°C
> Máxima fuerza de tracción permitida: 100N
> Normativas: RoHS, CPR Cca-s1a,d1,a1
> Embalaje: Caja retail

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CABLES DE TELEFONIA           

Cable de teléfono 4C, beige, 100m

A143-0321 100 CCS 30%Cu8436574703207 N/A10

Bobina de teléfono de 4 hilos 
> Apto para la instalación de telefonía
> Embalaje: Film PE

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Cable de teléfono con conector RJ11 en ambos extremos
> Conector de tipo 6P4C (4 contactos), cable de teléfono de 4 hilos
> Embalaje: Bolsa con autocierre

Cable de teléfono 6P4C, M-M

A143-0319
A143-0320

2,0

3,0

CCS 30%Cu

CCS 30%Cu

8436574703184

8436574703191

N/A

N/A

500

250

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.5E

Conector RJ45 FTP 8 contactos para cable red CAT.5e AWG24  
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Bolsa de 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Conector RJ45 8 hilos FTP Cat.5e AWG24

A138-0293 10 Cobre8436574702927 N/A1000

Código Color Uds/Bolsa Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Bolsa/Caja

Aprox.

Empalme RJ45 Cat.5e STP

A138-0295 N/A Cobre8436574702941 N/A500

Empalme STP con RJ45 hembra en ambos extremos 
> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT5e RJ45 macho / macho para alargar el 
enlace de red
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Conector RJ45 UTP 8 contactos para cable red CAT.5e AWG24  
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Bolsa de 10, 50 o 100 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Conector RJ45 8 hilos Cat.5e AWG24

A138-0290
A138-0291
A138-0292

10

50

100

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702897

8436574702903

8436574702910

N/A

N/A

N/A

1000

200

100

Código Color Uds/Bolsa Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Bolsa/Caja

Aprox.

Empalme RJ45 Cat.5e UTP, blanco 

A138-0294 N/A CCS 35%Cu8436574702934 N/A1000

Empalme UTP con RJ45 hembra en ambos extremos 
> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT5e RJ45 macho / macho para alargar el 
enlace de red
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.5E
FUNDA PARA CONECTOR RJ45

85

Roseta de superficie RJ45 Cat.5e UTP 1 toma, blanco

A138-0296 N/A Cobre8436574702958 N/A400

Roseta de superficie con una toma para conexión RJ45 cat.5e UTP 
> Se puede colocar en superficie con 2 tornillos o con una cinta adhesiva de doble cara 
suministrada
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Funda protector para conector RJ45 
> Bolsa de 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Funda RJ45, gris, (10 Uds)

A140-0306 10 N/A8436574703054 N/A500

Código Color Uds/Bolsa Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Bolsa/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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CATÁLOGO 2023
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.6

Conector RJ45 UTP 8 contactos para cable red CAT.6
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal   
> Bolsa de 10, 50 o 100 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Conector RJ45 8 hilos Cat.6 AWG24 (10 Uds)

A139-0297
A139-0656
A139-0657

10

50

100

Cobre

Cobre

Cobre

8436574702965

8436574707731

8436574707748

N/A

N/A

N/A

1000

200

100

Código Color Uds/Bolsa Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Bolsa/Caja

Aprox.

Conector RJ45 FTP 8 contactos para cable red CAT.6 
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal   
> Bolsa de 10 unidades
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Conector RJ45 8 hilos FTP Cat.6 AWG24 (10 Uds)

A139-0298 10 Cobre8436574702972 N/A1000

Código Color Uds/Bolsa Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Bolsa/Caja

Aprox.

Empalme RJ45 Cat.6 UTP para panel de parcheo o roseta

A139-0299 N/A Cobre8436574702989 N/A500

Empalme con RJ45 UTP hembra en ambos extremos 
> Ideal para la instalación en panel de parcheo o roseta
> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT6 RJ45 macho / macho para alargar el 
enlace de red
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Empalme RJ45 Cat.6 STP para panel de parcheo o roseta

A139-0300 N/A Cobre8436574702996 N/A500

Empalme con RJ45 STP hembra en ambos extremos 
> Ideal para la instalación en panel de parcheo o roseta
> Permite conectar 2 cables latiguillos CAT6 RJ45 macho / macho para alargar el 
enlace de red
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA CAT.6

87

Roseta de superficie RJ45 Cat.6 UTP, blanco

A139-0301
A139-0302

1

2

Cobre

Cobre

8436574703009

8436574703016

N/A

N/A

400

250

Roseta de superficie para conexión RJ45 cat.6 UTP 
> Se puede colocar en superficie con 2 tornillos o con una cinta adhesiva de doble cara 
suministrada
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Conexión: 1 o 2 tomas
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Tomas Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Roseta de superficie RJ45 Cat.6 FTP, blanco

A139-0303
A139-0304

1

2

Cobre

Cobre

8436574703023

8436574703030

N/A

N/A

400

250

Roseta de superficie para conexión RJ45 cat.6 FTP 
> Se puede colocar en superficie con 2 tornillos o con una cinta adhesiva de doble cara 
suministrada
> Conductor bañado en oro de 24K resistente a la corrosión y asegura una óptima 
conexión para la transferencia de señal 
> Conexión: 1 o 2 tomas
> Embalaje: Bolsa retail con autocierre

Código Color Tomas Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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CATÁLOGO 2023
CONECTORES Y ACCESORIOS REDES PARA RACK

Panel de parcheo de 24 puertos RJ45 Cat.5e UTP, 19" 1U dual IDC, negro

A141-0307 19 pulg. Cobre8436574703061 N/A20

Panel de parcheo de 24 puertos para conexión RJ45 cat.5e UTP. 
> Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario rack
> Dispone de 4 grupos de 6 conectores RJ45-Hembra, lo que hacen un total de 24 
conectores
> S istema de inserción: dual IDC
> Código de colores T568A y T568B.
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG. 
> Compatible con UTP Cat.5e
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Panel de parcheo de 24 puertos RJ45 Cat.6 UTP, 19" 1U dual IDC, negro

A141-0308 19 pulg. Cobre8436574703078 N/A20

Panel de parcheo de 24 puertos para conexión RJ45 Cat.6 UTP. 
> Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario rack
> Dispone de 4 grupos de 6 conectores RJ45-Hembra, lo que hacen un total de 24 
conectores
> S istema de inserción: dual IDC
> Código de colores T568A y T568B.
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG.
> Compatible con UTP Cat.6
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Panel de parcheo de 24 puertos RJ45 Cat.6 UTP, 19" 1U dual IDC + gestión cables, negro

A141-0509 19 pulg. Cobre8436574705713 N/A20

Panel de parcheo de 24 puertos con gestión de cables para conexión RJ45 cat.6 
utp. 
> Patch panel de 1U y de formato 19" para ser instalado en un armario rack
> Sistema de gestión de cables incorporado para facilitar la instalación
> Dispone de 4 grupos de 6 conectores RJ45-Hembra, lo que hacen un total de 24 
conectores
> S istema de inserción: dual IDC
> Código de colores T568A y T568B.
> Acepta cables de calibres 26, 24, 23 y 22 AWG.
> Compatible con UTP Cat.6
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Organizador de cables metálico con 5 anillos, 19" 1U, negro

A141-0309 19 pulg. N/A8436574703085 N/A20

Organizador de cables metálico con 5 anillos para ser instalado en un armario 
rack  
> I ncluye tornillos para montaje
> A ncho: 19 pulgadas, alto: 1U (44,45 mm)
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.
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CATÁLOGO 2023
HERRAMIENTAS Y TESTEADORES

89

Tenaza metálica de crimpar RJ45

A142-0310 N/A N/A8436574703092 N/A50

Tenaza metálica de crimpar de calidad para conector RJ45 
> Tenaza metálica sólida para cortar, pelar y prensar
> Para RJ-45 de 8 pines y 8 contactos
> Embalaje: Blister

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Tenaza metálica de crimpar RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 de carraca

A142-0311 N/A N/A8436574703108 N/A50

Tenaza metálica de crimpar de calidad de carraca para conectores 
RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 (4P+6P+8P) 
> Tenaza metálica sólida para cortar, pelar y prensar
> Para RJ10/RJ11/RJ12/RJ45 (4P+6P+8P)
> E s una herramienta profesional para instaladores profesionales
> Lleva Sistema carraca
> Embalaje: Blister

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Testeador para cable RJ11/RJ12/RJ45

A142-0312 N/A N/A8436574703115 N/A50

Testeador automatico para comprobar cable RJ11 / RJ12 / RJ45 
> T est mediante un solo botón
> T est de cables de red STP y UTP
> Indicadores LED para las conexiones y fallos
> Incluye funda de protección con cremallera
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Testeador profesional para testear cables RJ11 / RJ12 / RJ45, USB y coaxial 
> T est mediante un solo botón
> T est de cables de red STP y UTP
> Test de cables USB y cables coaxial con conector BNC
> Diseño ergonómico y portable
> U nidad remota colocada en la unidad principal
> Se pueden realizar comprobaciones de cables (RJ45, RJ11, BNC) con la unidad 
remota a una distancia de hasta 182,88 metros de la unidad principal 
> Incorpora indicador de funcionamiento de baterías del aparato
> Indicadores LED para las conexiones y fallos
> E mite un sonido para avisar la finalización de tests
> Embalaje: Caja OEM

Testeador para cable RJ11/RJ12/RJ45, USB, coaxial

A142-0313 N/A N/A8436574703122 N/A50

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Testeador para cable RJ11/RJ12/RJ45, coaxial

A142-0314 N/A N/A8436574703139 N/A50

Testeador profesional para comprobar cables RJ11 / RJ12 / RJ45 y coaxial 
> T est mediante un solo botón
> T est de cables de red STP y UTP
> T est de coaxial con conector BNC
> D iseño ergonómico y portable
> S e pueden realizar comprobaciones de cables (RJ45, RJ11, BNC) con la unidad 
remota a una distancia de hasta 182,88 metros de la unidad principal 
> Indicadores LED para las conexiones y fallos
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Insertadora tipo KRONE para montaje

A142-0315 N/A N/A8436574703146 N/A100

Insertadora tipo KRONE para KRONE IDC o DUAL IDC 
> R ango de uso de diámetros: 0.32 a 0.8 mm (conductores sólidos y multifilares).
> P ara las regletas tipo, Pouyet, LSA-IDC, CAD-IDC, RCP, SID-CT,STG.
> C ompatible con los conectores tipo IDC: SID (Quante), CAD (Pouyet, Siemens), 
LSA (Krone).
> D e fácil manejo y gran durabilidad.
> E xtractor incorporado (hilos, descargadores y regletas).
> T amaño compacto, con diseño ergonómico.
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Insertadora tipo 110 para montaje

A142-0316 N/A N/A8436574703153 N/A100

Insertadora tipo 110 para 110 IDC o DUAL IDC 
> H erramienta de perforación que conecta conectores negros y clavijas trapezoidales 
con conectores tipo 110.
> H erramienta de estilo impacto con tornillos de giro y cierre que acomoda la mayoría 
de las cuchillas para herramientas de punzonado.
> F uerza de impacto ajustable (Lo / Hi) para diversas aplicaciones de terminación de 
cable.
> A cción de resorte para un asiento y terminación de cable rápido y de bajo esfuerzo.
> I ncluye una cuchilla y un bolsillo afilados y reversibles (corte / punzón) para el 
almacenamiento de herramientas.
> C ompatible con cable Cat5, cable Cat5E, cable Cat6
> Embalaje: Caja OEM

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Organizador de cable poliéster D.=20mm, negro

A151-0405 1,0 Poliéster8436574704402 20200

Organizador de cables flexible con capacidad de hasta 20mm de diámetro 
> Fabricado en poliéster de gran flexibilidad
> La construcción del tejido permite una fácil aplicación y se expande hasta 1,5 veces 
sus dimensiones originales. 
> Se permite cortar para conseguir la longitud deseada
> Embalaje: Bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

Organizador de cable en espiral D.=25mm, negro

A151-0406
A151-0604
A151-0605

1,0

2,0

3,0

PVC

PVC

PVC

8436574704419

8436574707106

8436574707113

25

25

25

75 

50 

35 

Organizador de cables en espiral con capacidad de hasta 25mm de diámetro. 
> Fabricado en plástico de alta resistencia y gran flexibilidad.
> Muy fácil de instalar, solo se requiere unos minutos.
> Se incluye un adaptador para facilitar la instalación
> Embalaje: Bolsa PVC

Código Color Long. (m) Material
ConductoresEAN-13 Ø (mm)Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa M.2 SSD SATA/NVME a USB3.2 GEN2

Caja externa M.2 SSD SATA a USB3.2 GEN1

ASM2-001B
ASM2-002G

ASM2-007GRY

SATA/NVMe

SATA/NVMe

SATA

8436574704433

8436574704440

8436574704518

100 

100 

100 

 > Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o clavijas 
M
> Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) ofrece una velocidad de transferencia de 
hasta 10Gbps. 
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Longitud de unidad de almacenamiento compatible: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6Gbps si se usa SSD M.2 SATA
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

> Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA con las clavijas B+M o clavijas B. (No 
soporta clavijas M)
> Solo soporta protocolo SATA, NO soporta protocolo NVMe.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1, USB3.0) que ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 5Gbps. 
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Velocidad de transferencia de hasta 5Gbps
> Compatible con discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA con las clavijas B+M o clavijas 
B. (No soporta clavijas M)
> Solo soporta protocolo SATA, NO soporta protocolo NVMe.
> Tenga en cuenta que NO es compatible con M.2 NGFF SSD NVMe con las clavijas 
B+M y las clavijas M.
>Longitud de unidad de almacenamiento compatibles: 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Protocolos
Soportados

Protocolos
Soportados

EAN-13

EAN-13

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

M.2

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

Formatos 
Soportados

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa M.2 SSD NVMe a USB3.2 GEN2

ASM2-008B NVMe 8436574704525100 

> Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) NVMe con las clavijas B+M o clavijas M. (No 
soporta clavijas B)
> Solo soporta protocolo NVMe, NO soporta protocolo SATA.
> Tenga en cuenta que NO es compatible con M.2 NGFF SSD SATA con las clavijas 
B y las clavijas B+M.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) que ofrece una velocidad de transferencia 
de hasta 10Gbps. 
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso al disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Velocidad de transferencia de hasta 10Gbps
> Compatible con discos duros SSD M.2 (NGFF) NVMe con las clavijas B+M o clavijas 
M. (No soporta clavijas B)
> Solo soporta protocolo NVMe, NO soporta protocolo SATA.
> Tenga en cuenta que NO es compatible con M.2 NGFF SSD SATA con las clavijas 
B y las clavijas B+M.
> Longitud de unidad de almacenamiento compatibles: 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

Formatos 
Soportados

Caja externa M.2 gaming RGB SSD SATA/NVMe a USB3.2 GEN2

ASM2-RGB011GR
ASM2-RGB012B

SATA/NVMe

SATA/NVMe

8436574706369

8436574706376

100 

100 

> Destacamos el diseño muy gaming y LED RGB de esta caja. Esta caja es el amante 
perfecto de un jugador apasionado en gaming.
> Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o 
clavijas M.
> Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2), ofrece una velocidad de transferencia de 
hasta 10Gbps. 
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro.
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor.
> Indicador LED RGB de funcionamiento.
> Velocidad de transferencia de hasta 10Gbps.
> Compatible con discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M 
o clavijas M. (No soporta clavijas B).
> Longitud de unidad de almacenamiento compatible: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280).
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6Gbps si se usa SSD M.2 SATA.
> Alimentación a través del puerto USB.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa M.2 gaming RGB SSD NVME a USB3.2 GEN2

ASM2-RGB013B NVMe 843657470611650

> Destacamos el diseño muy gaming y LED RGB de esta caja. Esta caja es el amante 
perfecto de un jugador apasionado en gaming.
> Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) NVMe con las clavijas B+M o clavijas M. (No 
soporta clavijas B)
> Solo soporta protocolo NVMe, NO soporta protocolo SATA.
> Tenga en cuenta que NO es compatible con M.2 NGFF SSD SATA con las clavijas B 
y las clavijas B+M.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) que ofrece una velocidad de transferencia 
de hasta 10Gbps. 
> Incluye un LED RGB para indicar el estado de conexión y acceso al disco duro
> Incluye pegatina silicona para disipar el calor del SSD
> Velocidad de transferencia de hasta 10Gbps
> Compatible con discos duros SSD M.2 (NGFF) NVMe con las clavijas B+M o clavijas 
M. (No soporta clavijas B)
> Solo soporta protocolo NVMe, NO soporta protocolo SATA.
> Tenga en cuenta que NO es compatible con M.2 NGFF SSD SATA, con las clavijas 
B y las clavijas B+M.
>Longitud de unidad de almacenamiento compatibles: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

Formatos 
Soportados

Caja externa M.2 SSD SATA/NVME a USB3.2 GEN2

ASM2-014B
ASM2-015GR

SATA/NVMe

SATA/NVMe

8436574706277

8436574706284

100 

100 

 > Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o clavijas 
M
> Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) ofrece una velocidad de transferencia de 
hasta 10Gbps. 
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Longitud de unidad de almacenamiento compatible: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6 Gbps si se usa SSD M.2 SATA
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa M.2 SSD SATA/NVME a USB3.2 GEN2

ASM2-017B
ASM2-018GR
ASM2-019BLU

SATA/NVMe

SATA/NVMe

SATA/NVMe

8436574707526

8436574707533

8436574707540

100 

100

100 

 
 > Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o clavijas 
M
> Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) ofrece una velocidad de transferencia de 
hasta 10Gbps. 
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Longitud de unidad de almacenamiento compatible: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. 
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6 Gbps si se usa SSD M.2 SATA
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa M.2 SSD NVME a USB3.2 GEN2

ASM2-020B
ASM2-021GR

NVMe

NVMe

8436574707564

8436574707571

50

50

 > Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) NVMe con las clavijas B+M o clavijas M. 
(No soporta clavijas B)
> Solo soporta protocolo NVMe, NO soporta protocolo SATA.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) que ofrece una velocidad de transferencia 
de hasta 10Gbps.
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso al disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Incluye pegatina silicona para disipar el calor del SSD
> Longitud de unidad de almacenamiento compatibles: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB.
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

Caja externa M.2 SSD NVME a USB3.2 GEN2

ASM2-022B
ASM2-023GR

NVMe

NVMe

8436574707847

8436574707854

100

100

 > Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) NVMe con las clavijas B+M o clavijas M. 
(No soporta clavijas B)
> Solo soporta protocolo NVMe, NO soporta protocolo SATA.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) que ofrece una velocidad de transferencia
de hasta 10Gbps.
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso al disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Longitud de unidad de almacenamiento compatibles: 30, 42, 60, 80 mm (factores de 
forma 2230, 2242, 2260 o 2280)
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB.
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa para disco duro 2,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-2523B SATA 843657470761840 

> Caja externa de aluminio para discos duros de 2.5" SATA I, II y III de hasta 9,5mm 
de alto, compacto y de fácil instalación
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Conexión  USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) , retrocompatible con USB 2.0
> Compatible con discos duros de 2.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 
6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"

Formatos 
Soportados

Caja externa para disco duro 2,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-2524B SATA 843657470790860

> Caja externa de diseño moderno para discos duros de 2.5" SATA I, II y III de hasta 
9,5mm de alto, compacto y de fácil instalación
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Conexión  USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) , retrocompatible con USB 2.0
> Compatible con discos duros de 2.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 
Gb/s de hasta 9,5mm de alto
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Material: ABS
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"

Formatos 
Soportados

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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Caja externa para disco duro 2,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-2525B

ASE-2525GR

ASE-2525BLU

ASE-2525RED

ASE-2525BWN

ASE-2525PB

ASE-2525SGN

SATA

SATA

SATA

SATA

SATA

SATA

SATA

8436574704457

8436574705959

8436574704488

8436574704495

8436574706338

8436574706345

8436574706352

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

> Caja externa de aluminio para discos duros de 2.5" SATA I, II y III de hasta 9,5mm de 
alto, compacto y de fácil instalación.
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 
30 segundos.
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro.
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor.
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps.
> Compatible con discos duros de 2.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 
6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto.
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS. etc.
> Indicador LED de funcionamiento.
> Alimentación a través del puerto USB.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

2.5"

Formatos 
Soportados
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Caja externa para disco duro 2,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

Caja externa para disco duro 2,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-2530B

ASE-2532B

SATA

SATA

8436574704051

8436574704464

40 

40 

> Caja externa de aluminio para discos duros de 2.5" SATA I, II y III de hasta 9,5mm 
de alto, compacto y de fácil instalación
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) , retrocompatible con USB 2.0
> Compatible con discos duros de 2.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 
6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

> Caja externa de aluminio para discos duros de 2.5" SATA I, II y III de hasta 9,5mm 
de alto, compacto y de fácil instalación
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0), retrocompatible con USB 2.0
> Compatible con discos duros de 2.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 
6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Protocolos
Soportados

Protocolos
Soportados

EAN-13

EAN-13

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

2.5"

2.5"

Formatos 
Soportados

Formatos 
Soportados
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Conversor para disco duro 2,5"/3,5" SATA a USB-A 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-35A01B SATA 843657470762550

> Adaptador USB-A USB 3.0 a SATA para discos duros de 2.5" y 3.5" SATA I, II y III, 
compacto y fácil de usar.
> La conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de 
hasta 5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco 
duro.
> Puede trabajar con disco duro de 2.5" sin alimentador. En caso de disco duro de 3.5 
o lector DVD, se necesita conectar el alimentador 12V/2A.
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0), retrocompatible con USB 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2.5" y 3.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA 
III 6 Gb/s
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro híbrido para poder 
alcanzar el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del adaptador de corriente 12V/2A
> Nota: Para disco duro de 2.5", no se necesita conectar el alimentador. Para disco 
duro de 3.5" o lector de DVD, se necesita conectar el alimentador o el dispositivo no 
va a funcionar.
> Material: ABS
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"/3.5"

Formatos 
Soportados

Conversor para disco duro 2,5"/3,5" SATA a USB-C 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-35C02B SATA 843657470763250

> Adaptador USB-C USB 3.0 a SATA para discos duros de 2.5" y 3.5" SATA I, II y III, 
compacto y fácil de usar.
> La conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de 
hasta 5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro.
> Puede trabajar con disco duro de 2.5" sin alimentador. En caso de disco duro de 3.5 
o lector DVD, se necesita conectar el alimentador 12V/2A.
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0), retrocompatible con USB 2.0
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2.5" y 3.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA 
III 6 Gb/s
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro híbrido para poder 
alcanzar el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del adaptador de corriente 12V/2A
> Nota: Para disco duro de 2.5", no se necesita conectar el alimentador. Para disco 
duro de 3.5" o lector de DVD, se necesita conectar el alimentador o el dispositivo no 
va a funcionar.
> Material: ABS
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"/3.5"

Formatos 
Soportados
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Caja externa para disco duro 3,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

Caja externa para disco duro 3,5" SATA a USB 2.0 / USB3.2 GEN1

ASE-3530B

ASE-3532B

SATA

SATA

8436574704068

8436574704471

20 

20 

> Caja externa de aluminio para discos duros de 3.5" SATA I, II y III, compacto y de 
fácil instalación
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) , retrocompatible con USB 2.0
> Compatible con discos duros de 3.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 
6 Gb/s
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro híbrido para poder 
alcanzar el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del adaptador de corriente
> Embalaje: Caja retail

> Caja externa de aluminio para discos duros de 3.5" SATA I, II y III, compacto y de 
fácil instalación
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) ofrece una velocidad de 
transferencia de hasta 
5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro
> Fabricada en aluminio para una óptima disipación del calor
> Conexión USB3.2 GEN1 (USB3.1 GEN1, USB 3.0) , retrocompatible con USB 2.0
> Compatible con discos duros de 3.5” SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 
6 Gb/s
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro híbrido para poder 
alcanzar el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicador LED de funcionamiento
> Alimentación a través del adaptador de corriente
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Protocolos
Soportados

Protocolos
Soportados

EAN-13

EAN-13

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

3.5"

3.5"

Formatos 
Soportados

Formatos 
Soportados
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CATÁLOGO 2023
ESTACION DE DOCKING

 
Estación de docking 2xSATA 2.5/3.5 a USB2.0 / USB 3.1Gen1, CLONE

ASDS-D01B SATA 843657470573712

> Diseño moderno y de muy fácil instalación
> Es una solución ideal para clonar discos duros y hacer copia de seguridad
> Puede clonar discos duros sin necesidad de un PC
> Versatilidad, es compatible con discos duros 2,5" y 3,5" SATA
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.0 (USB3.1 GEN1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 
5.0Gbps. 
> Incluye LEDs para indicar el estado de conexión, acceso a disco duro y proceso de 
clonación
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2.5” y 3.5" SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA 
III 6 Gb/s
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicadores LED para indicar el estado de conexión, acceso a disco duro y proceso 
de clonación
> Material: ABS
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"/3.5"

Formatos 
Soportados

Estación de docking 2xSATA 2.5/3.5 a USB2.0 / USB 3.1Gen1, CLONE

ASDS-D02W
ASDS-D03B

SATA

SATA

8436574707915

8436574707922

20

20

> Diseño moderno y de muy fácil instalación
> Es una solución ideal para clonar discos duros y hacer copia de seguridad
> Puede clonar discos duros sin necesidad de un PC
> Versatilidad, es compatible con discos duros 2,5" y 3,5" SATA
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.0 (USB3.1 GEN1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 
5.0Gbps. 
> Incluye LEDs para indicar el estado de conexión, acceso a disco duro y proceso de 
clonación
> Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps
> Compatible con discos duros de 2.5” y 3.5" SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA 
III 6 Gb/s
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar 
el máximo rendimiento de transferencia.
> Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10/11, Mac OS 
9.X/Mac OS X/macOS etc.
> Indicadores LED para indicar el estado de conexión, acceso a disco duro y proceso 
de clonación
> Material: ABS
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2.5"/3.5"

2.5"/3.5"

Formatos 
Soportados
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CATÁLOGO 2023
USB-C DOCKING
 

USB-C DOCK 4 en 1, USB-C DOCK 4 EN 1, USB-C A 1xHDMI, 2xUSB, 1xPD

ASUC-4P002-GR USB-C/Thunderbolt3/4 843657470758840

> Conversor USB-C a 1xHDMI, 2xUSB, 1xPD 100W
> Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz 
USB-C.
Requisitos del hardware:
> Dispositivo con USB-C libre o puerto Thunderbolt3/4
Requisitos para la función Power Delivery (USB-C PD):
> Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3 con soporte "Power Delivery"
Requisitos para la salida de vídeo HDMI:
> Dispositivo con puerto USB-C con soporte para "DP Alt Mode" (DisplayPort Alternate 
Mode) o puerto Thunderbolt3
Especificaciones:
1xPuerto HDMI:
> El puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@30HZ
(3840x2160p)
> Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida 
de HDMI de este conversor. SOLO los dispositivos con Thunderbolt3/4 o con conexión 
USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo 
de DisplayPort) pueden trabajar con la salida de HDMI del este conversor. 
> Soporta HDCP
2xPuertos USB3.0:
> Soporta velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. Retrocompatible con USB2.0, 
USB1.1 y USB1.0
> Apto para conectar cualquier accesorio o periférico USB como teclado, ratón, 
pendrive, disco duro externo, impresora etc.
1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery):
> El puerto USB-C solo soporta carga, NO soporta transferencia de datos.
> Soporta USB PD 100W
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

4

Cantidad de
Puertos

USB-C DOCK 5 en 1, USB-C A 1xHDMI, 1xRJ45, 2xUSB, 1xPD

ASUC-5P003-GR USB-C/Thunderbolt3/4 843657470759540

> Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 2xUSB, 1xPD 100W
> Es excelente para conectar accesorios de expansión a ordenadores con interfaz 
USB-C.
Requisitos del hardware:
> Dispositivo con USB-C libre o puerto Thunderbolt3
Requisitos para la función Power Delivery (USB-C PD):
> Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt3/4 con soporte "Power Delivery"
Requisitos para la salida de vídeo HDMI:
> Dispositivo con puerto USB-C con soporte para "DP Alt Mode" (DisplayPort Alternate 
Mode) o puerto Thunderbolt3/4
Especificaciones:
1xPuerto HDMI:
> El puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@30HZ
> Nota: NO todos los dispositivos con conexión USB-C pueden trabajar con la salida 
de HDMI de este conversor. SOLO los dispositivos con Thunderbolt3 o con conexión 
USB-C que soportan el modo DP ALT (el modo DisplayPort Alt o el modo alternativo 
de DisplayPort) pueden trabajar con la salida de HDMI del este conversor.
1xPuerto RJ45 Ethernet:
> Chipset: RTL8153B
> Conectar y listo
> Compatible con IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab, IEEE 802.3x
> Velocidad de transferencia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s
2xPuertos USB3.0:
> Soporta velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. Retrocompatible con USB2.0, 
USB1.1 y USB1.0
1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery):
> El puerto USB-C solo soporta carga, NO soporta transferencia de datos.
> Soporta USB PD 100W
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

5

Cantidad de
Puertos

奇数页偶数页 偶数页
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USB-C DOCK 9 en 1, USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB, 1xPD, 1xAUDIO, 1xSD, 1xMICRO SD

ASUC-9P001-GR USB-C/Thunderbolt3 843657470626040

> Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB, 1xPD 100W, 1xAUDIO 3.5mm, 
1xLector de tarjeta SD, 1xLector de tarjeta MICRO SD
> Es excelente para conectar accesorios de expansión a PC con interfaz USB-C.  
Requisitos del hardware:
> Dispositivo con puerto USB-C con soporte para "DP Alt Mode" o Thunderbolt3 con 
soporte "Power Delivery"
> En caso de incompatibilidad, este producto solo puede funcionar parcialmente 
(pérdida de parte de sus funciones). 
Especificaciones:
1xPuerto HDMI:
> El puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@30HZ(3840x2160p)
> Nota: SOLO los dispositivos con Thunderbolt3 o con conexión USB-C que soportan el 
modo DP ALT pueden trabajar con la salida de HDMI del este conversor. 
1xPuerto RJ45 Ethernet:
> Chipset: AX88179A
> Nota: se requiere instalar controladores para algunos sistemas operativos o en caso 
de funcionamiento anormal como velocidad de transferencia baja, corte de internet o 
sin conexión internet, etc.
3xPuertos USB3.0:
> Soporta velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. Retrocompatible con USB2.0, 
USB1.1 y USB1.0
1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery):
> Soporta USB PD 100W. Nota: El puerto USB-C solo soporta carga PD, NO soporta 
transferencia de datos, con lo cual no se puede conectar accesorios o periféricos.
1xRanura SD y 1xRanura TF:
> Nota: No se puede introducir tarjetas en las dos ranuras a la vez, de lo contrario el 
lector de tarjetas dejará de leer las tarjetas.
1xPuerto Audio 3.5mm (soporta conexión 3 pines o 4 pines):
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

9

Cantidad de
Puertos
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CATÁLOGO 2023
USB-C DOCKING

 
USB-C DOCK 8 en 1, USB-C A 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB, 1xPD, 1xSD, 1xMICRO SD

ASUC-8P004-GR USB-C/Thunderbolt3/4 843657470760140

> Conversor USB-C a 1xHDMI, 1xRJ45, 3xUSB, 1xPD 100W, 1xLector de tarjeta SD, 
1xLector de tarjeta MICRO SD
> Es excelente para conectar accesorios de expansión a PC con interfaz USB-C.  
Requisitos del hardware:
> Dispositivo con puerto USB-C con soporte para "DP Alt Mode" o Thunderbolt3 con 
soporte "Power Delivery"
> En caso de incompatibilidad, este producto solo puede funcionar parcialmente 
(pérdida de parte de sus funciones). 
Especificaciones:
1xPuerto HDMI:
> El puerto HDMI soporta una resolución máxima de hasta 4Kx2K@30HZ(3840x2160p)
> Nota: SOLO los dispositivos con Thunderbolt3 o con conexión USB-C que soportan el 
modo DP ALT pueden trabajar con la salida de HDMI del este conversor. 
1xPuerto RJ45 Ethernet:
> Chipset: AX88179A
> Nota: se requiere instalar controladores para algunos sistemas operativos o en caso 
de funcionamiento anormal como velocidad de transferencia baja, corte de internet o 
sin conexión internet, etc.
3xPuertos USB3.0:
> Soporta velocidad de transferencia de hasta 5Gbps. Retrocompatible con USB2.0, 
USB1.1 y USB1.0
1xPuerto USB-C (Solo Power Delivery):
> Soporta USB PD 100W. Nota: El puerto USB-C solo soporta carga PD, NO soporta 
transferencia de datos, con lo cual no se puede conectar accesorios o periféricos.
1xRanura SD y 1xRanura TF:
> Nota: No se puede introducir tarjetas en las dos ranuras a la vez, de lo contrario el 
lector de tarjetas dejará de leer las tarjetas.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

8

Cantidad de
Puertos
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CATÁLOGO 2023
USB-C DOCKING
 

105

Docking M.2 SATA/NVME a USB3.2 GEN2

ASUC-M2D011-BK
ASUC-M2D012-GR

SATA/NVMe

SATA/NVMe

8436574708301

8436574708318

100 

100 

 > USB-C Docking para disco duro M.2 (NGFF) SATA/NVME
> Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o 
clavijas M.
> Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. 
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2), ofrece una velocidad de transferencia de 
hasta 10Gbps.
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro.
Especificaciones:
> Conexión USB-C USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2).
> Material: ABS
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB.
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Nota: Este dock M.2 no es compatible con cambio en caliente, lo que significa que 
no se puede cambiar el disco duro M.2 mientras el dock está conectado a una PC, ya 
que el sistema operativo no lo reconocerá. Si es necesario cambiar el disco duro M.2, 
siempre deberá desconectar primero el dock de la PC.
> Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6Gbps si se usa SSD M.2 SATA.
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

Formatos 
Soportados

Docking M.2 SATA/NVME a USB3.2 GEN2

ASUC-M2D013-BK
ASUC-M2D014-GR

SATA/NVMe

SATA/NVMe

8436574708325

8436574708332

100 

100 

 > USB-C Docking para disco duro M.2 (NGFF) SATA/NVME
> Soporta discos duros SSD M.2 (NGFF) SATA o NVMe con las clavijas B+M o 
clavijas M.
> Soporta protocolo dual tanto SATA como NVMe
> Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. 
> Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.
> Conexión USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2), ofrece una velocidad de transferencia de 
hasta 10Gbps.
> Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro.
Especificaciones:
> Conexión USB-C USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2).
> Material: ABS
> Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos 
entre el disco duro y USB.
> Sistemas operativos soportados: Windows 7/8/10/11, Mac OS X, Linux etc.
> Nota: Este dock M.2 no es compatible con cambio en caliente, lo que implica que no 
se puede cambiar el disco duro M.2 mientras el dock está en funcionamiento. El 
sistema operativo no reconocerá el nuevo disco. Si necesita cambiar el disco duro 
M.2, asegúrese de apagar el dock utilizando su botón de encendido. Después de 
cambiar el disco duro M.2, vuelva a encender el dock utilizando el mismo botón de 
encendido.
> Nota: Velocidad de transferencia se limita a 6Gbps si se usa SSD M.2 SATA.
> Alimentación a través del puerto USB
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

M.2

M.2

Formatos 
Soportados
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Cargador sobremesa 5 puertos 3xUSB-A 1xUSB-C 1xUSB QC3.0

> Cargador de sobremesa USB 48W de 5 puertos para cargar móviles, cámaras y 
tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.
> Cargue su dispositivo USB-A y USB-C (No soporta protocolo PD) de forma fácil y 
sencilla a través del cable USB.
> Este cargador puede cargar simultáneamente 5 dispositivos USB-A y USB-C (No 
soporta protocolo PD) a máxima velocidad. 
> Cantidad de puertos USB-A: 3
> Cantidad de puertos USB-A QC3.0: 1
> Cantidad de puertos USB-C: 1 (No soporta protocolo PD) 
> Entrada: 100-240V~50/60Hz 1.5A Max.
> Salida: 
> USB-A: 5.0V 2.4A Max.
> USB-C: 5.0V 3.4A Max. (No soporta protocolo PD) 
> QC3.0: 3.6-6.5V 3.0A; 6.5-9.0V 2.0A; 9.0-12.0V 1.5A
> Potencia: 48W.
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB-A y USB-C (No soporta 
protocolo PD) tales como teléfonos móviles, Smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, 
consolas de videojuego etc.
> Soporta QC3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología QC3.0 
de forma muy rápida.
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que puede garantizar la máxima seguridad para tu 
dispositivo. 
> Incluye cable de alimentación de 1.2m
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

ASCH-5PQC-W QC3.0 8436574705720405

Cantidad de
Puertos

Cargador de coche 38W,1xUSB-C PD3.0 20W,1xUSB-A QC3.0 18W

> Cargador USB-A + USB-C 38W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets. 
> Tecnología AI (chip inteligente) incorporado que detecta el tipo de protocolo del 
dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de 
carga.
> Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.
> Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima 
seguridad para su dispositivo.
> Este cargador puede cargar simultáneamente 2 dispositivos USB-A y USB-C.
Especificaciones:
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Cantidad de puertos USB-A: 1
> Entrada: 12-24Vdc
> Salida USB-C PD3.0: 5.0V 3.0A; 9.0V 2.22A; 12.0V 1.67A
> Salida USB-A QC3.0: 3.6-6.5V 3A; 6.5-9V 2.0A; 9-12V 1.5A
> Potencia: 38W (USB-C 20W+ USB-A 18W)
> Nivel de eficiencia: VI
> Este cargador soporta los siguientes protocolos en su puerto USB-A:
> QC3.0: 3.6V-12V (0.2V/paso)
> QC2.0: 5V, 9V, 12V
> HUAWEI SCP/FCP: 5V, 9V
> SAMSUNG AFC: 5V, 9V
> APPLE 2.4A: DP=2.7V, DM=2.7V
> Este cargador soporta los siguientes protocolos en su puerto USB-C:
> PD3.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> BC1.2: DP, DM
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

ASCH-CAR2PQC-BK PD3.0/QC3.0 84365747080281002

Cantidad de
Puertos
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Cargador PD 3.0 1XUSB-C 20W

ASCH-1PD20-W
ASCH-1PD20-BK

PD3.0

PD3.0

8436574706208

8436574706215

100 

100 

> Cargador USB-C 20W para cargar móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy 
elegante, moderno y práctico.
> La Tecnología USB PD (USB Power Delivery) puede maximizar tanto la 
compatibilidad como la velocidad de carga.
> Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla a través del cable USB-C.
> Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima 
seguridad para su dispositivo. 
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 0.6A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 2.2A; 12.0V 1.66A
> Potencia: 20W.
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con los dispositivos USB-C tales como teléfonos móviles, smartphones, 
tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 
de forma muy rápida.
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo. 
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

1

1

Cantidad de
Puertos

Cargador PD3.0 30W 1xUSB-C, QC3.0 18W 1xUSB-A, 48W

ASCH-2PD30QC-W
ASCH-2PD30QC-BK

PD3.0/QC3.0

PD3.0/QC3.0

8436574706222

8436574706239

50 

50 

> Cargador USB-C 48W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. 
> Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.
> Este cargador puede cargar simultáneamente 2 dispositivos USB-A y USB-C a 
máxima velocidad. 
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Cantidad de puertos USB-A: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.3A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 2.5A; 15.0V 2.0A; 20.0V 1.5A
> Salida USB-A QC3.0: 3.6-6.5V 3A; 6.5-9V 2.0A; 9-12V 1.5A
> Potencia: 48W (USB-C 30W + USB-A 18W)
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con la mayoria de los dispositivos USB-C o USB-A tales como portátiles, 
teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0
> Soporta QC3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología QC3.0
> Aparte de soportar protocolo PD3.0 y QC3.0, este cargador también soporta los 
siguientes protocolos en su puerto USB-C: 
> PD3.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> QC3.0: 3.6V-12V (0.2V/paso)
> QC2.0: 5V, 9V, 12V
> HUAWEI SCP/FCP: 5V, 9V
> SAMSUNG AFC: 5V, 9V
> APPLE 2.4A: DP=2.7V, DM=2.7V
> BC1.2: DP, DM
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo. 
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2

2

Cantidad de
Puertos
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Cargador PD3.0 45W 1xUSB-C, 5V/2.4A 12W 1xUSB-A, 57W

ASCH-2PD45A-W
ASCH-2PD45A-BK

PD3.0

PD3.0

8436574706246

8436574706253

50 

50 

> Cargador USB-C 57W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc.
> Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.
> Este cargador puede cargar simultáneamente 2 dispositivos USB-A y USB-C a 
máxima velocidad. 
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Cantidad de puertos USB-A: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A; 20.0V 2.25A
> Salida USB-A: 5V 2.4A
> Potencia: 57W (USB-C 45W + USB-A 12W)
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con la mayoria de los dispositivos USB-C o USB-A tales como portátiles, 
teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de 
forma muy rápida.
> Aparte de soportar protocolo PD3.0, este cargador también soporta los siguientes 
protocolos en su puerto USB-C: 
> PD3.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> QC3.0: 3.6V-12V (0.2V/paso)
> QC2.0: 5V, 9V, 12V
> HUAWEI SCP/FCP: 5V, 9V
> SAMSUNG AFC: 5V, 9V
> APPLE 2.4A: DP=2.7V, DM=2.7V
> BC1.2: DP, DM
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo. 
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

2

2

Cantidad de
Puertos

Cargador PD3.0 1XUSB-C 60W

ASCH-1PD60-W
ASCH-1PD60-BK

PD3.0

PD3.0

8436574706079

8436574706086

50 

50 

> Cargador USB-C 60W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. 
> Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla a través del cable USB-C.
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A; 20.0V 3.0A
> Potencia: 60W.
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB-C tales como portátiles, 
teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de 
forma muy rápida.
> Aparte de soportar protocolo PD3.0, este cargador también soporta los siguientes 
protocolos: 
> PD3.0 V1.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> QC3.0: 3.6V-12V
> QC2.0: 5V, 9V, 12V
> HUAWEI SCP/FCP: 5V, 9V
> SAMSUNG AFC: 5V, 9V
> APPLE 2.4A: DP=2.7V, DM=2.7V
> BC1.2: DP, DM
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que garantizar la máxima seguridad para su dispositivo. 
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

1

1

Cantidad de
Puertos
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Cargador de pared 65W PD3.0 QC3.0 1XUSB-C 1.2m

> Este cargador de pared USB-C de 65W con cable 1.2M es ideal para cargar 
dispositivos portátiles, móviles, cámaras y tablets, entre otros.
> Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla a través del cable USB-C.
> Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que puede garantizar la 
máxima seguridad para su dispositivo.
Especificaciones
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A
> Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 3.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A; 20.0V 3.25A
> Potencia: 65W.
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB-C tales como portátiles, 
teléfonos móviles, smartphones, tablets, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de 
forma muy rápida.
> Aparte de soportar protocolo PD3.0, este cargador también soporta siguientes 
protocolos:
> PD3.0 V1.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> QC3.0: 3.6V-12V
> QC2.0: 5V, 9V, 12V
> SAMSUNG AFC: 9V, 12V
> APPLE 2.4A DCP-1.5A
> PPS: 5V-21V 3A
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que puede garantizar la máxima seguridad para su 
dispositivo.
> Longitud: 1.2M
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

ASCH-1PD65WL-BK PD3.0/QC3.0 8436574707939401

Cantidad de
Puertos

Cargador de mesa 65W PD3.0 1XUSB-C 1.8m

> Este cargador de mesa USB-C de 65W con cable 1.8M es ideal para cargar 
dispositivos portátiles, móviles, cámaras y tablets, entre otros. 
> Cargue su dispositivo USB-C de forma fácil y sencilla a través del cable USB-C.
> Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que puede garantizar la 
máxima seguridad para su dispositivo.
Especificaciones
> Cantidad de puertos USB-C: 1
> Entrada: 100-240V 50-60Hz 1.5A
> Salida USB-C: 5.0V 2.0A; 9.0V 2.0A; 12.0V 3.0A; 15.0V 3.0A; 20.0V 3.25A
> Potencia: 65W.
> Nivel de eficiencia: VI
> Compatible con prácticamente todos los dispositivos USB-C tales como portátiles, 
teléfonos móviles, smartphones, tablets, consolas de videojuego etc.
> Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de 
forma muy rápida.
> Aparte de soportar protocolo PD3.0, este cargador también soporta siguientes 
protocolos:
> PD3.0 V1.0: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
> PPS: 5V-20V 3A
> Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra 
sobrecarga, cortocircuito, lo que puede garantizar la máxima seguridad para su 
dispositivo.
> Longitud: Cable USB-C 1.8M / Cable alimentación: 1.2M
> Embalaje: Caja retail

Código Color Protocolos
Soportados EAN-13Uds/Caja

Aprox.

ASCH-1PD65D-BK PD3.0 8436574707946401

Cantidad de
Puertos
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 Cargador 65W automático universal multitensión con 9 conectores + USB-A QC.3.0

Cargador 90W automático universal multitensión con 12 conectores + USB-A QC.3.0

ASLC-65WAUTO-BK

ASLC-90WAUTO-BK

QC3.0

QC3.0

8436574707137

8436574707120

20

20

> Cargador 65W automático universal con 9 conectores y USB QC3.0 para cargar 
portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. 
> 9 Conectores DC intercambiables para asegurar una máxima compatibilidad de 
portátiles.
> Permite cargar dispositivos móviles, tablets, cámaras digitales, videocámaras u otros 
dispositivos con salida USB-A a través del puerto USB-A QC3.0 del cargador.
Especificaciones de los conectores DC incluidos:
M4: 18.5V / 4.8*1.7mm / Compaq, HP, LG
M5 : 19V / 5.5*2.5mm / Acer, ASUS, Dell, Delta, Toshiba, HP, Liteon, Nec, Gateway
M6: 19V / 5.0*3.2mm / Sumsung
M8: 19.5V / 6.5*4.3mm / Sony
M10: 19.5V / 4.5*3*11.5mm / HP
M15: 19V / 5.5*1.7mm / Acer
M20: 18.5V / 7.4x5.0x12.5mm / HP
M25: 20V / Pin Plano / Lenovo
M29: 19,5V / 4.8*1.7 / HP
Especificaciones:
> Potencia: 65W.
> Entrada: 100-240V 50-60Hz
> Cantidad de puertos USB-A QC3.0: 1
> Salida USB-A: 5.0V 2.4A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A
> Cantidad de conectores DC: 9
> Multitensión con voltajes de salida autorregulables: 18.5V 3.5A max. / 19V 3.42A max. / 
19.5V 3.33A max. / 20V 3.25A max. 
> Nivel de eficiencia: VI
> Protecciones de seguridad: protección contra subidas de temperaturas superior a 85º, 
protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra s
obrecorriente y protección contra cortocircuito.
> Embalaje: Caja retail

Cargador 90W automático universal con 12 conectores y USB QC3.0 para portátiles
> 12 Conectores DC intercambiables para asegurar una máxima compatibilidad de 
portátiles.
> Permite cargar dispositivos USB a través del puerto USB-A QC3.0 del cargador.
Especificaciones de los conectores DC incluidos:
M1: 15V / 6.3*3.0mm / Toshiba 
M2: 16V / 5.5*2.5mm / IBM, Lenovo
M4: 18.5V / 4.8*1.7mm / Compaq, HP, LG
M5 : 19V / 5.5*2.5mm / Acer, ASUS, Dell, Delta, Toshiba, HP, Liteon, Nec, Gateway
M6: 19V / 5.0*3.2mm / Sumsung
M7: 19V / 5.5*2.1*12.5mm / Acer, Compaq, Delta, Hp, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon
M8: 19.5V / 6.5*4.3mm / Sony
M10: 19.5V / 4.5*3*11.5mm / HP
M15: 19V / 5.5*1.7mm / Acer
M20: 18.5V / 7.4x5.0x12.5mm / HP
M25: 20V / Pin Plano / Lenovo
M29: 19,5V / 4.8*1.7 / HP
Especificaciones:
> Potencia: 90W.
> Entrada: 100-240V 50-60Hz
> Cantidad de puertos USB-A QC3.0: 1
> Salida USB-A: 5.0V 2.4A; 9.0V 2.0A; 12.0V 1.5A
> Cantidad de conectores DC: 12
> Multitensión con voltajes de salida autorregulables: 15V 5A max. / 16V 5A max. / 18.5V 
3.5A max. / 19V 4.74A max. / 19.5V 4.7A max. / 20V 4.5A max. 
> Protecciones de seguridad: protección contra subidas de temperaturas superior a 85º, 
protección contra sobretensión, protección contra baja tensión, protección contra 
sobrecorriente y protección contra cortocircuito.
> Embalaje: Caja retail

Código

Código

Color

Color

Protocolos
Soportados

Protocolos
Soportados

EAN-13

EAN-13

Uds/Caja
Aprox.

Uds/Caja
Aprox.

9

12

Cantidad de
conectores DC

Cantidad de
conectores DC
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Lector de tarjeta DNI USB-A

ASCR-SN01-BK DNI 8436574706093100

> Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas 
> Compatible con todas las tarjetas DNI 
> Cumple con las estándares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.
> Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar 
el software especifico.
> Soporta tarjeta DNIe y tarjetas inteligentes
> Soporta USB 2.0
> Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
> Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
> Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
> Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer / Smart Card)
> Embalaje: Caja retail

Código Color Tipos de tarjetas
soportdos EAN-13Uds/Caja

Aprox.

Lector de tarjeta DNI USB-A

ASCR-SN05-BK DNI 843657470795372

> Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas
> Compatible con todas las tarjetas DNI
> Cumple con las estándares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.
> Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar 
el software especifico.
Especificaciones:
> Soporta tarjeta DNIe y tarjetas inteligentes
> Soporta USB 2.0
> Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
> Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
> Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
> Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer / Smart Card)
> Color: Negro
> Normativas: RoHS, CE
Requisitos del sistema:
> Disponer de un puerto USB-A
> Windows 7/8/10/11, OS X 10.10, Mac OS 10.12 o superior (NO se necesita instalar 
controladores), para el resto de sistemas operativos se necesita instalación de 
controladores.
> Conexión a internet
> Embalaje: Caja retail

Código Color Tipos de tarjetas
soportdos EAN-13Uds/Caja

Aprox.
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Lector de tarjeta DNI USB-C

ASCR-SN03C-BK DNI 8436574706291100

> Conexión USB-C
> Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas 
> Compatible con todas las tarjetas DNI 
> Cumple con las estándares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.
> Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar 
el software especifico.
> Soporta tarjeta DNIe y tarjetas inteligentes
> Soporta USB 2.0
> Conexión USB-C
> Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
> Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
> Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
> Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer / Smart Card)
> Embalaje: Caja retail

Código Color Tipos de tarjetas
soportdos EAN-13Uds/Caja

Aprox.

Lector de tarjeta DNI con lector de tarjetas SD + SIM USB-A

ASCR-SN02SD-BK DNI/SD/Micro SD/SIM 8436574706109100

> Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas 
> Compatible con todas las tarjetas DNI 
> Cumple con las estándares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.
> Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar 
el software especifico.
> Puede leer las tarjetas de memoria como SIM, SD, Micro SD, MMC, RS-MMC, MMC 
Micro.
> Soporta tarjeta DNIe y tarjetas inteligentes
> Soporta USB 2.0
> Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
> Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
> Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
> Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer / Smart Card)
> Soporta la lectura de las tarjetas SIM, SD, Micro SD, MMC, RS-MMC, MMC Micro.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Tipos de tarjetas
soportdos EAN-13Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页
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Lector de tarjeta DNI con lector de tarjetas SD + SIM USB-C

ASCR-SN04CSD-BK DNI/SD/Micro SD/SIM 8436574706307100

> Conexión USB-C
> Ideal para la identificación personal en sitios web y administraciones públicas 
> Compatible con todas las tarjetas DNI 
> Cumple con las estándares FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Clase A, B, C.
> Fácil de usar: solamente hay que enchufar el cable USB en el PC o portátil e instalar 
el software especifico.
> Puede leer las tarjetas de memoria como SIM, SD, Micro SD, MMC, RS-MMC, MMC 
Micro.
> Soporta tarjeta DNIe y tarjetas inteligentes
> Soporta USB 2.0
> Conexión USB-C
> Cumple el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
> Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
> Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
> Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer / Smart Card)
> Soporta la lectura de las tarjetas SIM, SD, Micro SD, MMC, RS-MMC, MMC Micro.
> Embalaje: Caja retail

Código Color Tipos de tarjetas
soportdos EAN-13Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页
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Cable de seguridad con cerradura de combinación 1.5m

ASLK-D40N01-SL combinación de 4 dígitos 8436574707557100

> Cable de seguridad de acero galvanizado con cerradura de combinación para 
ordenador, monitor, portátil etc.
> Diseñado para dispositivos electrónicos con ranura de seguridad tipo Kensington
> Kensington lock es un tipo de conector de seguridad, un pequeño agujero con unas 
dimensiones de 7x3 mm con las esquinas redondeadas que se utiliza para anclar en 
él una cerradura. El objetivo de este cierre de seguridad es el de poder amarrar el 
dispositivo a algún elemento fijo para evitar su robo.
Especificaciones:
> Válido para dispositivos electrónicos con Kensington lock
> Longitud del cable: 1.5 Metro
> Diametro del cable: 4.0mm
> Bloqueo con combinación de 4 dígitos
> Material: acero galvanizado con revestimiento de vinilo transparente
> Embalaje: Blister

Código Color Tipos de 
cerradura EAN-13Uds/Caja

Aprox.

Cable de seguridad con cerradura de llave 1.5m

ASLK-D40N01-SL llave 8436574707670100

> Cable de seguridad de acero galvanizado con cerradura de llave para ordenador, 
monitor, portátil etc.
> Diseñado para dispositivos electrónicos con ranura de seguridad tipo Kensington.
> Kensington lock es un tipo de conector de seguridad, un pequeño agujero con unas 
dimensiones de 7x3 mm con las esquinas redondeadas que se utiliza para anclar en 
él una cerradura. El objetivo de este cierre de seguridad es el de poder amarrar el 
dispositivo a algún elemento fijo para evitar su robo.
Especificaciones:
> Válido para dispositivos electrónicos con Kensington lock
> Longitud del cable: 1.5 Metro
> Diametro del cable: 4.0mm
> Cerradura con llave
> Material: acero galvanizado con revestimiento de vinilo transparente
> Embalaje: Blister

Código Color Tipos de 
cerradura EAN-13Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页
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Estuche protector para caja externa 2.5"

ASBG-001-BK 8436574708035100

> Este estuche es adecuado para guardar y transportar un disco duro portátil de 
manera segura y cómoda. Cuenta con una estructura rígida en el exterior que protege 
el disco duro de posibles daños durante el transporte. Además, cuenta con una correa 
elástica interior que mantiene el disco duro en su lugar para evitar que se mueva 
dentro del estuche.
> El compartimento interior del estuche tiene una red de malla que permite organizar 
de manera adecuada los cables y otros accesorios que se utilicen junto con el disco 
duro portátil. El cierre de cremallera de alta calidad ofrece una protección total y 
tranquilidad, ya que asegura que el disco duro esté seguro dentro del estuche.
> Las medidas del estuche son de 160 x 110 x 42 mm, lo que lo hace compacto y fácil 
de llevar a cualquier lugar. Es una solución práctica y segura para guardar y 
transportar un disco duro portátil.
Especificaciones:
> Material del estuche de disco duro: Revestimiento de cuero sintético
> Medidas: 160x110x42mm
> Embalaje: Bolsa

Código Color EAN-13Uds/Caja
Aprox.

cuero sintético

Tipos de 
Revestimiento

Estuche protector para caja externa 2.5"

ASBG-003-BK  tela de Oxford 8436574708042100

> Este estuche es adecuado para guardar y transportar un disco duro portátil de 
manera segura y cómoda. Cuenta con una estructura rígida en el exterior que protege 
el disco duro de posibles daños durante el transporte. Además, cuenta con una correa 
elástica interior que mantiene el disco duro en su lugar para evitar que se mueva 
dentro del estuche.
> El compartimento interior del estuche tiene una red de malla que permite organizar 
de manera adecuada los cables y otros accesorios que se utilicen junto con el disco 
duro portátil. El cierre de cremallera de alta calidad ofrece una protección total y 
tranquilidad, ya que asegura que el disco duro esté seguro dentro del estuche.
> Las medidas del estuche son de 160 x 110 x 42 mm, lo que lo hace compacto y fácil 
de llevar a cualquier lugar. Es una solución práctica y segura para guardar y 
transportar un disco duro portátil.
Especificaciones:
> Material del estuche de disco duro: Revestimiento de tela de Oxford
> Medidas: 160x110x42mm
> Embalaje: Bolsa

Código Color Tipos de 
Revestimiento EAN-13Uds/Caja

Aprox.
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Estuche protector para caja externa 2.5"

ASBG-005-GR algodón y lino 8436574708059100

> Este estuche es adecuado para guardar y transportar un disco duro portátil de 
manera segura y cómoda. Cuenta con una estructura rígida en el exterior que protege 
el disco duro de posibles daños durante el transporte. Además, cuenta con una correa 
elástica interior que mantiene el disco duro en su lugar para evitar que se mueva 
dentro del estuche.
> El compartimento interior del estuche tiene una red de malla que permite organizar 
de manera adecuada los cables y otros accesorios que se utilicen junto con el disco 
duro portátil. El cierre de cremallera de alta calidad ofrece una protección total y 
tranquilidad, ya que asegura que el disco duro esté seguro dentro del estuche.
> Las medidas del estuche son de 160 x 110 x 42 mm, lo que lo hace compacto y fácil 
de llevar a cualquier lugar. Es una solución práctica y segura para guardar y 
transportar un disco duro portátil.
Especificaciones:
> Material del estuche de disco duro: Revestimiento de tela de algodón y lino
> Medidas: 160x110x42mm
> Embalaje: Bolsa

Código Color Tipos de 
Revestimiento EAN-13Uds/Caja

Aprox.

Estuche protector para caja externa 2.5"

ASBG-006-BK algodón y lino 8436574708066100

> Este estuche es adecuado para guardar y transportar un disco duro portátil de 
manera segura y cómoda. Cuenta con una estructura rígida en el exterior que protege 
el disco duro de posibles daños durante el transporte. Además, cuenta con una correa 
elástica interior que mantiene el disco duro en su lugar para evitar que se mueva 
dentro del estuche.
> El compartimento interior del estuche tiene una red de malla que permite organizar 
de manera adecuada los cables y otros accesorios que se utilicen junto con el disco 
duro portátil. El cierre de cremallera de alta calidad ofrece una protección total y 
tranquilidad, ya que asegura que el disco duro esté seguro dentro del estuche.
> Las medidas del estuche son de 160 x 110 x 42 mm, lo que lo hace compacto y fácil 
de llevar a cualquier lugar. Es una solución práctica y segura para guardar y 
transportar un disco duro portátil.
Especificaciones:
> Material del estuche de disco duro: Revestimiento de tela de algodón y lino
> Medidas: 160x110x42mm
> Embalaje: Bolsa

Código Color Tipos de 
Revestimiento EAN-13Uds/Caja

Aprox.

奇数页偶数页 偶数页
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in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

VESA

CURVED TV

Bubble Level

L (mm)

L (mm)

H (mm)

L (mm)

L (mm)

Rango de Pulgadas Recomendado para televisores. Este valor es solo 
una recomendación y no quiere decir que el soporte no pueda ser 
compatible con un televisor de mayor pulgada.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor para ofertas exactas. Los productos pueden no estar 
disponibles en todos los mercados.

Las marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías. 

VESAs Soportados. VESA es una familia de estándares definidos por 
Video Electronics Standards Association (VESA) para el montaje de 
televisores y monitores en los soportes de pared/techo/suelo.

Peso Máximo Permitido. Nunca debe instalar un televisor con peso 
superior al Peso Máximo Permitido ya que puede causar daños 
materiales y/o personales.

Tacos FISCHER. FISCHER es una marca alemana y un referente del 
mercado de sistema de fijación que fabrica tacos de súper alta 
calidad para la instalación.

Soporta pantalla/TV plana. También es compatible con pantallas/TV 
curvas con zona de VESA plana. 

Soporta pantalla/TV curva. El soporte incluye accesorios especiales 
para la instalación de una pantalla/TV curva.

El soporte incluye accesorios especiales para algunos modelos de 
televisor SAMSUNG que requieren accesorios específicos. La mayoría 
de TV SAMSUNG no requieren estos accesorios especiales.

El soporte lleva función de inclinación para que la pantalla/TV pueda 
inclinar hacia adelante o atrás.

El soporte lleva función de inclinación para que el proyector pueda 
inclinar hacia adelante o atrás.

El soporte lleva función de giro para que la pantalla/TV pueda girar 
hacia la izquierda o derecha.

El soporte lleva función de giro para que el proyector pueda girar 
hacia la izquierda o derecha.

El soporte lleva función de inclinación lateral para que el proyector 
pueda inclinar hacia la izquierda o derecha.

El soporte lleva función de nivelación para que la pantalla/TV pueda 
ajustar su nivel.

El soporte lleva un nivel de burbuja para ayudar a nivelar el soporte 
durante la instalación.

Sistema de Gestión de Cables. Ayuda a gestionar los cables para que 
tenga una instalación final limpia y ordenada.

La distancia entre la pantalla/TV y la pared.

La distancia entre el proyector y la pared.

La distancia entre la pantalla/TV y el techo.

La distancia entre el proyector y el techo.

La distancia entre la pantalla/TV y el suelo.

Pistón de Gas. El brazo articulado del soporte lleva pistón de gas para 
un ajuste fácil y cómodo de la posición de la pantalla/TV. 

Indica el número de pivotes que lleva el brazo articulado del soporte. 
Cuantos más pivotes, mayor flexibilidad para realizar el ajuste.

Lleva soporte para cámara de videoconferencia.

El soporte lleva función de rotación para que la pantalla/TV pueda 
rotar para tener una vista panorámica o vertical.

¿Cómo elegir el soporte adecuado para su pantalla/televisor o proyector?

Paso A: Elija el tipo del soporte (instalación en la pared, instalación en el techo o soporte de suelo).

Paso B: Elija el modelo que soporte su pantalla o televisor. Su pantalla/televisor debe tener un peso igual o inferior al 
Peso Máximo Permitido del soporte y el VESA de su pantalla/televisor tiene que ser compatible con el soporte. No 
hay que prestar mucha atención al Rango de Pulgadas Recomendado. Ese valor es solo orientativo para ayudar a 
elegir un soporte rápidamente. En caso de un proyector, el rango de instalación del soporte (Distancia de punto de 
instalación entre las garras) debe soportar los puntos de instalación de su proyector.

Paso C: Elija el resto de las funciones según sus necesidades. Por ejemplo, giro, inclinación, nivelación, rotación etc.

Conocer los símbolos de este catálogo:
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AISENS® - Soporte ECO Ultra Delgado para Monitor/TV 35kg de 
23-42, Negro
P/N: WT42F-157
EAN-13: 8436574708486

Fabricado con acero de alta resistencia y pintado con pintura 
electrostática para un acabado perfecto. 

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idiomas

Uds/Caja: 26
Dim. Packaging: 175x25x270 mm
Peso Bruto/Ud: 0,58 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 565x355x195 mm
Peso Bruto/Caja: 15,05 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

23"-42"

35 Kgs

NO

20,5 mmNO

50x50, 75x75, 100x100, 
200x100, 200x200

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Inclinación
No DisponibleV

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

NO

AISENS® - Soporte ECO Inclinable para Monitor/TV 35kg de 23-
42, Negro
P/N: WT42T-159
EAN-13: 8436574708493

Fabricado con acero de alta resistencia y pintado con pintura 
electrostática para un acabado perfecto. 

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idiomas

Uds/Caja: 26
Dim. Packaging: 175x25x270 mm
Peso Bruto/Ud: 0,67 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 565x355x195 mm
Peso Bruto/Caja: 17,34 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

23"-42"

35 Kgs

NO

20,5 mmNO

50x50, 75x75, 100x100, 
200x100, 200x200

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

NO

 
-8° / +0° 

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Giratorio e Inclinable para Monitor/TV 25kg 
de 23-42, Negro
P/N: WT42TS-005
EAN-13: 8436574703252

Fabricado con acero de alta resistencia y pintado con pintura 
electrostática para un acabado perfecto. 

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 262x248x83 mm
Peso Bruto/Ud: 1,52 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 518x280x440 mm
Peso Bruto/Caja: 15,2 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Giratorio e Inclinable para Monitor/TV 25kg (2 
Pivotes) de 23-42, Negro 
P/N: WT42TSE-007 
EAN-13: 8436574703269

Soporte con dos pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 285x245x68 mm
Peso Bruto/Ud: 1,75 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 515x305x360 mm
Peso Bruto/Caja: 17,5 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

SAMSUNG

SAMSUNG

L (mm)

L (mm)

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

23"-42"

23"-42"

25 Kgs

25 Kgs

75 mm

65-200 mm

 
-12° / +3° 

 
-90° / +90° 

 
-12° / +3° 
 
-25° / 25° 

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

75x75, 100x100, 
200x100, 200x200

75x75, 100x100, 
200x100, 200x200

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Accesorios SAMSUNG
No DisponibleV

Accesorios SAMSUNG
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables: SI

CATÁLOGO 2023
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AISENS® - Soporte Giratorio, Inclinable y Nivelable Para 
Monitor/TV 20kg (2 Pivotes) de 13-42, Negro 
P/N: WT42TSLE-009
EAN-13: 8436574703276

Soporte con dos pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 190x142x52 mm
Peso Bruto/Ud: 1,19 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 280x205x300 mm
Peso Bruto/Caja: 11,9 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Giratorio, Inclinable y Nivelable Para 
Monitor/TV 20kg (3 Pivotes) de 13-42, Negro 
P/N: WT42TSLE-011 
EAN-13: 8436574703283

Soporte con tres pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 8
Dim. Packaging: 220x212x50 mm
Peso Bruto/Ud: 1,78 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 440x235x220 mm
Peso Bruto/Caja: 14,3 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

SAMSUNG

SAMSUNG

L (mm)

L (mm)

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

13"-42"

13"-42"

20 Kgs

20 Kgs

60-190 mm

60-364 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

75x75, 100x100, 
200x100, 200x200

75x75, 100x100, 
200x100, 200x200

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Accesorios SAMSUNG
No DisponibleV

Accesorios SAMSUNG
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-12° / +5° 

 
-12° / +5° 

 
-90° / +90° 

 
-90° / +90° 

 
-3° / +3° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

CATÁLOGO 2023
SOPORTE DE PARED PARA TELEVISION / MONITOR

 

120

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



CATÁLOGO 2023
SOPORTE DE PARED PARA TELEVISION / MONITOR

121

AISENS® - Soporte ECO Giratorio, Inclinable para Monitor/TV 
30kg (2 Pivotes) de 32-55, Negro
P/N: WT55TSE-151
EAN: 8436574708509

Soporte con dos pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 315x238x57 mm
Peso Bruto/Ud: 1,7 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 495x330x315 mm
Peso Bruto/Caja: 17 kg Aprox.

AISENS® - Soporte ECO Giratorio, Inclinable para Monitor/TV 
30kg (3 Pivotes) de 32-55, Negro
P/N: WT55TSE-153
EAN: 8436574708516

Soporte con tres pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 8
Dim. Packaging: 295x238x65 mm
Peso Bruto/Ud: 2,33 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 495x310x290 mm
Peso Bruto/Caja: 18,65 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

SAMSUNG

SAMSUNG

L (mm)

L (mm)

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

32"-55"

32"-55"

30 Kgs

30 Kgs

60-208 mm

60-382 mm

NO

NO

00x100, 100x200, 200x100, 
200x200, 300x200, 400x200, 
300x300, 400x300, 400x400

100x100, 100x200, 200x100, 
200x200, 300x200, 400x200, 
300x300, 400x300, 400x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-8° / +5° 

 
-10° / +3° 

 
-90° / +90° 

 
-90° / +90° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

NO

NO

Nivelación
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



AISENS® - Soporte ECO Giratorio, Inclinable para Monitor/TV 
30kg (2 Pivotes) de 32-55, Negro
P/N: WT55TSE-057
EAN: 8436574704266

Soporte con dos pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 303x233x58 mm
Peso Bruto/Ud: 1,9 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 485x318x315 mm
Peso Bruto/Caja: 19 kg Aprox.

AISENS® - Soporte ECO Giratorio, Inclinable para Monitor/TV 
30kg (3 Pivotes) de 32-55, Negro
P/N: WT55TSE-059
EAN: 8436574704273

Soporte con tres pivotes para un ajuste de pantalla/TV cómodo y 
profesional.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 6
Dim. Packaging: 283x278x58 mm
Peso Bruto/Ud: 2,72 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 300x290x360 mm
Peso Bruto/Caja: 16,3 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

SAMSUNG

SAMSUNG

L (mm)

L (mm)

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

32"-55"

32"-55"

30 Kgs

30 Kgs

62-212 mm

60-422 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

100x100,200x100,
200x200,300x200,

300x300,400x200,400x400

100x100,200x100,
200x200,300x200,

300x300,400x200,400x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-10° / +3° 

 
-10° / +3° 

 
-90° / +90° 

 
-90° / +90° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

SI

SI

Nivelación
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

CATÁLOGO 2023
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AISENS® - Soporte Ultra Delgado para Monitor/TV 40kg de 32-
55, Negro 
P/N: WT55F-013 
EAN-13: 8436574703290

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 450x112x46 mm
Peso Bruto/Ud: 1,34 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 465x240x245 mm
Peso Bruto/Caja: 13,4 kg Aprox.

AISENS® - Soporte ECO Ultra Delgado para Monitor/TV 40kg de 
37-70, Negro
P/N: WT70F-069
EAN: 8436574704822

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 662x112x30 mm
Peso Bruto/Ud: 1,52 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 675x240x175 mm
Peso Bruto/Caja: 16,9 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

SAMSUNG

SAMSUNG

L (mm)

L (mm)

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

32"-55"

40 Kgs

SI

SI

27 mm

27 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x300
400x200, 400x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Inclinación
No DisponibleV

Giro
No DisponibleV

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

SI

SI

37"-70"

40 Kgs

200x200,300x300,
400x200,400x400,600x400

Inclinación
No DisponibleV

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Inclinable para Monitor/TV 40kg de 32-55, 
Negro  
P/N: WT55T-015  
EAN-13: 8436574703306

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 455x112x56 mm
Peso Bruto/Ud: 1,74 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 470x240x295 mm
Peso Bruto/Caja: 17,4 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

SI

53 mm

 
-12° / +12° 

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Giro
No DisponibleV

SI

32"-55"

40 Kgs

200x200, 300x300
400x200, 400x400

AISENS® - Soporte Inclinable para Monitor/TV 40kg de 37-70, 
Negro 
P/N: WT70T-017 
EAN-13: 8436574703313

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 8
Dim. Packaging: 662x112x56 mm
Peso Bruto/Ud: 2,13 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 675x240x245 mm
Peso Bruto/Caja: 17,1 kg Aprox.

in.

Rated

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-70"

40 Kgs

53 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

 
-12° / +12° 

SI

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Profesional Inclinable para Monitor/TV 50kg 
de 37-70, Negro 
P/N: WT70T-019  
EAN-13: 8436574703320

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 8
Dim. Packaging: 670x150x65 mm
Peso Bruto/Ud: 2,43 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 685x320x285 mm
Peso Bruto/Caja: 19,5 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-70"

50 Kgs

74 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

 
-15° / +10° 

SI

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

SICURVED TV

AISENS® - Soporte ECO en Formato Vertical / Horizontal para 
Monitor/TV 50kg de 37-80, Negro
P/N: WT80R-137
EAN: 8436574708110

El soporte de formato vertical y horizontal para televisores es una 
característica que permite a los televisores mostrar contenido en 
diferentes orientaciones de pantalla. 

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 4
Dim. Packaging: 660x255x44 mm
Peso Bruto/Ud: 5,49 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 675x270x200 mm
Peso Bruto/Caja: 21,97 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-80"

50 Kgs

45 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x200, 300x300, 
350x350, 400x200, 400x300, 
400x400, 400x600, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

 
-3° / +3° 

SI

Giro
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

NO

SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte ECO Inclinable para Monitor/TV 75kg de 37-
90, Negro 
P/N: WT90T-121
EAN: 8436574707403

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 8
Dim. Packaging: 455x205x45 mm
Peso Bruto/Ud: 2,38 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 470x430x205 mm
Peso Bruto/Caja: 19 kg Aprox.

in.

Rated

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-90"

75 Kgs

37 mmNO

200x200, 400x200, 300x300, 
400x400, 600x400, 800x400

 
-18° / +0° 

SI

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

NO

AISENS® - Soporte ECO Ultra Delgado para Monitor/TV 75kg de 
37-90, Negro
P/N: WT90F-119
EAN: 8436574707397

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 8
Dim. Packaging: 455x205x45 mm
Peso Bruto/Ud: 2,23 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 470x430x205 mm
Peso Bruto/Caja: 17,8 kg Aprox.

in.

Rated

CURVED TVFLAT TV

CURVED TVFLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

SI

28 mmNO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

Giro
No DisponibleV

NO

37"-90"

75 Kgs

200x200, 400x200, 300x300, 
400x400, 600x400, 800x400

Inclinación
No DisponibleV

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Eco Ultra Delgado para Monitor/TV 130kg de 
60-100, Negro
P/N: WT100F-067
EAN: 8436574704839

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 4
Dim. Packaging: 1115x415x40 mm
Peso Bruto/Ud: 5,67 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1130x180x430 mm
Peso Bruto/Caja: 25 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

60"-100"

130 Kgs

32 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200,300x300,400x200
400x400,600x400,800x400

800x600,900x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

SI

Giro
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

CURVED TV

Inclinación
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

AISENS® - Soporte Giratorio, Inclinable y Nivelable para 
Monitor/TV 35kg de 37-70, Negro 
P/N: WT70TSLE-021  
EAN-13: 8436574703337

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 6
Dim. Packaging: 677x231x68 mm
Peso Bruto/Ud: 3,66 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 690x430x245 mm
Peso Bruto/Caja: 22 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

35 Kgs

63-427 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

37"-70"

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

SI

CURVED TV
Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-15° / +10° 

 
-90° / +90° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Giratorio, Inclinable y Nivelable para 
Monitor/TV 40kg de 37-70, Negro  
P/N: WT70TSLE-023  
EAN-13: 8436574703344

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 3
Dim. Packaging: 681x245x68 mm
Peso Bruto/Ud: 5,7 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 695x220x260 mm
Peso Bruto/Caja: 17,1 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

53-464 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

40 Kgs

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-15° / +5° 

 
-60° / +60° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

37"-70"

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

SI

CURVED TV

AISENS® - Soporte Giratorio, Inclinable y Nivelable para 
Monitor/TV 50kg de 37-70, Negro  
P/N: WT70TSLE-025 
EAN-13: 8436574703351

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 3
Dim. Packaging: 700x270x65 mm
Peso Bruto/Ud: 5 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 720x290x220 mm
Peso Bruto/Caja: 15 kg Aprox.

in.

Rated

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-70"

50 Kgs

60-473 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

 
-20° / +10° 

SI

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

CURVED TV
Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-90° / +90° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Giratorio, Inclinable y Nivelable para 
Monitor/TV 50kg de 37-70, Negro 
P/N: WT70TSLE-027
EAN-13: 8436574703368

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 2
Dim. Packaging: 700x220x70 mm
Peso Bruto/Ud: 7,75 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 720x240x160 mm
Peso Bruto/Caja: 15,5 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-70"

50 Kgs

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

 
-20° / +10° 

SI

CURVED TV

64-510 mm

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-60° / +60° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

AISENS® - Soporte PRO Giratorio, Inclinable y Nivelable para 
Monitor/TV 50kg de 43-80, Negro 
P/N: WT80TSLE-161
EAN: 8436574708523

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.
Apto para la mayoría de las televisiones curvas con los 
accesorios especiales que incluye en el kit de montaje.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 2
Dim. Packaging: 942x342x74 mm
Peso Bruto/Ud: 12,4 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 957x357x168 mm
Peso Bruto/Caja: 24,8 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

43"-80"

50 Kgs

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x200, 300x300, 
400x200, 400x300, 400x400, 

600x400, 800x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

 
-15° / +5° 

SI

SICURVED TV

82-1015 mm

 
-90° / +90° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Profesional Giratorio, Inclinable y Nivelable 
para Monitor/TV 60kg de 37-90, Negro 
P/N: WT70TSLE-029  
EAN-13: 8436574703375

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 2
Dim. Packaging: 900x235x115 mm
Peso Bruto/Ud: 9,85 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 915x250x250 mm
Peso Bruto/Caja: 19,7 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

60 Kgs

125-515 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

37"-90"

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400, 800x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

SI

CURVED TV

 
-15° / +15° 

 
-60° / +60° 

 
-5° / +5° 

Sist. Gestión Cables: SI

SI

AISENS® - Soporte Profesional Giratorio, Inclinable y Nivelable 
para Monitor/TV 120kg de 60-120, Negro 
P/N: WT120TSLE-163
EAN: 8436574708530

Apto para la mayoría de las televisiones curvas y compatible con 
la mayoría de los televisores SAMSUNG.
Apto para la mayoría de las televisiones curvas con los 
accesorios especiales que incluye en el kit de montaje.

Contenido
1 x Soporte de pared para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 2
Dim. Packaging: 1047x340x80 mm
Peso Bruto/Ud: 17,39 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1065x360x180 mm
Peso Bruto/Caja: 34,78 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

120 Kgs

75-703 mmTacos Fischer
P R O F E S I O N A L

60"-120"

300x200, 300x300, 400x200, 
400x300, 400x400, 600x400, 
800x400, 800x600, 900x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: SI

SI

CURVED TV

 
-15° / +5° 

 
-60° / +60° 

 
-5° / +5° 

Sist. Gestión Cables: SI

SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Techo ECO Giratorio, Inclinable Y 
Extensible para Monitor/TV 50kg de 23-43, Negro 
P/N: CT43TSE-053
EAN-13: 8436574703948

Se puede instalar en  con ángulo techos planos o inclinados
ajustable de la base de montaje: -60º / +60º. 

Contenido
1 x Soporte de techo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 3
Dim. Packaging: 642x256x77 mm
Peso Bruto/Ud: 5,0 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 660x280x255 mm
Peso Bruto/Caja: 16,6 kg Aprox.

AISENS® - Soporte de Techo Giratorio, Inclinable, Extensible 
para Monitor/TV 50kg de 37-80, Negro
P/N: CT80TSE-075
EAN: 8436574704846

Se puede instalar en  con ángulo techos planos o inclinados
ajustable de la base de montaje: -60º / +60º. 

Contenido
1 x Soporte de techo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 3
Dim. Packaging: 682x318x77 mm
Peso Bruto/Ud: 6,85 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 700x335x255 mm
Peso Bruto/Caja: 20,3 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

SAMSUNG

SAMSUNG

L (mm)

L (mm)

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

23"-43"

37"-80"

50 Kgs

50 Kgs

100x100, 100x200, 
200x100, 200x200

200x200,300x200
300x300,400x200

400x300,400x400,600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

 
-25° / 5° 

 
-25° / 5° 

NO

NO

NO

720-1590 mm

707-1577 mm

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-30° / +30° 

 
-30° / +30° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

Nivelación
No DisponibleV

Nivelación
No DisponibleV

SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Techo Profesional Giratorio, Inclinable, 
Extensible y Nivelable para Monitor/TV 50kg de 37-70, Negro 
P/N: CT70TSLE-033
EAN: 8436574703399

Se puede instalar en  con ángulo techos planos o inclinados
ajustable de la base de montaje: -60º / +60º. 

Contenido
1 x Soporte de techo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 2
Dim. Packaging: 935x310x145 mm
Peso Bruto/Ud: 7,9 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 955x330x310 mm
Peso Bruto/Caja: 15,8 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

L (mm)

Bubble Level

VESA

37"-70"

50 Kgs

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

 
-25° / 0° 

SI

1060-1560 mm

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-180° / +180° 

 
-3° / +3° 

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Suelo con Rueda, Bandeja para DVD y 
Soporte de Cámara para Monitor/TV 50kg de 37-70, Negro 
P/N: FT70TE-035
EAN: 8436574703405

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG. 

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas) 
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1520x340x100 mm
Peso Bruto/Ud: 16,6 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1520x340x100 mm
Peso Bruto/Caja: 16,6 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

50 Kgs

1290-1450 mm

37"-70"

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Soporte de Cámara: SI

SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-10° / +10° 

360° Gira con las Ruedas

Función de Rotación de 
la Pantalla: NOV

H (mm)

Sist. Gestión Cables
No DisponibleV

AISENS® - Soporte de Suelo ECO con Rueda y Manivela, 
Bandeja para DVD y Soporte de Cámara para Monitor/TV 50kg 
de 37-70, Negro
P/N: FT70TE-169
EAN: 8436574708684

Función profesional de : 0º / +90º (de rotación de pantalla
panorámico a vertical) 
Este soporte cuenta con un sistema de ajuste de altura de TV con 
manivela permitiendo ajustar la altura de TV sin esfuerzo.

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1190x800x173 mm
Peso Bruto/Ud: 30,12 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1190x800x173 mm
Peso Bruto/Caja: 30,12 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

 
1200-1600 mm

50 Kgs

Soporte de Cámara: SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-10° / +10° 37"-70"

200x200, 300x200, 400x200, 
300x300, 400x300, 400x400, 

600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

SI NO

Panorámico a Vertical: SI

360° Gira con las Ruedas

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte aluminio de Suelo Profesional con Rueda, 
Bandeja para DVD y Soporte de Cámara para Monitor/TV 50kg 
de 37-70, Negro-Plata 
P/N: FT70TRE-037
EAN: 8436574703412

Función profesional de : 0º / +90º (de rotación de pantalla
panorámico a vertical) 

Contenido
1 x Soporte de suelo  para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1145x545x260 mm
Peso Bruto/Ud: 24,2 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1145x545x260 mm
Peso Bruto/Caja: 24,2 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

 
1200-1600 mm

50 Kgs

Soporte de Cámara: SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-12° / +5° 

Sist. Gestión Cables: SI

37"-70"

200x200, 300x300, 400x200
400x400, 600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

SI

Panorámico a Vertical: SI

360° Gira con las Ruedas

H (mm)

AISENS® - Soporte de Suelo ECO con Bandeja DVD para 
Monitor/TV 40kg de 37-70, Negro
P/N: FT70S-077
EAN: 8436574704853

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG. 

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas) 
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 775x480x125 mm
Peso Bruto/Ud: 16,5 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 775x480x125 mm
Peso Bruto/Caja: 16,5 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

40 Kgs

1342-1485 mm

37"-70"

200x200,300x200
300x300,400x200

400x300,400x400,600x400

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Soporte de Cámara: NO

SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Función de Rotación de 
la Pantalla: NOV

H (mm)

 
-35° / +35° 

Inclinación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Suelo ECO con Rueda, Bandeja DVD y 
Soporte de Cámara para Monitor/TV 150kg de 37-100, Negro
P/N: FT100E-135
EAN: 8436574708127

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor 
SAMSUNG. 

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas) 
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1500x746x90 mm
Peso Bruto/Ud: 30,35 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1500x746x90 mm
Peso Bruto/Caja: 30,35 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

150 Kgs

1085 / 1215 / 1345 / 
1410 / 1475 mm

37"-100"

300x200, 200x200, 400x200, 
300x300, 400x300, 400x400, 
600x400, 800x400, 800x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Soporte de Cámara: SI

SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Función de Rotación de 
la Pantalla: NOV

H (mm)

Inclinación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables: NO

360° Gira con las Ruedas

AISENS® - Soporte de Suelo ECO con Rueda y Manivela, 
Bandeja para DVD y Soporte de Cámara para Monitor/TV 100kg 
de 60-100, Negro
P/N: FT100TE-171
EAN: 8436574708691

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor Samsung
Este soporte cuenta con un sistema de ajuste de altura de TV con 
manivela permitiendo ajustar la altura de TV sin esfuerzo.

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1180x446x345 mm
Peso Bruto/Ud: 40,07 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1180x446x345 mm
Peso Bruto/Caja: 40,07 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

 
1335-1635 mm

100 Kgs

Soporte de Cámara: SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-10° / +5° 60"-100"

200x200, 400x200, 300x300, 
400x400, 600x400, 800x400, 

800x600, 1000x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

SI NO

Panorámico a Vertical: NO

360° Gira con las Ruedas

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Suelo ECO con Rueda y Manivela, 
Bandeja para DVD y Soporte de Cámara para Monitor/TV 100kg 
de 60-100, Negro
P/N: FT100TE-123
EAN: 8436574707410

Compatible con la mayoría de los modelos de televisor Samsung
Este soporte cuenta con un sistema de ajuste de altura de TV con 
manivela permitiendo ajustar la altura de TV sin esfuerzo.

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1305x805x177 mm
Peso Bruto/Ud: 46,53 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1305x805x177 mm
Peso Bruto/Caja: 46,53 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

 
1240-1640 mm

100 Kgs

Soporte de Cámara: SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-10° / +5° 60"-100"

200x200, 400x200, 300x300, 
400x400, 600x400, 800x400, 

800x600, 1000x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

SI NO

Panorámico a Vertical: NO

360° Gira con las Ruedas

H (mm)

AISENS® - Soporte de Suelo PRO con Rueda y Manivela, 
Bandeja para DVD y Soporte de Cámara para Monitor/TV 100kg 
de 60-100, Negro-Plata
P/N: FT100TE-125
EAN: 8436574707427

Fabricado con aluminio de alta resistencia.
Compatible con la mayoría de los modelos de televisor Samsung
Este soporte cuenta con un sistema de ajuste de altura de TV con 
manivela permitiendo ajustar la altura de TV sin esfuerzo.

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1186x565x225 mm
Peso Bruto/Ud: 41,45 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1186x565x225 mm
Peso Bruto/Caja: 41,45 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

 
1230-1680 mm

100 Kgs

Soporte de Cámara: SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-10° / +5° 60"-100"

200x200, 400x200, 300x300, 
400x400, 600x400, 800x400, 

800x600, 1000x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

SI NO

Panorámico a Vertical: NO

360° Gira con las Ruedas

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Suelo PRO con Rueda, Bandeja DVD y 
para Pantalla Interactiva/TV 120kg de 50-86, Gris
P/N: FT86FE-143
EAN: 8436574708271

Fabricado con aluminio y acero de alta resistencia y pintado con 
pintura electrostática para un acabado perfecto.

Contenido
1 x Soporte de suelo para monitor/TV 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas) 
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1105x356x158 mm
Peso Bruto/Ud: 20,8 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1105x356x158 mm
Peso Bruto/Caja: 20,8 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

SAMSUNG

Bubble Level

VESA

120 Kgs

1258 / 1410 mm

50"-86"

300x200, 400x200, 300x300, 
400x300, 400x400, 600x400, 
800x400, 600x600, 800x600

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Soporte de Cámara: NO

SI

Nivel Burbuja
No DisponibleV

Función de Rotación de 
la Pantalla: NOV

H (mm)

Inclinación
No DisponibleV

Sist. Gestión Cables: NO

360° Gira con las Ruedas

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Mesa ECO Giratorio e Inclinable para 
Monitor/TV 9kg (3 Pivotes, 1 Brazo) de 13-32, Negro 
P/N: DT32TSR-147
EAN: 8436574708547

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 6
Dim. Packaging: 428x125x97 mm
Peso Bruto/Ud: 2,98 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 445x270x310 mm
Peso Bruto/Caja: 17,87 kg Aprox.

AISENS® - Soporte de Mesa ECO Giratorio e Inclinable para 
Monitor/TV 9kg (3 Pivotes, 2 Brazos) de 17-32, Negro  
P/N: DT32TSR-149
EAN: 8436574708554

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 4
Dim. Packaging: 426x187x107 mm
Peso Bruto/Ud: 4,25 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 440x390x230 mm
Peso Bruto/Caja: 17 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

13"-32"

9 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

0-407 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +45° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Pistón de Gas
No Disponible

Brazo con Pistón de Gas
No Disponible

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

17"-32"

9 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

0-443 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +45° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Mesa Giratorio e Inclinable para 
Monitor/TV 8kg (3 Pivotes, 1 Brazo) de 13-32, Negro 
P/N: DT32TSR-039
EAN: 8436574703429

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 448x225x135 mm
Peso Bruto/Ud: 3,8 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 448x225x135 mm
Peso Bruto/Caja: 3,8 kg Aprox.

AISENS® - Soporte de Mesa Giratorio e Inclinable para 
Monitor/TV 8kg (3 Pivotes, 2 Brazos) de 13-32, Negro  
P/N: DT32TSR-041
EAN: 8436574703436

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 448x225x135 mm
Peso Bruto/Ud: 4,8 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 448x225x135 mm
Peso Bruto/Caja: 4,8 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

13"-32"

8 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

0-443 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +45° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Pistón de Gas
No Disponible

Brazo con Pistón de Gas
No Disponible

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

13"-32"

8 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

0-443 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +45° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Nivel Burbuja
No DisponibleV

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Mesa ECO Giratorio e Inclinable para 3 
Monitores 7kg (3 Pivotes, 2 Brazos) de 13-27, Negro
P/N: DT27TSR-061
EAN: 8436574704860

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante. Sistema de gestión de cables: dispone de 
unos ganchos para agrupar los cables.

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 449x319x105 mm
Peso Bruto/Ud: 6,4 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 449x319x105 mm
Peso Bruto/Caja: 6,4 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

13"-27"

7 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

57-443 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +90° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Pistón de Gas: NO

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

AISENS® - Soporte de Mesa ECO Contrapeso Giratorio e 
Inclinable para Monitor/TV 8kg (3 Pivotes, 1 Brazo) de 17-32, 
Negro 
P/N: DT32TSR-139
EAN: 8436574708288

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante. Brazo articulado con muelle para un ajuste 
fácil y cómodo. 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 6
Dim. Packaging: 428x155x105 mm
Peso Bruto/Ud: 2,75 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 445x335x338 mm
Peso Bruto/Caja: 16,48 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

17"-32"

8 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

155-455 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +90° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Muelle: SI

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Mesa Profesional Contrapeso Giratorio e 
Inclinable para Monitor/TV 6,5kg (3 Pivotes, 1 Brazo) de 13-27, 
Negro 
P/N: DT27TSR-043
EAN: 8436574703443

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante. Brazo articulado con pistón de gas para un 
ajuste fácil y cómodo. 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 5
Dim. Packaging: 405x292x122 mm
Peso Bruto/Ud: 2,9 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 635x425x312 mm
Peso Bruto/Caja: 14,5 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

13"-27"

6,5 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

160-410 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +90° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Pistón de Gas: SI

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

AISENS® - Soporte de Mesa ECO Contrapeso Giratorio e 
Inclinable para Monitor/TV 8kg (3 Pivotes, 2 Brazos) de 17-32, 
Negro   
P/N: DT32TSR-141
EAN: 8436574708295

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante. Brazo articulado con pistón de muelle para un 
ajuste fácil y cómodo. 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 4
Dim. Packaging: 423x240x105 mm
Peso Bruto/Ud: 4,67 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 510x440x230 mm
Peso Bruto/Caja: 18,68 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

17"-32"

8 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

155-455 mm

75x75, 100x100

 
-45° / +90° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Muelle: SI

 
-90° / +90° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



AISENS® - Soporte de Mesa Profesional Contrapeso Giratorio e 
Inclinable para Monitor/TV 6,5kg (3 Pivotes, 2 Brazos) de 13-27, 
Negro   
P/N: DT27TSR-045
EAN: 8436574703450

Se permite la instalación en la mesa a través de la abrazadera o 
del tornillo pasante. Brazo articulado con pistón de gas para un 
ajuste fácil y cómodo. 

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 4
Dim. Packaging: 675x172x150 mm
Peso Bruto/Ud: 4,62 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 690x364x320 mm
Peso Bruto/Caja: 18,5 kg Aprox.

AISENS® - Soporte de Mesa PRO Contrapeso Giratorio e 
Inclinable para Monitor/TV 7kg de 17-32, Negro
P/N: DT32TSR-063
EAN: 8436574704877

Brazo con estructura de muelle helicoidal para un ajuste de altura 
fácil y cómodo. Sistema pasacables: dispone de unos orificios 
para poder pasar los cables

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 435x275x112 mm
Peso Bruto/Ud: 3,6 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 435x275x112 mm
Peso Bruto/Caja: 3,6 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

13"-27"

17"-32"

6,5 Kgs/Brazo

7 Kgs/Brazo

3 Pivotes/Brazo

1 Pivote/Brazo

160-410 mm

265-415mm

75x75, 100x100

75x75, 100x100

 
-45° / +90° 

 
-15° / +15° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con Pistón de Gas: SI

Brazo con muelle: SI

 
-90° / +90° 

 
-40° / +40° 

 
-180° / +180° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

H (mm)
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奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页



AISENS® - Soporte de Mesa PRO Contrapeso Giratorio e 
Inclinable para 2 Monitores 6kg de 17-27, Negro
P/N: DT27TSR-065
EAN: 8436574704884

Brazo con estructura de muelle helicoidal para un ajuste de altura 
fácil y cómodo. Sistema pasacables: dispone de unos orificios 
para poder pasar los cables

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 435x275x112 mm
Peso Bruto/Ud: 5,2 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 435x275x112 mm
Peso Bruto/Caja: 5,2 kg Aprox.

AISENS® - Soporte de Mesa ECO Giratorio e Inclinable para 
Monitor/TV 8kg de 17-32, Negro
P/N: DT32TSR-115
EAN: 8436574706123

Ajuste de altura fácil y cómodo. Sistema pasacables: dispone de 
unos orificios para poder pasar los cables

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 410x240x95 mm
Peso Bruto/Ud: 4,9 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 410x240x95 mm
Peso Bruto/Caja: 4,9 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

FLAT TV

FLAT TV

Bubble Level

Bubble Level

VESA

VESA

17"-27"

17"-32"

6 Kgs/Brazo

8 Kgs/Brazo

1 Pivote/Brazo

1 Pivote/Brazo

245-400 mm

320-500mm

75x75, 100x100

75x75, 100x100

 
-45° / +45° 

 
-20° / +50° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con muelle: SI

Brazo con muelle: NO

 
-40° / +40° 

 
-30° / +30° 

 
-180° / +180° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

H (mm)
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奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Mesa ECO Giratorio e Inclinable para 
Monitor/TV y Mini PC 8kg de 17-32, Negro
P/N: DT32TSR-165
EAN: 8436574708561

Ajuste de altura fácil y cómodo. Sistema pasacables: dispone de 
unos orificios para poder pasar los cables. Soporte para mini PC 
en su parte posterior

Contenido
1 x Soporte de mesa para monitor/TV y Mini PC
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 410x235x95 mm
Peso Bruto/Ud: 5,08 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 410x235x95 mm
Peso Bruto/Caja: 5,08 kg Aprox.

in.

Rated

FLAT TV

Bubble Level

VESA

17"-32"

8 Kgs/Brazo

1 Pivote/Brazo

320-500mm

75x75, 100x100

 
-20° / +50° 

Pantalla Plana: SI
Pantalla Curva: NO

Brazo con muelle: NO

 
-30° / +30° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

H (mm)

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Elevador Cristal para Monitor/portátil, Negro
P/N: MR01C-109
EAN: 8436574706048

Apto para la mayoría de los monitores de hasta 32 pulgadas. 
Regulación en altura: 34mm / 64mm / 94mm / 124mm. Medidas 
de la supeficie del cristal templado: 420x240mm

Contenido
1 x Soporte elevador
1 x Manual de instrucciones

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 431x265x56 mm
Peso Bruto/Ud: 1,89 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 550x445x305 mm
Peso Bruto/Caja: 18,9 kg Aprox.

in.

Rated

13"-32"

20 Kgs

34-124 mmH (mm)

in.

Rated

13"-32"

10 Kgs

78-168 mmH (mm)

AISENS® - Soporte Elevador XL para Monitor/Portátil, Negro
P/N: MR02-117
EAN: 8436574706130

Apto para la mayoría de los monitores de hasta 32 pulgadas. 
Sistema de gestión de cables incorporado. Regulación en altura: 
78mm / 108mm / 138mm / 168mm. Medidas de la supeficie: 
500x330mm

Contenido
1 x Soporte elevador
1 x Manual de instrucciones

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 355x68x529 mm
Peso Bruto/Ud: 1,66 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 715x545x375 mm
Peso Bruto/Caja: 17,1 kg Aprox.

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Universal Inclinable y Extensible de 
Techo/Pared para Proyector 20kg, Negro  
P/N: CWP01TSE-047
EAN: 8436574703467

Se puede instalar en techo plano o en la pared. Incluye tacos de 
la marca FISCHER en el kit de montaje para una instalación 
profesional y segura. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 315x105x60 mm
Peso Bruto/Ud: 1,78 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 335x230x325 mm
Peso Bruto/Caja: 17,8 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Universal Inclinable y Extensible de 
Techo/Pared para Proyector 20kg, Blanco
P/N: CWP01TSE-049
EAN: 8436574703474

Se puede instalar en techo plano o en la pared. Incluye tacos de 
la marca FISCHER en el kit de montaje para una instalación 
profesional y segura. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 315x105x60 mm
Peso Bruto/Ud: 1,78 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 335x230x325 mm
Peso Bruto/Caja: 17,8 kg Aprox.

Rated

Rated

L (mm)

L (mm)

L (mm)

L (mm)

20 Kgs

20 Kgs

430 -650 mm

430 -650 mm

350 -560 mm

350 -560 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

 
-15° / +5° 

 
-15° / +5° 

 
-8° / +8° 

 
-8° / +8° 

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Universal Giratorio, Inclinable de Techo para 
Proyector 13.5kg, Negro  
P/N: CP03TSR-127
EAN: 8436574707434

Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una 
instalación profesional y segura. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 16
Dim. Packaging: 220x135x105 mm
Peso Bruto/Ud: 1,16 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 460x440x285 mm
Peso Bruto/Caja: 18,61 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Universal Giratorio, Inclinable de Techo para 
Proyector 13.5kg, Blanco
P/N: CP03TSR-129
EAN: 8436574707441

Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una 
instalación profesional y segura. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 16
Dim. Packaging: 220x135x105 mm
Peso Bruto/Ud: 1,16 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 460x440x285 mm
Peso Bruto/Caja: 18,61 kg Aprox.

Rated

L (mm)

13.5 Kgs

150 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

 
-15° / +15° 

 
360°

Sist. Gestión Cables: NO

Rated

L (mm)

13.5 Kgs

150 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

 
-15° / +15° 

 
360°

Sist. Gestión Cables: NO

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Universal Giratorio, Inclinable y Extensible de 
Techo para Proyector 13.5kg, Negro  
P/N: CP04TSRE-131
EAN: 8436574707458

Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una 
instalación profesional y segura. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 340x145x85 mm
Peso Bruto/Ud: 1,41 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 355x315x445 mm
Peso Bruto/Caja: 14,1 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Universal Giratorio, Inclinable y Extensible de 
Techo para Proyector 13.5kg, Blanco
P/N: CP04TSRE-133
EAN: 8436574707465

Incluye tacos de la marca FISCHER en el kit de montaje para una 
instalación profesional y segura. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 10
Dim. Packaging: 340x145x85 mm
Peso Bruto/Ud: 1,41 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 355x315x445 mm
Peso Bruto/Caja: 14,1 kg Aprox.

Rated

L (mm)

13.5 Kgs

380-580 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

 
-15° / +15° 

 
360°

Sist. Gestión Cables: SI

Rated

L (mm)

13.5 Kgs

380-580 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

 
-15° / +15° 

 
360°

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Techo Universal Profesional Giratorio, 
Inclinable y Extensible para Proyector 20kg, Negro
P/N: CP02TSRE-051
EAN: 8436574703481

Se puede instalar en  para una techos planos o inclinados
instalación flexible y cómoda. Ángulo ajustable de la base de 
montaje: 0º / +90º. 

Contenido
1 x Soporte para proyector 
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 4
Dim. Packaging: 415x200x120 mm
Peso Bruto/Ud: 3,2 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 430x415x258 mm
Peso Bruto/Caja: 12,8 kg Aprox.

Rated
20 Kgs

L (mm) 575-825 mm

Tacos Fischer
P R O F E S I O N A L

 
-20° / +20° 
 
-20° / +20° 

 
-180° / +180° 

Sist. Gestión Cables: SI

AISENS® - Soporte VESA para Mini PC
P/N: MPC01-055
EAN: 8436574704082

Solución perfecta para montar el mini PC junto con el monitor o 
TV

Contenido
1 x Soporte para mini PC
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 40
Dim. Packaging: 125x20x260 mm
Peso Bruto/Ud: 0,59 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 540x265x225 mm
Peso Bruto/Caja: 24,3 kg Aprox.

Rated
3 Kgs NO

VESA 75x75, 100x100

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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MARCO DE ESCRITORIO CON ALTURA AJUSTABLE

 

AISENS® - Bastidor de Escritorio Motorizado, Altura Ajustable 
con Panel de Control, 80kg, Negro
P/N: DF01B-079
EAN: 8436574704914

Destacamos su sencillo sistema de ajuste de altura, muy cómodo 
para el uso diario. Se ajusta la altura de la mesa con el panel de 
control digital. Ancho del tablero permitido: 1200-1800mm. 
Profundidad del tablero permitido: 650-850mm

Contenido
1 x Marco de escritorio motorizado (Tablero de mesa no incluido)
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 1
Dim. Packaging: 1125x245x230 mm
Peso Bruto/Ud: 25,5 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 1125x245x230 mm
Peso Bruto/Caja: 25,5 kg Aprox.

Rated
80 Kgs 730 -1230 mmH (mm)

AISENS® - Soporte Universal de Pared para Mini PC, Router, 
Negro
P/N: MPC02-155
EAN: 8436574708578

Este soporte de pared está especialmente diseñado para soportar 
tu mini PC, router u otros dispositivos electrónicos,

Contenido
1 x Soporte de pared para mini PC
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idioma

Uds/Caja: 40
Dim. Packaging: 130x36x145 mm
Peso Bruto/Ud: 0,36 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 385x280x310 mm
Peso Bruto/Caja: 14,32 kg Aprox.

Rated
2 Kgs NO

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Sobremesa Tamaño M Ajustable (1 
Pivote) para Móvil / Tablet
P/N: MS1PM-081 (Plata)
EAN: 8436574705447

P/N: MS1PM-083 (Gris)
EAN: 8436574705454

P/N: MS1PM-084 (Negro)
EAN: 8436574705461

Contenido
1 x Soporte tamaño M para teléfono móvil o tablet

Uds/Caja: 56
Dim. Packaging: 90x80x110 mm
Peso Bruto/Ud: 0,157 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 580x365x240 mm
Peso Bruto/Caja: 8,7 kg Aprox.

AISENS® - Soporte de Sobremesa Tamaño M Ajustable (2 
Pivotes) Para Móvil / Tablet
P/N: MS2PM-086 (Plata)
EAN: 8436574705478

P/N: MS2PM-088 (Gris)
EAN: 8436574705485

P/N: MS2PM-090 (Negro)
EAN: 8436574705492

Este soporte para teléfono móvil es totalmente plegable. Se 
puede guardar fácilmente en una mochila, bolso o maleta.
Contenido
1 x Soporte plegable tamaño M para teléfono móvil o tablet

Uds/Caja: 100
Dim. Packaging: 75x103x28 mm
Peso Bruto/Ud: 0,128 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 400x305x225 mm
Peso Bruto/Caja: 13,3 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

4"-8"

4"-8"

1 Kgs

1 Kgs

1 Pivote

2 Pivotes

SI

SI

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Sobremesa Tamaño XL Ajustable (2 
Pivotes) Para Móvil / Tablet
P/N: MS2PXL-092 (Plata)
EAN: 8436574705508

P/N: MS2PXL-094 (Gris)
EAN: 8436574705515

P/N: MS2PXL-096 (Negro)
EAN: 8436574705522

Este soporte para teléfono móvil es totalmente plegable.Se puede 
guardar fácilmente en una mochila, bolso o maleta.
Contenido
1 x Soporte plegable tamaño XL para teléfono móvil o tablet

Uds/Caja: 52
Dim. Packaging: 85x135x30 mm
Peso Bruto/Ud: 0,213 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 395x190x290 mm
Peso Bruto/Caja: 11,08 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Coche Ajustable (1 Pivote) para 
Reposacabezas para Teléfono / Tablet
P/N: MSC1P-105 (Rojo)
EAN: 8436574705935

P/N: MSC1P-107 (Negro)
EAN: 8436574705942

El soporte para tablet del reposacabezas del automóvil tiene una 
conexión de bola giratoria para una rotación de (360) grados, por 
lo tanto es muy cómodo para inclinar o girar el soporte con el fin 
de obtener un ángulo de visión perfecto.

Contenido
1 x Soporte de coche para reposacabezas

Uds/Caja: 60
Dim. Packaging: 195x98x56 mm
Peso Bruto/Ud: 0,255 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 510x360x420 mm
Peso Bruto/Caja: 15,3 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

4"-8"

5"-12"

1 Kgs

1 Kgs

2 Pivotes

1 Pivote

SI

SI

SI

Sist. Gestión Cables: SI

 
-180° / +180° 

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte Antirrobo de Sobremesa / Pared Ajustable (1 
Pivote) para Tablet, Negro
P/N: MS1P02-111
EAN: 8436574706055

Este soporte cuenta con un sistema antirrobo con llave para la 
mayoría de las tablets de 8 a 11 pulgadas. Ideal para uso en 
comercios. Se permite la instalación y fijación del soporte en la 
mesa o en la pared.

Contenido
1 x Soporte antirrobo para tablet
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idiomas

Uds/Caja: 6
Dim. Packaging: 250x230x60 mm
Peso Bruto/Ud: 1,3 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 490x260x210 mm
Peso Bruto/Caja: 7,8 kg Aprox.

AISENS® - Soporte Antirrobo de Sobremesa Ajustable (1 Pivote) 
Para Tablet, Negro
P/N: MS1P03-113
EAN: 8436574706062

Este soporte cuenta con un sistema antirrobo con llave para la 
mayoría de las tablets de 8 a 11 pulgadas. Ideal para uso en 
comercios. 

Contenido
1 x Soporte antirrobo para tablet
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idiomas

Uds/Caja: 5
Dim. Packaging: 366x255x75 mm
Peso Bruto/Ud: 2,44 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 386x275x395 mm
Peso Bruto/Caja: 13,2 kg Aprox.

in.

in.

Rated

Rated

8"-11"

8"-11"

1 Kgs

1 Kgs

1 Pivote

1 Pivote

215 mm

215 mm

 
-70° / +70° 

 
-65° / +80° 

 
-165° / +165° 
 
-180° / +180° 

 
-180° / +180° 

H (mm)

H (mm)

Sist. Gestión Cables: SI

Sist. Gestión Cables: SI

Giro
No DisponibleV

奇数页偶数页 偶数页

奇数页偶数页 偶数页
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AISENS® - Soporte de Suelo Universal Ajustable Para Tablet, 
Negro
P/N: MSF2P-167
EAN: 8436574708585

Fabricado con aluminio y plástico de alta calidad. Este soporte de 
suelo universal es la solución perfecta para aquellos que buscan 
un soporte versátil y ajustable para sus tablets de 4.7"-12.9" 
pulgadas.

Contenido
1 x Soporte de suelo para tablet
1 x Kit de montaje (No incluye herramientas)
1 x Manual de instrucciones multi idiomas

Uds/Caja: 3
Dim. Packaging: 610x338x65 mm
Peso Bruto/Ud: 7,11 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 630x355x215 mm
Peso Bruto/Caja: 21,33 kg Aprox.

in.

Rated

4.7"-12.9"

2 Kgs

2 Pivotes

1365 mm

 
-60° / +210° 
 
-52° / +52° 

 
-180° / +180° 

H (mm)Sist. Gestión Cables: NO
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CATÁLOGO 2023
SOPORTE PARA PORTÁTIL

 

AISENS® - Soporte de Sobremesa Ajustable para Portátil / Tablet
P/N: LPS1M-099 (Plata)
EAN: 8436574705584

P/N: LPS1M-101 (Gris Oscuro)
EAN: 8436574705591

Este soporte es totalmente plegable y súper compacto. Ofrece un 
total de 7 opciones de altura. 

Contenido
1 x Soporte de sobremesa plegable y ajustable para portátil o 
Tablet
1 x Funda para soporte

Uds/Caja: 36
Dim. Packaging: 295x85x30 mm
Peso Bruto/Ud: 0,475 kg Aprox.
Dim. Caja Master: 350x290x305 mm
Peso Bruto/Caja: 17,1 kg Aprox.

in.

Rated

10"-15"

20 Kgs 1 Pivote

SI
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AISENS CAJA M.2 GAMING  SATA/NVMe 

Calle Laguna del Marquesado 39, Nave 1
28021, Madrid, SPAIN

Tel.: +34 914 210 466
info@aisenstech.com

aisenstech.com
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