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Conecta el escritorio a la toma de corriente
Ya puede usar su escritorio con altura ajustable

Nota:

Disponemos de otro manual, con instrucciones detalladas, del
controlador digital. Consulte el Manual de Usuario del Panel de
Control Digital para el escritorio eléctrico de altura ajustable
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MARCO DE ESCRITORIO
ELECTRICO CON ALTURA AJUSTABLE




I Prefacio
A Instrucciones de seguridad eléctrica:

C.
Este escritorio eléctrico con altura ajustable consta de un marco de escritorio de acero resistente y un sistema de ajuste de . . ) ) ) L. ) )
altura motorizada. Lea y comprenda completamente este manual antes de iniciar la instalacidon para asegurar un uso seguro Este producto funciona con electricidad. Para evitar qguemaduras, incendios y descargas eléctricas, lea atentamente las instrucciones.

y correcto del sistema, asi como garantizar la durabilidad de toda la estructura y la electrénica incorporada. . ) . . , . ,
No limpie el producto con agua mientras u Nunca opere el sistema si estd en un ambiente humedo o sus

esté conectado a la corriente eléctrica componentes eléctricos tienen contacto con liquidos.

No opere el sistema si la caja de control hace ruido u olor. No se permiten

mientras esté conectado a la corriente modificaciones de la unidad de alimentaciéon ni del panel de control.

No desmonte ni reemplace componentes -
)))@
eléctrica

Instrucciones de seguridad y advertencias:

Nunca opere el sistema con un cable o enchufe dafado.
Pdéngase en contacto con un profesional de reparacion.

® Cualquier incumplimiento de las instrucciones de seguridad e instalacion de este manual puede causar lesiones
corporales graves.

e Cualquier observacion incompleta de las instrucciones, advertencias e informacién adicional marcada con el simbolo"A"
puede causar dafos graves al sistema o sus componentes.

e Este producto puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afos que hayan recibido instrucciones de un adulto sobre el uso A Otras instrucciones de segurldad:
del aparato de una manera segura y haya comprendido los peligros involucrados. Los nifios no deben jugar con el aparato. CAUTION
Los niflos no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervision. Desenchufe el escritorio cuando el
sistema no esté en uso y coloque el enchufe fuera del alcance de los nifios. e Elimine todos los obstaculos dentro del rango de ajuste de altura.

) L. ) ) ) o . * No deje los cables o el enchufe desorganizados para evitar tropiezos.
e |as personas con capacidades fisicas, mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos no deben utilizar el

producto a menos que estén bajo supervisién, comprendan los peligros involucrados o hayan sido instruidos a fondo en el * No intente reconstruir el marco del escritorio.
uso del aparato por una persona responsable de la seguridad de estas personas. e No agregue nada a las uniones ajustables del marco del escritorio.
e |os usuarios deben asegurarse de no sentarse nunca sobre el escritorio para evitar lesiones corporales graves. ¢ Esta prohibido el uso en exteriores.



I Preparacion

o éCuales son las especificaciones
que necesita saber?

Carga maxima Entrada de Alim. Temperatura de operacién

80Kgs (1761bs) (100-240v) (-5°C +40°C)
9 éQué herramientas necesitara
durante la instalaciéon? ll %H):
©)
Nivel de burbuja Llave Allen Taladro Destornillador Philips
(incluido)

e éQué deberia tener antes de
iniciar la instalacién?

Una manta para proteger
el escritorio y el suelo.

o Aspectos a tener en cuenta Verifique todos los componentes que se muestran en la lista de verificacion de componentes. Si faltan algunos
e e om . e componentes o estan dafiados, comuniguese con su punto de compra para obtener un reemplazo.
antes de iniciar la instalacién.
Reciclaje: El producto con este simbolo no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para
E prevenir posibles dafios al medio ambiente o a la salud de las personas causada por la eliminacién incontrolada
mmm de residuos, reciclelo responsablemente para promover la reutilizacion sostenible de recursos materiales. Para
devolver su dispositivo usado, utilice el servicio de reciclaje local.

I Lista de verificacién e Instalacién

A: (x1)
Barra transversal

B: (x1)
Varilla de sincronizacion

E: (x2)
Soporte lateral

F: (x1)

mr-

I: (x1 B J: (x1)
Columna de elevacion Enchufe de alimentacion
izquierda

C: (x1)
Bandeja de gestion de cables

G: (x2)
Colgadores

H: (x1
Columna de elevacion
derecha

a imagen del controlador es orientativa.
| producto real puede variar

~
x
—

<

Esta pagina se puede rasgar para facilitar la identificacion de los componentes con las imagenes.




I Preparacion de la barra transversal

Q“)‘)‘)‘W‘l‘)‘) 0 ) >

S-A (x16)
Tornillos de cabeza hexagonal

S-B (x10)
Tornillos de cabeza Phillips + 1 espaciador

S-C (x2)

Manta de protecciéon
Tornillos de cabeza Phillips P

§

S-E (x3) X
Clip de cable

S-D (x4)
Tornillos de cabeza Phillips

S-F (x8)
Almohadilla de goma

® Prepare un drea espaciosa para la instalacién y coloque una
manta de proteccion en el drea para evitar arafazos en el
suelo y el marco.

® Afloje los tornillos de cabeza hexagonal que fijan la unién
ajustable pero sin llegar a retirarlos completamente.

$-G (x1) Nota: Las ilustraciones de la barra transversal muestran la

Llave allen parte posterior de los componentes. Asegurese de que la
barra transversal esté boca abajo durante la instalacién, que
es conveniente para los siguientes pasos.

Ahora comencemos con la instalacion

. . Para que la mesa esté equilibrada, extienda la

iAdvertencia! parte ajustable de la barra transversal hasta Vuelva a apretar todos los tornillos de cabeza

Aseglflrese de haber leido v comprendido completamente este manual de instrucciones antes de alcanzar la longitud éptima. No se debe superar hexagonal firmemente para finalizar el ajuste.

s . A la longitud total del tablero (no incluido).

iniciar la instalacién.




I Montaje de las columnas de elevacion I Instalacion de los soportes laterales

-

#d o Inserte una columna de elevacién en un extremo de la
barra transversal con la cabeza de la columna de
elevacion mirando hacia adentro.

e Asegurese de que los agujeros de montaje de la columna
de elevacion se alineen completamente con los orificios
para tornillos en la barra transversal.

* Fije la columna de elevacién Q/o con la barra transversal
utilizando 2 tornillos con la llave Allen

e Repita el mismo proceso para montar la otra columna de
elevacion.

como se muestra en la ilustracién, con la llave

Allen €9

® Repita el mismo proceso para montar el otro
soporte lateral.

/ e Fije los soportes laterales @ al final de la
barra transversal usando los 2 tornillos @
& tl




Taladro

e Después de apretar los tornillos, use un
taladro para perforar los orificios de montaje
en la parte posterior del tablero (no incluido)
a través de los 8 orificios de montaje de los
soportes laterales.

Nota: la profundidad de los orificios de
montaje debe ser superior a 10 mm y el
didmetro debe ser inferior a 3 mm.

I Instalacion de los pies

* Coloque el pie en la parte inferior de una columna de
elevacion. Alinee los orificios de montaje del pie con
los orificios para tornillos de la columna de elevacion.

* Fije el pie @ con 4 tornillos @ utilizando la llave
Allen

e Repita el mismo proceso para montar el otro pie en la
otra columna de elevacion.
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e Inserte el lado de la varilla de sincronizacion que lleva un anillo de goma rojo a la

- - - - - »
I Montale de Ia varllla de S|ncronlzaCIon columna de elevacién izquierda hasta el fondo del agujero asegurando el correcto encaje.

* Inserte el otro lado de la varilla de sincronizacion a la caja de motor de la columna
de elevacioén derecha hasta el fondo del agujero asegurando el correcto encaje.

iAdvertencia! - N e Una vez montada la varilla de sincronizacién, asegurese de que ambos lados estén
Este apartado es muy importante, si no se instala la varilla de sincronizaciéon Tuerca de ajuste totalmente introducidos hasta el fondo y encajados en los agujeros de las columnas
correctamente puede causar mal funcionamiento del producto y/o lesiones de elevacion. En caso necesario, vuelva a ajustar la anchura de la varilla de
corporales. ’ sincronizacion hasta su correcta instalacion.

* Finalmente apriete firmemente las tuercas de ajuste de AMBOS lados de la varilla de

sincronizacion.

\ §

e Dele la vuelta al marco del escritorio dejando la barra
transversal boca arriba. Se requieren al menos dos
personas para darle la vuelta al marco del escritorio.

e Con el marco en posicion vertical, afloje las tuercas de

ajuste situados en AMBOS lados de la varilla de

sincronizacién@ como se muestra en la ilustracion.

Ajuste la varilla de sincronizacion para que coincida con

el ancho del marco.

Si una sola persona intenta dar la vuelta al
marco de escritorio puede causar lesiones

CAUTION corporales graves.

columna de elevacion
derecha

columna de elevacion
izquierda
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I Montaje de la bandeja de gestion de cables I Conexion de cables y del adaptador de corriente AC

® Conecte el adaptador AC G al controlador@
e Conecte el controlador a la caja de motor situada en
la columna de elevacidn derecha.

Alinee los orificios de montaje de los colgadores para bandeja con los orificios

de los tornillos en la bandeja de gestion de cables. Monte los colgadores de la
bandeja en la bandeja de gestién de cables G con 4 tornillosé
desde abajo utilizando un destornillador Phillips.

» apretandolos e Inserte el enchufe @ al adaptador AC

Destornillador
Phillips

Cuelgue la bandeja de gestién de Apriete los botones giratorios de

cables en la barra transversal como  los colgadores para bandejas. Nota: La ilustracion del controlador es
se muestra en la ilustracion. orientativo, el producto real puede variar.
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1 Montaje del tablero
Alinee los orificios para tornillos previamente perforados con los orificios de montaje en la

Retire el protector de las almohadillas de goma @ . Pegue las almohadillas en barra transversal y soportes laterales. Inserte y apriete los 10 tornillos @desde abajo.
las ocho posiciones de la barra transversal y soportes laterales, como se ( )
muestra la ilustracion.

Destornillador

Phillips —*

15
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* Fije el controlador al escritorio con 2 tornillos @ usando un taladro.
e Pegue el clip adhesivo sujeta cable @ debajo del escritorio para organizar los cables.
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| Ajuste de nivel

Hay dos almohadillas ajustables debajo de cada pie. Si el suelo estd desnivelado,
simplemente gire la almohadilla para ajustar la altura y estabilizar el escritorio.
Consejo: utilice un nivel de burbuja para comprobar que el escritorio esté nivelado.
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